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ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ  
Τιµαριθµική  2012Γ  

 

Αντ ικείµενο  του  παρόντος  τ ιµολογ ίου  ε ίνα ι  ο  καθορισµός  τ ιµών  µονάδος  των  
εργασιών ,  που  ε ίνα ι  απαραίτητες  γ ια  την  έντεχνη  ολοκλήρωση  του  Έργου ,  
όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  Τεύχη  ∆ηµοπράτησης  που  ορίζονται  στη  
∆ιακήρυξη .  

1. Οιτ ιµέςµονάδαςτουπαρόντοςΤιµολογ ίουαναφέρονταισεµονάδεςπλήρως
περαιωµένων  εργασιών ,  όπως  περιγράφονται  αναλυτ ικά  παρακάτω ,  οι 
οποίες  θα  εκτελεστούν  στην  περιοχή  του  Έργου .  Οι  τ ιµές  µονάδος  
περιλαµβάνουν  όλες  τ ις  δαπάνες  που  αναφέρονται  στην  περιγραφή 
των  εργασιών ,  καθώς  και  όσες  απαιτούνται  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  
εκτέλεση  των  εργασιών ,  σύµφωνα   και  µε  τα  λοιπά  Τεύχη  
∆ηµοπράτησης .  

Καµιά  αξίωση  ή  αµφισβήτηση  δεν  µπορεί  να  θεµελ ιωθεί ,  ως  προς  το  
είδος  και  την  απόδοση  των  µηχανηµάτων ,  τ ις  ε ιδ ικότητες  και  τον  
αριθµό  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  και  την  δυνατότητα  
χρησιµοποίησης  ή  µή  µηχανικών  µέσων ,  εκτός  αν  άλλως  ορίζετα ι  στα  
άρθρα  του  παρόντος .  

Σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω ,  µε  τ ις  τ ιµές  µονάδος  του  παρόντος  
Τιµολογ ίου  προκύπτε ι  το  προϋπολογ ιζόµενο  άµεσο  κόστος  του  Έργου ,  
δηλαδή  το  συνολ ικό  κόστος  των  επί  µέρους  εργασιών  ή  λε ιτουργ ιών ,  οι  
οποίες  συνθέτουν  το  φυσικό  αντ ικε ίµενο  του  Έργου .  Στ ις  τ ιµές  
µονάδος  αυτές ,  ενδε ικτ ικά  και  όχι  περιοριστ ικά ,  περιλαµβάνονται  τα  
κάτωθι :  

 Κάθε  ε ίδους  επιβάρυνση  των  ενσωµατουµένων  υλικών  από  φόρους ,  τέλη ,  
δασµούς ,  έξοδα  εκτελωνισµού ,  ε ιδ ικούς  φόρους  κ .λπ . ,  πλην  του  Φ .Π .Α .  Ο  
Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τα  τέλη  διοδίων  των  κάθε  ε ίδους  
µεταφορικών  του  µέσων .  

 Οι  δαπάνες  προµηθείας  των  πάσης  φύσεως ,  ενσωµατουµένων  και  µη ,  κυρίων  
και  βοηθητ ικών  υλικών ,  µεταφοράς  τους  στ ις  θέσε ις  εκτέλεσης  των  εργασιών ,  
αποθήκευσης ,  φύλαξης ,  επεξεργασίας  τους  (αν  απαιτε ίτα ι)  και  προσέγγισής  
τους ,  µε  τ ις  απαιτούµενες  φορτοεκφορτώσεις ,  τ ις  ασφαλίσε ις  των  µεταφορών ,  
τ ις  σταλ ίες  των  µεταφορικών  µέσων  και  τ ις  απαιτούµενες  πλάγιες  µεταφορές ,  
εκτός  των  ειδ ικών  περιπτώσεων ,  που  η  µεταφορά  πληρώνεται  ιδ ια ιτέρως  µε  
αντ ίστοιχα  άρθρα  του  Τιµολογ ίου .  

Οµοίως  οι  δαπάνες  γ ια  την  φορτοεκφόρτωση  και  µεταφορά  (µε  την  
σταλία  µεταφορικών  µέσων)  των  πλεοναζόντων  ή /και  ακατάλληλων  
προϊόντων  εκσκαφών  και  λοιπών  υλ ικών ,  σε  κατάλληλους  χώρους  
απόρριψης ,  λαµβανοµένων  υπόψη  των  ισχυόντων  Περιβαλλοντ ικών  
Όρων ,  σύµφωνα  µε  την  Ε .Σ .Υ .  και  τους  λοιπούς  όρους  δηµοπράτησης .  

Το  κόστος  υποδοχής  σε  αποδεκτούς  χώρους ,  των  αποβλήτων  από  
εκσκαφές ,  κατασκευές  και  κατεδαφίσε ις  (ΑΕΚΚ) ,  όπως  αυτά  
καθορίζονται  στην  ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ  1312Β /2010)  και  
εξειδ ικεύονται  µε  την  Εγκύκλ ιο  αρ .πρωτ .οικ4834/25-1-2013 του  
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργε ιας  και  Κλιµατ ικής  Αλλαγής ,  δεν  
περιλαµβάνεται  στ ις  αντ ίστοιχες  τ ιµές  του  τ ιµολογ ίου .  

Ως  «κόστος  υποδοχής  σε  αποδεκτούς  χώρους» νοε ίτα ι  το  κόστος  
χρήσης  του  συγκεκριµένου  χώρου  από  την  παράδοση  των  υλ ικών  
αυτών  και  την  επέκε ινα  διαχε ίρ ισή  τους .  

 Οιδαπάνεςµισθών ,ηµεροµισθίων ,υπερωριών ,υπερεργασιών ,ασφαλιστ ικών  
εισφορών  (στο  Ι .Κ .Α . ,  σε  ασφαλιστ ικές  εταιρείες ,  ή  σε  άλλους  ηµεδαπούς  ή /και  
αλλοδαπούς  ασφαλιστ ικούς  οργανισµούς  κ .λπ . ) ,  δώρων  εορτών ,  επιδοµάτων  
που  καθορίζονται  από  τ ις  ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογ ικές  Συµβάσεις  Εργασίας  
(αδείας ,  οικογενε ιακού ,  θέσεως ,  ανθυγ ιε ινής  εργασίας ,  εξαιρεσίµων  αργιών  
κλπ) ,  νυκτερινής  απασχόλησης  (πλην  των  έργων  που  η  εκτέλεσή  τους  
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προβλέπεται  κατά  τ ις  νυκτερινές  ώρες  και  τ ιµολογούνται  ιδ ιαιτέρως)κ .λπ . ,  του  
πάσης  φύσεως  προσωπικού  (εργατοτεχνικού  όλων  των  ε ιδ ικοτήτων  οδηγών  
και  χε ιρ ιστών  οχηµάτων  και  µηχανηµάτων ,  τεχνιτών  συνεργε ίων ,  
επιστηµονικού  προσωπικού  και  των  επιστατών  µε  εξε ιδ ικευµένο  αντ ικε ίµενο ,  
ηµεδαπού  ή  αλλοδαπού  που  απασχολε ίται  για  την  κατασκευή  του  έργου ,  επί  
τόπου  ή  οπουδήποτε  αλλού .  

 Οι  κάθε  ε ίδους  δαπάνες  γ ια  την  εγκατάσταση ,  εξοπλισµό  και  λειτουργ ία  
εργοταξ ιακού  εργαστηρίου ,  εάν  προβλέπεται ,  την  λήψη  και  µεταφορά  των  
δοκ ιµίων  και  την  εκτέλεση  ελέγχων  και  δοκ ιµών ,  ε ίτε  στο  εργοταξ ιακό  
εργαστήριο  ή  σε  κρατ ικό  ή  σε  ιδ ιωτ ικό  της  εγκρίσεως  της  Υπηρεσίας ,  σύµφωνα  
µε  τους  όρους  δηµοπράτησης .  

 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λε ιτουργ ίας  µονάδων  παραγωγής  
προκατασκευασµένων  στοιχε ίων ,  εφ ’  όσον  προβλέπονται  από  τους  όρους  
δηµοπράτησης ,  συγκροτηµάτων  παραγωγής  θραυστών  υλ ικών 
(σπαστηροτριβε ίο ) ,  σκυροδέµατος ,  ασφαλτοµιγµάτων  κλπ ,  στον  εργοταξ ιακό  
χώρο  ή  εκτός  αυτού .  

Στ ις  δαπάνες  αυτές  περιλαµβάνονται :  η  εξασφάλιση  του  απαιτουµένου  
χώρου ,  η  κατασκευή  των  υποδοµών ,  κτ ιρ ιακών  και  λοιπών  έργων  των  
µονάδων ,  η  εγκατάσταση  του  απαιτουµένου  κατά  περίπτωση  εξοπλισµού ,  
οι  λε ιτουργ ικές  δαπάνες  πάσης  φύσεως ,  οι  φορτοεκφορτώσεις  και  
µεταφορές  τω  νπρώτων  υλών  στην  µονάδα  και  των  παραγοµένων  
προϊόντων  µέχρι  τ ις  θέσε ις  ενσωµάτωσής  τους  στο  Έργο ,  καθώς  και  η  
αποσυναρµολόγηση  των  εγκαταστάσεων  µετά  το  πέρας  των  εργασιών ,  η  
καθαίρεση  των  υποδοµών  τους(βάσεις ,  το ιχ ία  κ .λπ .  κατασκευές  από  
σκυρόδεµα  ή  οποιοδήποτε  άλλο  υλ ικό)  και  αποκατάστασης  του  χώρου  σε  
βαθµό  αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία  και  σύµφωνα  µε  τους  ισχύοντες  
Περιβαλλοντ ικούς  όρους .  

Οι  ως  άνω  όροι  γ ια  την  αποξήλωση  των  µονάδων  και  αποκατάσταση  των  
χώρων  έχουν  εφαρµογή  στ ις  ακόλουθες  περιπτώσεις :  

(α)  Όταν  η  εγκατάσταση  των  µονάδων  έχει  γ ίνει  σε  χώρο  που  έχει  
παραχωρηθεί  από  το  ∆ηµόσιο  

(β )Όταν  οι  µονάδες  έχουν  ανεγερθε ί  µεν  σε  χώρους  που  έχε ι  εξασφαλίσε ι  ο  
Ανάδοχος ,  αλλά  έχει  δοθε ί  προσωρινή  άδεια  εγκατάστασης-λε ιτουργίας  γ ια  
τ ις  ανάγκες  του  συγκεκριµένου  έργου .  

 Τα  πάσης  φύσεως  ασφάλιστρα  γ ια  το  προσωπικό  του  Έργου ,  τ ις  µεταφορές ,  
τα  µεταφορικά  µέσα ,  τα  µηχανήµατα  έργων  και  τ ις  εγκαταστάσεις ,  

 Οι  επιβαρύνσεις  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών  υπό  ταυτόχρονη  διεξαγωγή  
της  κυκλοφορίας  και  την  λήψη  των  απαιτουµένων  προστατευτ ικών  µέτρων ,  οι  
δαπάνες  των  µέτρων  προστασίας  των  όµορων  κατασκευών  των  χώρων  
εκτέλεσης  των  εργασιών ,  της  πρόληψης  ατυχηµάτων  εργαζοµένων  ή  τρ ίτων ,  
της  αποφυγής  βλαβών  σε  κ ινητά  ή  ακίνητα  πράγµατα  τρ ίτων ,  της  αποφυγής  
ρύπανσης  ρεµάτων ,  ποταµών ,  ακτών  κ .λπ . ,  καθώς  και  οι  δαπάνες  των  µέτρων  
προστασίας  των  έργων  σε  κάθε  φάση  της  κατασκευής  τους  ανεξαρτήτως  της  
εποχής  του  έτους  (εκσκαφές ,  θεµελ ιώσεις ,  ικρ ιώµατα ,  σκυροδετήσε ις  κ .λπ . )  
και  µέχρι  την  οριστική  παραλαβή  τους .  

Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  
των  πάσης  φύσεως ‘ ’  δοκ ιµαστ ικών  τµηµάτων ’ ’  που  προβλέπονται  στην  
Τ .Σ .Υ .  και  τους  λοιπούς  όρους  δηµοπράτησης  (µετρήσεις ,  εργαστηριακοί  
έλεγχοι  και  δοκ ιµές ,  αξία  υλ ικών ,  χρήση  µηχανηµάτων ,  εργασία  κ .λπ . )  

 Οι  δαπάνες  διάθεσης ,  προσκόµισης  και  λε ιτουργ ίας  του  κυρίου  και  βοηθητ ικού  
µηχανικού  εξοπλισµού  και  µέσων  (π .χ .  ικρ ιωµάτων ,  εργαλείων)  που  
απαιτούνται  γ ια  συγκεκριµένες  εργασίες /λε ιτουργίες  του  έργου ,  στο  πλαίσιο  
του  εγκεκριµένου  χρονοδιαγράµµατος ,  στις  οποίες  περιλαµβάνονται  τα  
µισθώµατα ,  η  µεταφορά  επί  τόπου ,  η  συναρµολόγηση  (όταν  απαιτε ίται) ,  η  
αποθήκευση ,  η  φύλαξη ,  η  ασφάλιση ,  οι  αποδοχές  οδηγών ,  χε ιρ ιστών ,  βοηθών  
και  τεχνιτών ,  τα  καύσιµα ,  τα  λ ιπαντ ικά  και  λοιπά  αναλώσιµα ,  τα  ανταλλακτικά ,  
οι  επισκευές ,  οι  µετακινήσε ις  στον  χώρο  του  έργου ,  οι  ηµεραργ ίες  για  
οποιαδήποτε  αιτ ία ,  οι  πάσης  φύσεως  σταλ ίες  και  καθυστερήσεις  (που  δεν  
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οφείλονται  σε  υπαιτ ιότητα  του  Κυρίου  του  Έργου) ,  η  αποσυναρµολόγησή  τους  
(εάν  απαιτε ίτα ι)  και  η  αποµάκρυνσή  τους  από  το  Έργο .  

Περιλαµβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού 
εξοπλισµού  που  διατηρε ίτα ι  σε  ετο ιµότητα  γ ια  την  αντιµετώπιση  βλαβών  ή  
για  οποιαδήποτε  άλλη  αιτ ία .  

 Οι  δαπάνες  προµηθείας  ή  παραγωγής ,  φορτοεκφόρτωσης  και  µεταφοράς  στη  
θέση  ενσωµάτωσης  και  τυχόν  προσωρινών  αποθέσεων  και  επαναφορτώσεων  
αδρανών  υλ ικών  προέλευσης  λατοµε ίων ,  ορυχε ίων  κλπ .  πλην  των  
περιπτώσεων  που  στα  οικε ία  άρθρα  του  παρόντος  Τιµολογίου  αναφέρεται  ρητά  
ότ ι  η  µεταφορά  πληρώνεται  ιδ ιαίτερα  (άρθρα  που  επισηµαίνονται  µε  
αστερίσκο [* ]) .  

Περιλαµβάνονται  οι  δαπάνες  πλύσεως ,  ανάµιξης  ή  εµπλουτισµού  των  
υλ ικών ,  ώστε  να  ανταποκρίνονται  στ ις  προβλεπόµενες  από  την  Μελέτη  του  
Έργου  προδιαγραφές ,  λαµβανοµένων  υπόψη  των  σχετικών 
περιβαλλοντικών  όρων  

 Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις ,  µειωµένη  απόδοση  και  µετακ ινήσε ις  
µηχανηµάτων  και  προσωπικού  που  οφείλονται :  

(α)σε  εµπόδια  στο  χώρο  εκτέλεσης  των  εργασιών(αρχαιολογ ικά  ευρήµατα ,  
δίκτυα  Ο .Κ .Ω .  κ .λπ . ) ,  

(β )  στην  µη  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  απαλλοτρίωσης  τµηµάτων  του  
χώρου  εκτέλεσης  των  εργασιών  (υπό  την  προϋπόθεση  ότ ι  παρέχεται  η 
δυνατότητα  τµηµατ ικής  εκτέλεσης  των  εργασιών) ,  

(γ )στ ις  τυχόν  ιδ ια ίτερες  απαιτήσε ις  αντ ιµετώπισης  των  εµποδίων  από  τους  
αρµόδιους  γ ια  αυτά  φορείς  (ΥΠ .ΠΟ ,  ∆ .Ε .Η ,  ∆ΕΥΑx κ .λπ . ) ,  

(δ)στην  ενδεχόµενη  εκτέλεση  των  εργασιών  κατά  φάσεις  λόγω  των  ως  άνω  
εµποδίων ,  

(ε)στην  διενέργε ια  των  απαιτουµένων  µετρήσεων ,  ελέγχων  και  ερευνών  
(τοπογραφικών ,  εργαστηριακών ,  γεωτεχνικών  κ .α . ) ,  καθώς  και  στ ις  
λοιπές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  που  προβλέπονται  στα  τεύχη 
δηµοπράτησης ,  ε ίτε  τα  ως  άνω  αποζηµιώνονται  ιδ ια ίτερα  είτε  είνα ι  
ανηγµένα  στο  ποσοστό  Γ .Ε .  & Ο .Ε .  ή  σε  άλλα  άρθρα  του  παρόντος  
Τιµολογ ίου  

(στ)στην  λήψη  µέτρων  γ ια  την  εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  πεζών  και  
οχηµάτων ,   

(ζ )σε  προσωρινές  ή  µόνιµες  κυκλοφοριακές  ρυθµίσε ις  στην  ευρύτερη  
περιοχή  του  έργου  για  οποιαδήποτε  αιτ ία  (π .χ .  εορτές ,  εργασίες  
συντήρησης  οδικού  δικτύου  και  υποδοµών ,  βλάβες  σε  άλλα  έργα ,  
εκτέλεση  άλλων  έργων  κ .λπ . ) .  

 Οι  δαπάνες  λήψης  µέτρων  γ ια  την  οµαλή  και  ασφαλή  διακ ίνηση  πεζών  και  
οχηµάτων  στ ις  θέσε ις  εκτέλεσης  των  εργασιών ,  όπως  ενδε ικτ ικά :  

(1) Οι  δαπάνες  προσωρινών  γεφυρώσεων  ορυγµάτων  πλάτους  έως  3 ,0 m, 
για  την  αποκατάσταση  της  κυκλοφορίας  πεζών  και  οχηµάτων ,  όταν  
τούτο  κρίνετα ι  απαραίτητο  από  την  Υπηρεσία  ή  τ ις  αρµόδιες  Αρχές  

(2) Οι  δαπάνες  λήψης  προστατευτ ικών  µέτρων  γ ια  την  απρόσκοπτη  και  
ασφαλή  κυκλοφορία  πεζών  και  οχηµάτων  στην  περίµετρο  των  χώρων  
εκτέλεσης  των  εργασιών ,  όπου  απαιτε ίτα ι ,  ήτοι  γ ια  την  περίφραξη  των  
ορυγµάτων  και  γενικά  των  χώρων  εκτέλεσης  εργασιών ,  την  ενηµέρωση  
του  κοινού ,  την  σήµανση  και  φωτε ινή  σηµατοδότηση  του  εργοταξ ιακού  
χώρου  (πλην  εκε ίνης  που  προκύπτε ι  από  µελέτη  σήµανσης  και  
τ ιµολογε ίτα ι  ιδ ια ιτέρως) ,την  προσωρινή  διευθέτηση  και  αποκατάσταση  
της  κυκλοφορίας  κ .λπ .  καθώς  και  οι  δαπάνες  γ ια  την  αποµάκρυνση  των  
παραπάνω  προσωρινών  κατασκευών  και  σήµανσης  µετά  την  περαίωση  
των  εργασιών  και  την  πλήρη  αποκατάσταση  της  αρχικής  σήµανσης .  

 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων ,  πασσαλώσεων ,  
αναπασσαλώσεων ,  πύκνωσης  τρ ιγωνοµετρικού  και  πολυγωνοµετρικού  δικτύου ,  
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εγκατάστασης  χωροσταθµικών  αφετηριώνκ .λπ . )  που  απαιτούνται  γ ια  την  
χάραξη  των  επιµέρους  στοιχε ίων  του  έργου ,  οι  δαπάνες  σύνταξης  µελετών  
εφαρµογής  (όταν  απαιτε ίτα ι  γ ια  την  προσαρµογή  των  στοιχε ίων  της  οριστικής  
µελέτης  στο  ακριβές  ανάγλυφο  του  εδάφους  ή  υφιστάµενες  
κατασκευές ) ,κατασκευαστικών  σχεδίων  και  σχεδίων  λεπτοµερε ιών ,  οι  δαπάνες  
ανίχνευσης  και  εντοπισµού  εµποδίων  στον  χώρο  εκτέλεσης  του  έργου  και  
εκπόνησης  µελετών  αντ ιµετώπισης  αυτών  (λ .χ .  υπάρχοντα  θεµέλ ια ,  υψηλός  
ορίζοντας  υπογε ίων  υδάτων ,  δίκτυα  Οργανισµών  Κοινής  Ωφελε ίας  [ΟΚΩ ] ) ,  

 Οι  δαπάνες  αποτύπωσης  τεχνικών  έργων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  που  
απαντώνται  στο  χώρο  του  έργου ,  οι  δαπάνες  επαλήθευσης  των  στοιχε ίων  
εδάφους  µε  τοπογραφικές  µεθόδους  καθώς  και  οι  δαπάνες  λήψης  
επιµετρητ ικών  στοιχε ίων  κατ ’  αντ ιπαράσταση  µε  εκπρόσωπο  της  Υπηρεσίας  
και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιµετρητ ικών  σχεδίων ,  πινάκων  και  
υπολογ ισµών  που  θα  υποβληθούν  στην  Υπηρεσία  προς  έλεγχο .  

 Η  δαπάνη  σύνταξης  των  αναπτυγµάτων  και  πινάκων  οπλισµού  σκυροδεµάτων  
(όταν  αυτοί  δεν  περιλαµβάνονται  στη  µελέτη .  

 Οι  δαπάνες  ενηµέρωσης  των  οριζοντ ιογραφιών  της  µελέτης  µε  τα  στοιχε ία  των  
εντοπιζοµένων  µε  ερευνητ ικές  τοµές  ή  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  
δικτύων  Ο .Κ .Ω .  

 Οι  δαπάνες  των  αντλήσεων  (πλην  των  αντλήσεων  κατά  την  κατασκευή  
τεχνικών  εντός  κοίτης  ποταµών  ή  στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχε ι  
δυνατότητα  παροχέτευσης  προς  φυσικό  ή  τεχνητό  αποδέκτη  υδάτων)  καθώς  
και  των  προσωρινών  διευθετήσεων  γ ια  την  αντ ιµετώπιση  των  επιφανε ιακών ,  
υπογε ίων  και  πηγαίων  νερών  ώστε  να  προστατεύονται  τόσο  τα  
κατασκευαζόµενα  όσο  και  τα  υπάρχοντα  έργα  και  το  περιβάλλον  γενικότερα ,  
εκτός  αν  προβλέπεται  διαφορετικά  στα  τεύχη  δηµοπράτησης .  

 Οι  δαπάνες  που  απορρέουν  από  δικαιώµατα  κατοχυρωµένων  µεθόδων  
καιευρεσιτεχνιώνπουεφαρµόζονταικατάοποιονδήποτετρόπογ ιατηνέντεχνηεκτέλε
σητωνεργασιών .  

Οι  δαπάνες  διαµόρφωσης  προσβάσεων ,  προσπελάσεων  και  δαπέδων  
εργασίας  στα  διάφορα  τµήµατα  του  έργου ,  και  γενικά  κάθε  βοηθητ ικής  
κατασκευής  που  θα  απαιτηθε ί  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  των  εργασιών ,  
όταν  δεν  προβλέπεται  ιδ ια ίτερη  επιµέτρηση  αυτών  στα  συµβατ ικά  τεύχη ,  
καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και  
περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων  (προσβάσεων ,  
προσπελάσεων ,  δαπέδων  εργασίας  κ .λπ . )  εκτός  εάν  υπάρχε ι  έγγραφη  
αποδοχή  της  Υπηρεσίας  για  την  διατήρησή  τους .  

 Οι  δαπάνες  γ ια  την  προστασία  και  την  εξασφάλιση  της  λε ιτουργίας  των  
δικτύων  Ο .Κ .Ω .  που  διασχ ίζουν  εγκάρσια  τα  ορύγµατα  ή  επηρεάζονται  τοπικά  
από  τ ις  εκτελούµενες  εργασίες ,  Την  αποκλειστ ική  ευθύνη  για  την  πρόκληση  
ζηµιών  και  φθορών  στα  δίκτυα  αυτά  θα  φέρε ι ,  τόσο  αστ ικά  όσο  και  ποιν ικά  και  
µέχρι  περαίωσης  των  εργασιών ,  ο  Ανάδοχος  του  Έργου .  

 Οι  δαπάνες  πρόληψης  και  αποκατάστασης  κάθε  ε ίδους  ζηµιάς  καθώς  και  οι  
αποζηµιώσεις  για  κάθε  είδους  βλάβη  ή  µη  συνήθη  φθορά  επί  υφισταµένων  
κατασκευών  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  ή  την  διακ ίνηση  βαρέως  
εξοπλισµού  του  Αναδόχου  (π .χ .  µεταφορικών  µέσων  µεγάλης  χωρητ ικότητας ,  
ερπυστριοφόρων  µηχανηµάτων  κ .λπ . )  που  οφείλονται  σε  µη  τήρηση  των  
συµβατ ικών  όρων ,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας ,  των  ισχυουσών  διατάξεων  
και  γενικότερα  σε  υπαιτ ιότητα  του  Αναδόχου .  

 Εφ ’  όσον  δεν  προβλέπεται  ιδ ια ίτερη  πληρωµή  στα  συµβατ ικά  τεύχη :  Οι  πάσης  
φύσεως  δαπάνες  γ ια  τ ις  εργοταξ ιακές  οδούς  που  προκύπτουν  από  τη  
µεθοδολογ ία  κατασκευής  του  Αναδόχου  και  απαιτούνται  γ ια  την  ασφαλή  
διακ ίνηση  εξοπλισµού  και  υλ ικών  κατασκευής  του  Έργου  (µίσθωση  ή 
εξασφάλιση  δικαιωµάτων  διέλευσης  από  ιδ ιωτ ική  έκταση ,  κατασκευή  των  οδών 
ή  βελτ ίωση  υπαρχουσών ,  σήµανση ,  συντήρηση) ,  καθώς  και  οι  δαπάνες  
εξασφάλισης  των  αναγκαίων  χώρων  απόθεσης  των  πλεοναζόντων  ή 
ακαταλλήλων  προϊόντων  εκσκαφών  (καταβολή  τ ιµήµατος  
προςιδ ιοκτήτες ,αναπαιτε ίτα ι ,εξασφάλισησχετ ικώναδειών ,κατασκευήοδώνπροσ
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πέλασης  ή  επέκταση  ή  βελτ ίωση  υπαρχουσών)  και  η  τελ ική  διαµόρφωση  
τωνχώρωνµετάτηνπεραίωσητωνεργασιών ,σύµφωναµετουςεγκεκριµένουςπεριβα
λλοντ ικούςόρους .  

 Οι  δαπάνες  των  προεργασιών  στ ις  παλιές  ή  νέες  επιφάνε ιες  οδοστρωµάτων  
για  την  εφαρµογή  ασφαλτ ικών  επιστρώσεων  επ '  αυτών ,  όπως  π .χ .  σκούπισµα ,  
καθαρισµός ,  δηµιουργία  οπών  αγκύρωσης  (πικούνισµα) ,  καθώς  και  οι  δαπάνες  
µεταφοράς  και  απόθεσης  των  προϊόντων  που  παράγονται  ως  αποτέλεσµα  των  
παραπάνω  εργασιών .  

 Οι  δαπάνες  διάνοιξης  τοµών  ή  οπών  στα  το ιχώµατα  υφισταµένων  αγωγών ,  
φρεατ ίων ,  τεχνικών  έργων  κ .λπ . ,  µε  οποιαδήποτε  µέσα ,  γ ια  τη  σύνδεση  νέων  
συµβαλλόντων  αγωγών ,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδ ιαίτερη  πληρωµή  προς  τούτο  
στα  τεύχη  δηµοπράτησης .  

 Οι  δαπάνες  των  ε ιδ ικών  µελετών ,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη  δηµοπράτησης  
να  εκπονηθούν  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδ ια ίτερη  αµοιβή ,  όπως  µελέτες  
σύνθεσης  σκυροδεµάτων  και  ασφαλτοµιγµάτων ,  µελέτες  ικρ ιωµάτων  κ .λπ .  

 Οι  δαπάνες  έκδοσης  των  απαιτουµένων  αδειών  εκτέλεσης  εργασιών  από  τ ις  
αρµόδιες  Αρχές ,  την  Πολεοδοµία  και  τους  Οργανισµούς  Κοινής  Ωφελείας ,  
εκτός  αν  προβλέπεται  ιδ ια ίτερη  πληρωµή  προς  τούτο  στα  τεύχη  
δηµοπράτησης .  

 Οι  δαπάνες  λήψης  µέτρων  γ ια  την  εξασφάλιση  της  συνεχούς  και  απρόσκοπτης  
λειτουργ ίας  των  υπαρχόντων  στην  περιοχή  του  Έργου  δικτύων  (δίκτυα  
ύδρευσης ,  άρδευσης ,  αποχέτευσης  και  αποστράγγ ισης ,  τάφροι ,  διώρυγες ,  
υδατορέµατα  κ .λπ . ) ,  τα  οποία  επηρεάζονται  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών ,  
και  ιδ ια ίτερα  όταν :  

(1) τα  δίκτυα  ε ίνα ι  σχετ ικά  ανεπαρκή  και  ευαίσθητα  σε  δυσµενή  
µεταχε ίρ ιση ,  

(2) θα  επιβαρυνθε ί  υπέρµετρα  η  λε ιτουργικότητα  των  δικτύων  αν  ο  
Ανάδοχος  δεν  λάβει  µέτρα  γ ια  να  αποτρέψει  την  ε ίσοδο  φερτών  υλών  
από  τ ις  χωµατουργικές ,  κυρίως ,  ή  άλλες  εργασίες .  

 
Οι  τ ιµές  µονάδας  του  παρόντος  Τιµολογ ίου  προσαυξάνονται  κατά  το  ποσοστό  
Γενικών  Εξόδων(Γ .Ε . )  και  Οφέλους  του  Αναδόχου  (Ο .Ε . ) ,  στο  οποίο  
περιλαµβάνονται  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  οι  οποίες  δεν  µπορούν  να  
κατανεµηθούν  σε  συγκεκριµένες  εργασίες  αλλά  αφορούν  συνολικά  το  κόστος  
του  έργου  όπως ,  κρατήσεις  ή  υποχρεώσεις  αυτού ,  όπως  δαπάνες  διο ίκησης  
και  επίβλεψης  του  Έργου ,  σήµανσης  εργοταξίων ,  φόροι ,  δασµοί ,  ασφάλιστρα ,  
τόκοι  κεφαλαίων  κ ίνησης ,  προµήθειες  εγγυητικών  επιστολών ,  έξοδα  
λειτουργ ίας  γραφείων  κ .λπ . ,  τα  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  καθώς  και  το  
προσδοκώµενο  κέρδος  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών .  

Το  ως  άνω  ποσοστό  Γ .Ε .&Ο .Ε . ,  ανέρχεται  σε  δέκα  οκτώ  το ις  εκατό  (18%) του  
προϋπολογ ισµού  των  εργασιών ,  όπως  αυτός  προκύπτε ι  βάσει  των  τ ιµών  του  
Τιµολογ ίου  Προσφοράς  του  αναδόχου ,  σύµφωνα  µε  τ ις  κε ίµενες  διατάξε ις ,  και  
διακρίνετα ι  σε :  

(α)  Σταθερά  έξοδα ,  δηλαδή  άπαξ  αναλαµβανόµενα  κατά  τη  διάρκε ια  της  
σύµβασης ,  τα  οποία  περιλαµβάνουν  τ ις  δαπάνες :  

(1) Εξασφάλισης  και  διαρρύθµισης  εργοταξ ιακών  χώρων ,  για  την  ανέγερση  
κύριων  και  βοηθητ ικών  εργοταξ ιακών  εγκαταστάσεων  π .χ .  γραφείων ,  
εργαστηρίων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή  άλλων ,  εφόσον  
προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύµβασης .  

(2) Ανέγερσης  κύριων  και  βοηθητ ικών  εργοταξ ιακών  εγκαταστάσεων  του  
Αναδόχου  ή  άλλων ,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύµβασης .  

(3) Περίφραξης  ή /και  διατάξεων  επιτήρησης  εργοταξ ιακών  εγκαταστάσεων  
και  χώρων  εκτέλεσης  εργασιών  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  
σύµβασης .  

(4) Εξοπλισµού  κύριων  και  βοηθητ ικών  εργοταξ ιακών  εγκαταστάσεων  για  τη  
διασφάλιση  λε ιτουργικής  ετο ιµότητας ,  εξασφάλισης  ύδρευσης ,  
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ηλεκτρικού  ρεύµατος ,  τηλεφωνικής  σύνδεσης  και  αποχέτευσης ,  καθώς  
και  λοιπών  απαιτουµένων  ευκολ ιών ,  σύµφωνα  µε  τους  όρους  
δηµοπράτησης .  

(5) Αποµάκρυνσης  κύριων  και  βοηθητ ικών  εργοταξ ιακών  εγκαταστάσεων  
µετά  την  περαίωση  του  έργου ,  καθώς  και  οι  δαπάνες  αποκατάστασης  
των  χώρων  κατά  τρόπο  αποδεκτό  και  σύµφωνα  µε  τους  εγκεκριµένους  
Περιβαλλοντ ικούς  Όρους .  

(6) Κινητοποίησης  (ε ισκόµισης  στο  εργοτάξ ιο)  του  απαιτούµενου  
εξοπλισµού  γενικής  χρήσης  (π .χ .  γερανοί ,  οχήµατα  µεταφοράς  
προσωπικού) ,  όπως  προβλέπεται  στο  χρονοδιάγραµµα  του  έργου  και  
αποκινητοποίησης  µε  το  πέρας  του  προβλεπόµενου  χρόνου  
απασχόλησης .  

(7) Οι  δαπάνες  επισκόπησης  των  µελετών  του  έργου  και  τυχόν  
συµπληρώσεις  τροποποιήσε ις ,  εφόσον  δεν  περιλαµβάνονται  στο  άµεσο  
κόστος .  

(8) Οι  δαπάνες  συµπλήρωσης  των  ΣΑΥ /ΦΑΥ  (Σχέδιο  Ασφάλε ιας  και  
Υγείας  /  Φάκελος  Ασφάλε ιας  και  Υγείας) ,  σύµφωνα  µε  τ ις  κε ίµενες  
διατάξε ις .  

(9) Για  φόρους .  

(10) Για  εγγυητ ικές .  

(11) Ασφάλισης  του  έργου .  

(12) Προσυµβατ ικού  σταδίου .  

(13) ∆ιάθεσης  µέσων  ατοµικής  προστασίας .  

(14) Για  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  (π .χ .  εξεύρεσης  χώρων  γραφείων  
και  λοιπών  εγκαταστάσεων ,  χρηµατοοικονοµικών  εξόδων ,  απαιτήσεως  
για  µελέτες  που  µπορεί  να  προκύψουν  κατά  την  πορεία  των  εργασιών ,  
εκτεταµένες  διαφωνίες  και  απαίτηση  ισχυρής  νοµικής  υποστήριξης ,  
απαιτήσε ις  γ ια  µέτρα  προστασίας  από  µη  ληφθείσες  υπόψη  ακραίες  
επιτόπου  συνθήκες ,  κλοπές  µη  καλυπτόµενες  απόασφάλιση) .  

 
(β )  Χρονικώς  συνηρτηµένα  έξοδα ,  δηλαδή  εξαρτώµενα  από  τη  χρονική  

διάρκε ια  της  σύµβασης ,  τα  οποία  περιλαµβάνουν  τ ις  δαπάνες :  

(1) Χρήσεως-λε ιτουργίας  των  εργοταξ ιακών  εγκαταστάσεων  και  
ευκολ ιών(περιλαµβάνε ι  τη  χρήση  των  εγκαταστάσεων  και  χώρων  
καθαρών  σύµφωνα  µε  τ ις  προβλέψεις  των  εγκεκριµένων  
Περιβαλλοντ ικών  Όρων)  

(2) Προσωπικού  γενικής  επιστασίας  και  διο ίκησης  του  Αναδόχου  και  υπό  
την  προϋπόθεση  µόνιµης  και  αποκλε ιστικής  απασχόλησης  στο  έργο  (σε  
περίπτωση  µη  µόνιµης  και  αποκλε ιστικής  απασχόλησης  θα  λαµβάνεται  
υπόψη  ο  χρόνος  απασχόλησης  και  η  διαθεσιµότητα  στο  έργο ) .  
Ανηγµένες  περιλαµβάνονται  και  οι  δαπάνες  για  προβλεπόµενες  νοµιµες  
αποζηµιώσεις .  Το  επιστηµονικό  προσωπικό  και  οι  επιστάτες ,  µε  
εξειδ ικευµένο  αντ ικε ίµενο  (π .χ .  χωµατουργ ικά ,  τεχνικά ,  ασφαλτ ικά)  δεν  
περιλαµβάνονται .  

(3) Νοµικής  υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών  τεχνικών  συµβούλων  µε  ad hoc µετάκληση  

(5) Για  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  της  παραπάνω  κατηγορίας  
προσωπικού  π .χ .  χρήση  αυτοκ ινήτων  

(6) Λειτουργ ίας  µηχανηµάτων  γενικής  χρήσης  π .χ .  γερανοί ,  οχήµατα  
µεταφοράς  προσωπικού  

(7) Μετρήσεων  γενικών  δεικτών  και  παραµέτρων  που  προβλέπονται  στους  
εγκεκριµένους  περιβαλλοντ ικούς  όρους  και  λήψη  µέτρων  γ ια  
συµµόρφωση  προς  αυτούς  
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(8) Συντήρησης  του  έργου  για  τον  προβλεπόµενο  χρόνο  

(9) Τόκοι  κεφαλαίων  κίνησης  και  γενικότερα  χρηµατοοικονοµικό  κόστος  

(10) Το  αναλογούν ,  σε  σχέση  µε  τη  συµµετοχή  του  στον  κύκλο  εργασιών  
της  επιχε ίρησης ,  κόστος  έδρας  επιχε ίρησης  ή /και  λειτουργ ίας  
κοινοπραξίας  

Ο  Φόρος  Προστ ιθέµενης  Αξίας  (Φ .Π .Α )  επί  των  λογαριασµών  του  Αναδόχου  
βαρύνε ι  τον  Κύριο  του  Έργου .  

Εάν  προκύψει  ανάγκη  εκτέλεσης  εργασιών  που  παρουσιάζουν  διαφορετ ικά  
χαρακτηριστ ικά  έναντ ι  παρεµφερών  προς  αυτές  εργασιών  που  
περιλαµβάνονται  στο  παρόν  Τιµολόγ ιο ,  αποδεκτά  όµως  σύµφωνα  µε  τους  
όρους  δηµοπράτησης ,  ή  εργασιών  που  επιµετρώνται  διαφορετ ικά ,  οι  εργασίες  
αυτές  ε ίνα ι  δυνατόν  να  αναχθούν  σε  άρθρα  του  παρόντος  Τιµολογ ίου  µε  
αναγωγή  των  µεγεθών  τους  σύµφωνα  µε  το  ακόλουθο  παράδειγµα :  

(1) ∆ιάτρητοι  σωλήνες  στραγγ ιστηρίων ,  αγωγοί  αποχέτευσης  
οµβρίων  και  ακαθάρτων  απόσκυρόδεµα ,  PVC κ .λπ .  

Για  ονοµαστ ική  διάµετρο  DN χρησιµοποιούµενου  σωλήνα  διαφορετική  
από  τ ις  αναφερόµενες  στα  υποάρθρα  των  αντ ιστοίχων  άρθρων  του  
παρόντος  Τιµολογ ίου  και  γ ια  αντ ίστοιχο  υλικό  κατασκευής ,  κατηγορία  
αντοχής  και  µέθοδο  προστασίας ,  θα  γ ίνετα ι  αναγωγή  του  µήκους  του  
χρησιµοποιούµενου  σωλήνα  σε  µήκος  σωλήνα  της  αµέσως  µικρότερης  
στο  παρόν  Τιµολόγ ιο  ονοµαστικής  διαµέτρου ,  µε  βάση  το  λόγο :  

DN/DM 
όπου  DN: Ονοµαστ ική  διάµετρος  του  χρησιµοποιούµενου  

σωλήνα  
 DM: Η  αµέσως  µικρότερη  διάµετρος  σωλήνα  που  

περιλαµβάνεται  στο  παρόν  Τιµολόγ ιο .  
 

Αν  δεν  υπάρχει  µικρότερη  διάµετρος  ως  DM θα  χρησιµοποιε ίται  η  
αµέσως  µεγαλύτερη  υπάρχουσα  διάµετρος .  

(2) Μόρφωση  αρµών  µε  προκατασκευασµένες  πλάκες  τύπου  
FLEXCELL ή  αναλόγου  

Για  πάχος  DN χρησιµοποιούµενης  πλάκας  µεγαλύτερο  από  το  πάχος  
της  συµβατ ικής  πλάκας  του  παρόντος  τ ιµολογ ίου  (12 mm), θα  γ ίνετα ι  
αναγωγή  της  επιφάνε ιας  της  χρησιµοποιούµενης  πλάκας  σε  επιφάνε ια  
συµβατ ικής  πλάκας  πάχους  12 mm, µε  βάση  το  λόγο :  

DN/12 

όπου  DN:Το  πάχος  της  χρησιµοποιούµενης  πλάκας  σε  mm. 

(3) Στεγάνωση  αρµών  µε  ταιν ίες  τύπου  HYDROFOIL PVC 

Για  πλάτος  ΒN χρησιµοποιούµενης  τα ιν ίας  µεγαλύτερο  από  το  πλάτος  
της  συµβατ ικήςταιν ίας  του  παρόντος  Τιµολογίου  (240 mm), θα  γίνετα ι  
αναγωγή  του  µήκους  της  χρησιµοποιούµενης  τα ιν ίας  σε  µήκος  
συµβατ ική  τα ιν ίας  πλάτους  240mm, µε  βάση  το  λόγο :  

ΒN/240 

όπου  ΒΝ :Το  πλάτος  της  χρησιµοποιούµενης  τα ινίας  σε  mm 

Παρεµφερής  πρακτική  µπορεί  να  έχε ι  εφαρµογή  και  σε  άλλες  
περιπτώσεις  άρθρων  του  παρόντος  Τιµολογίου .  

Όπου  στα  επιµέρους  άρθρα  υπάρχε ι  αναφορά  σε  ΕΤΕΠ  των  οποίων  
έχε ι  αρθεί  µε  απόφαση  η  υποχρεωτ ική  εφαρµογή ,  η  σχετ ική  αναφορά  
µπορεί  να  αντ ιστοιχ ίζετα ι  µε  αναφορά  σε  ΠΕΤΕΠ  ή  άλλο  πρότυπο  που  
θα  περιλαµβάνεται  σε  σχετ ικό  πίνακα  στους  γενικούς  όρους  του  
παρόντος .  
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Οι  τ ιµές  µονάδος  του  παρόντος  Τιµολογίου  που  φέρουν  την  
σήµανση  [ * ]  παραπλέυρως  της  αναγραφόµενης  τιµής  σε  ΕΥΡΩ  δεν  
συµπεριλαµβάνουν  την  δαπάνη  της  καθαρής  µεταφοράς  των ,  κατά  
περίπτωση ,  υλικών  ή  προϊόντων .  

 
Η  ∆ηµοπρατούσα  Αρχή  θα  προσθέτει  στις  τ ιµές  αυτές  την  δαπάνη  
του  µεταφορικού  έργου ,  µε  βάση  τα  στοιχεία  της  µελέτης  και  τις  
συνθήκες  εκτέλεσης  του  έργου .  

 
Για  τον  προσδιορισµό  της  ως  άνω  δαπάνης  του  µεταφορικού  έργου  
καθορίζονται  οι  ακόλουθες  τ ιµές  µονάδας  σε€/m 3 .km 

 
Σε  αστικές  περιοχές   

-απόσταση  <5km 0,28 

-απόσταση  ≥5km 0,21 

Εκτός  πόλεως   

·οδοί  καλής  βατότητας   

-απόσταση  <5km 0,20 

-απόσταση  ≥5km 0,19 

·οδοί  κακής  βατότητας   

-απόσταση  <5km 0,25 

-απόσταση  ≥5km 0,21 

·εργοταξιακές  οδοί   

-απόσταση  <3km 0,22 

-απόσταση  ≥3km 0,20 
Πρόσθετη  τιµή  για  παρατεταµένη  
αναµονή  φορτοεκφόρτωσης  
(ασφαλτικά ,  εκσκαφές  θεµελ ίων  και  
χανδάκων ,  µικρής  κλ ίµακας  εκσκαφές)  

 
0,03 

 
 

O ι  τιµές  αυτές  έχουν  εφαρµογή  στον  προσδιορισµό  της  τιµής  του  
αστερίσκου  [ * ]  των  άρθρων  του  παρόντος  τ ιµολογίου  των  οποίων  
οι  εργασίες  επιµετρώνται  σε  κυβικά  µέτρα (m 3 ) ,κατά  τον  τρόπο  που  
καθορίζεται  σε  έκαστο  άρθρο .  

 
Σε  καµµία  περίπτωση  δεν  εφαρµόζεται  συντελεστής  επιπλήσµατος  
ή  οποιαδήποτε  άλλη  προσαύξηση  και  ο  υπολογισµός  γίνεται  µε  
βάση  τα  επιµετρούµενα  m 3  κάθε  εργασίας ,  όπως  καθορίζεται  στο  
αντίστοιχο  άρθρο .  

 
Η  δαπάνη  του  µεταφορικού  έργου ,  όπως  προσδιορίζεται  στο  παρόν  
τιµολόγιο  (ΝΕΤ  Ο∆Ο ) ,προστίθεται  στην  τ ιµή  βάσεως  των  άρθρων  
που  επισηµαίνονται  µε  [ * ] ,  και  αναθεωρείται  µε  βάση  τον  εκάστοτε  
καθοριζόµενο  κωδικό  αναθεώρησης  (δεν  προβλέπεται  άλλη ,  
ιδιαίτερη  αναθεώρηση  του  µεταφορικού  έργου ).  
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ΟΜΑ∆Α Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
Α .Τ . :Α.1 .  Άρθρο :  ΝΑΟΙΚΝ \Α22.24.81.25  

  Γενική  εκσκαφή  και  αποξήλωση  παλαιών  πλακοστρώσεων ,  µπετοστρώσεων ,  

υποβάσεων ,  ασφαλτικών  στρώσεων ,  µικροθεµελίων ,  κρασπέδων ,  ρείθρων  σε  

οποιαδήποτε  έκταση ,  µε  ή  χωρίς  µηχανικά  µετά  της  φορτοεκφόρτωσης  και  

µεταφοράς  σε  οποιαδήποτε  απόσταση  

 
Κωδικός  αναθεώρησης :  Υ∆Ρ6058 100% 

 
Γενική  εκσκαφή  και  αποξήλωση  παλαιών  πλακοστρώσεων ,  µπετοστρώσεων ,  υποβάσεων ,  

ασφαλτ ικών  στρώσεων ,  µικροθεµελ ίων ,  κρασπέδων ,  ρείθρων  σε  οποιαδήποτε  έκταση ,  µε  ή  

χωρίς  µηχανικά  µέσα ,  χωρίς  περιορισµό  επιφάνειας ,  πλάτους  ή  βάθους  εκσκαφής  σε  

οποιαδήποτε  φύση  εδάφους  από  σύσταση  και  µορφή .  

Περιλαµβάνονται  εργασίες  εκσκαφής ,  αποξήλωσης ,  ριζοκόµµατος ,  διαµόρφωσης  παρειών  

και  πυθµένα  των  σκαµµένων  επιφανε ιών ,  τυχόν  αντ ιστήριξης ,  συσσώρευσης  των  προϊόντων 

εκσκαφής  και  αποξήλωσης ,  φορτοεκφόρτωσης  και  µεταφοράς  τους  µέχρι  την  τελ ική  

αποµάκρυνση  από  το  έργο .  Στην  τ ιµή  έχε ι  συµπεριληφθεί  και  η  δυνατότητα  χρήσης  µόνο 

αεροσυµπιεστή  ή  µόνο  κασµά  σε  µικρά  πλάτη  εκσκαφής  καθώς  και  η  ιδ ια ίτερη  προσοχή  που  

θα  καταβληθε ί  γ ια  να  µη  καταστραφούν  τα  υπάρχοντα  δίκτυα  Ο .Κ .Ω . ,  για  τα  οποία  δεν  

υπάρχουν  ακριβή  στοιχεία  θέσης ,  καθώς  και  κάθε  άλλη  εργασία  γ ια  την  έντεχνη  και  επιµελή  

αποπεράτωση  της   εργασίας  εκσκαφής .  

(1 m3 πραγµατ ικού  όγκου  προ  της  καθαιρέσεως) .  

Τιµή  ανά  κυβικό   µέτρο(m3) 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :20,46 

(Ολογράφως ) :ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ  
 
Α .Τ . :Α.2 .  Άρθρο :ΝΑΟ∆ΟΓ6       

  Ανακατασκευή  στρώσεων  οδοστρωσίας  

Κωδικός  αναθεώρησης :  Ο∆Ο  4321Β  100% 
 
Αναµόχλευση ,  διάστρωση  και  συµπύκνωση  υφισταµένων  στρώσεων  οδοστρωσίας  από  

θραυστά  αδρανή ,  προκε ιµένου  να  ενταχθούν  στην  νέα  διατοµή  της  οδού  ως  στρώση  

υπόβασης  ή  βάσης ,  χωρίς  ενσωµάτωση  προσθέτων  υλ ικών .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  περιλαµβάνονται :  

•  η  αναµόχλευση  των  υφιασταµένων  στρώσεων  οδοστρωσίας ,  

•  η  ενδεχόµενη  διαλογή  υλ ικών  (π .χ .  συλλογή  και  αποµάκρυνση  ακαταλλήλων) ,  

•  η  διάστρωση ,  η  διαβρoxή  και  η  συµπύκνωση ,  ώστε  να  προκύψει  η  προβλεπόµενη  

από  την  µελέτη  γεωµετρική  επιφάνε ια  και  ο  επιθυµητός  βαθµός  συµπύκνωσης .  

Τιµή  ανά  τετραγωνικό  µέτρο  ανακατασκευασθέντος  οδοστρώµατος  
 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) :0 ,41 

(Ολογράφως ) :ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ  
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Α .Τ . :Α.3 .  Άρθρο :ΝΑΟ∆ΟΑ\Β4.1  

  Επιχώµατα  (από  κοκκώδη  υλικά)  κάτω  από  τα  πεζοδρόµια  

Κωδικός  αναθεώρησης :  Υ∆Ρ  6058 100% 
 
Κατασκευή  επιχώµατος  από  διαβαθµισµένο  θραυστό  υλ ικό  λατοµε ίου  στ ις  θέσε ις  

διαµόρφωσης  πεζοδροµίων ,  µεταξύ  της  επιφάνε ιας  της  "στρώσης  έδρασης  οδοστρώµατος" 

και  της  στάθµης  έδρασης  των  τσιµεντοπλακών  ή  άλλης  τελ ικής  στρώσης  πεζοδροµίων ,  µε  

βαθµό  συµπύκνωσης  τουλάχ ιστον  90%ης  πυκνότητας ,  που  επιτυγχάνεται  εργαστηριακά  

κατά  την  τροποποιηµένη  δοκιµή  Proctor (Proctormodif iedκατάΕΛΟΤEN13286-2).  

Εκτέλεση  των  εργασιών  σύµφωνα  µε  την  ΕΤΕΠ  02-07-01-00 "Κατασκευή  

επιχωµάτων" .  Στην  τ ιµή  µονάδος  περιλαµβάνονται :  

-  η  προµήθεια  του  θραυστού  υλ ικού  λατοµε ίου  και  του  νερού  διαβροχής ,  και  η  µεταφορά  

τους  επίτόπου  του   έργου  απ  όοποιαδήποτε  απόσταση ,  

-  η  σταλ ία  των  µεταφορικών  µέσων ,  

-  η  διάστρωση ,  µόρφωση ,  διαβροχή  και  συµπύκνωση  του  θραυστού  υλικού  µε  µηχανικό  

εξοπλισµό  καταλλήλων  διαστάσεων ,  κατάστρώσεις  πάχους  έως  30 cm, στον  ως  άνω  

βαθµό  συµπύκνωσης  

Η  επιµέτρηση  γίνετα ι  επί  συµπυκνωµένου  όγκου  έτοιµης  κατασκευής  µε  λήψη  αρχικών  και  

τελ ικών  διατοµών .  

Τιµή  ανά  κυβικό  µέτρο .  
 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) :17,20 

(Ολογράφως ) :∆ΕΚΑΕΠΤΑ  ΚΑΙ  ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ  
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ΟΜΑ∆Α Β :ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Α .Τ . :Β .1.  Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ75.01.04  

  Κατώφλια  και  περιζώµατα  (µπορντούρες )  επιστρώσεων  από  µάρµαρο ,  σκληρό  

έως  εξαιρετικά  σκληρό ,  πάχους  3cm και  πλάτους  11-30cm 

 
Κωδικός  αναθεώρησης :  ΟΙΚ  7508 100% 

 
Κατώφλια  και  περιζώµατα  (µπορντούρες)  επιστρώσεων  από  µάρµαρο ,  σύµφωνα  µε  την  

µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ03-07-03-00 "Επιστρώσειςµε  φυσικούς  λ ίθους " .  

Περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  και  µεταφορά  των  πλακών  σχιστού  µαρµάρου  επί  τόπου ,  τα  

υλ ικά  λε ιότριψης ,  και  καθαρισµού ,  τα  τσιµεντοκονιάµατα  ή  γενικά  κονιάµατα  στρώσεως  και  η  

εργασία  κοπής  των  πλακών ,  λε ιότριψης ,  στρώσης ,  αρµολογήµατος  και  καθαρισµού .  

O ι  τ ιµές  του  παρόντος  άρθρου  αναφέρονται  σε  µάρµαρο  προέλευσης  Βέροιας ,  λευκό ,  

εξαιρετ ικής  ποιότητος(extra) .  

Κατώφλια  από  µάρµαρο  σκληρό  έως  εξαιρετ ικά  σκληρό ,  πάχους  3cm και  πλάτους11-30 cm.  
 

Τιµή  ανά  τετραγωνικό  µέτρο(m2).  
 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :  106,00 

 (Ολογράφως ) :  ΕΚΑΤΟΝ  ΕΞΙ  

 
 
Α .Τ . :Β .2.  Άρθρο :  ΝΑΟΙΚ79.81  

  Βελτίωση  θερµικών  επιδόσεων  εξωτερικών  χώρων  µε  επίστρωση  εγχρώµων  

κυβολίθων  που  περιέχουν  ψυχρά  υλικά  (cool mater ia ls)  

Κωδικόςαναθεώρησης :ΟΙΚ7744100% 
 
Επιστρώσεις  εξωτερικών  δαπέδων ,  πεζοδροµιών  και  πλατε ιών  µε  λευκούς  ή  έγχρωµους  

κυβόλ ιθους  περιέχοντες  ψυχρά  υλ ικά  (cool mater ials ,  οποιουδήποτε  σχήµατος ,  σε  

οποιαδήποτε  υποδοµή .  

Η  απαιτούµενη  υψηλή  ανακλαστ ικότητα  των  κυβόλ ιθων  της  συγκεκριµένης  κατηγορίας  θα  

προσδίδεται  µε  ενσωµάτωση  ψυχρών  υλ ικών  στην  επιφανε ιακή  τους  στοιβάδα  τους ,  και  όχι  

µε  επίστρωση ,  επίπαση  ή  επάλε ιψη  ψυχρών  υλ ικών  σε  συµβατ ικής  κατασκευής  κυβόλ ιθους .  

Οι  επιδόσεις  των  ψυχρών  κυβόλ ιθων  εξαρτώνται  από  την  ανακλαστ ικότητα  της  επιφανε ίας  

τους  στην  ηλ ιακή  ακτ ινοβολία  (Solar  Ref lectance, SR) και  εάν  δεν  καθορίζετα ι  διαφορετικά  

στη  µελέτη ,  οι  καινούργ ιο ι  κυβόλ ιθοι  θα  πληρούν  τ ις  ελάχ ιστες  απαιτήσε ις  του  ακολούθου  

πίνακα :  
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Οι  περιέχοντες  ψυχρά  υλ ικά  κυβόλ ιθοι ,  όσον  αφορά  τα  φυσικά  και  µηχανικά  χαρακτηριστ ικά  

και  τ ις  ανοχές  διαστάσεων  θα  πληρούν  τ ις  απαιτήσε ις  του  Προτύπου  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1338.  

Θα  συνοδεύονται  επίσης  από  εκθέσε ις  εργαστηριακών  δοκ ιµών  µέτρησης  της  

ανακλαστικότητας  στην  ηλ ιακή  ακτ ινοβολ ία  (Solar  Ref lectance, SR) (µε  βάση  τα  Πρότυπα  

ASTM Ε  903/ASTM G159) και  του  συντελεστή  εκποµπής  στο  υπέρυθρο ,  µε  βάση  τα  

Πρότυπα  ASTME408/ASTMC1371.  
 

Για  ένα  τετραγωνικό  µέτρο  πλήρως  περαιωµένης  επίστρωσης  σύµφωνα  µε  την  Μελέτη ,  µε  τα  

υλ ικά  και  µικροϋλ ικά  επί  τόπου  και  την  εργασία .  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :39,40 

(Ολογράφως ) :ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Β .3.  Άρθρο :ΝΑΟ∆ΟΒ51 

  Πρόχυτα  κράσπεδα  από  σκυρόδεµα  

Κωδικός  αναθεώρησης :  Ο∆Ο  2921 100% 
 

Τοποθέτηση  προκατασκευασµένων  κρασπέδων  από  σκυρόδεµα  κατηγορίας  C20/25, 

διατοµής  πλάτους  0 ,15 m και  ύψους  0,25 έως  0 ,30 m, σύµφωνα  µε  τα  σχέδια  λεπτοµερειών 

της  µελέτης ,  µε  απότµηση ,  ευθυγράµµων  ή  καµπύλων ,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1340,  προς  

κατασκευή  νησίδων  ασφαλε ίας ,  πεζοδροµίων ,  κόµβων  κ .λ .π . ,  τα  οποία  θα  παρασκευάζονται 

σε  βιοµηχανική  εγκατάσταση  µε  δόνηση  και  συµπίεση ,  αποκλε ιοµένης  της  παρασκευής  τους  

επί  τόπου  του  έργου  µε  αυτοσχέδιους  ξυλότυπους .  

Εκτέλεση  εργασιών  σύµφωνα  µε  την  ΕΤΕΠ  05-02-01-00‘ ’  Κράσπεδα ,  ρείθρα  και  τάφροι  

οµβρίων  καταστρώµατος  οδών  επενδεδυµένες  µε  σκυρόδεµα ’ ’ .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  περιλαµβάνονται :  

•  η  προµήθεια  και  µεταφορά  των  κρασπέδων  και  όλων  των  απαιτούµενων  υλ ικών  πλην  

του  σκυροδέµατος  της  βάσης  έδρασης ,  
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•  η  τοποθέτησή  τους  σε  ευθυγραµµία  ή  καµπύλη  στ ις  προβλεπόµενες  θέσε ις  από  τα  

σχέδια  οριζοντ ιογραφικά  και  υψοµετρικά ,  µε  χρήση  τεµαχ ίων  µήκους  όχι  µικρότερου  των  

0,50m, µε  λε ία  επιφάνε ια ,  η  στερέωση  των  κρασπέδων  µε  κατασκευή  πίσω  από  αυτά  

συνεχούς  πρίσµατος  διατοµής  0 ,10x0,20 m από  σκυρόδεµα  κατηγορίας  C8/10,  ο  

εγκιβωτ ισµός  τους  και  η  αρµολόγησή  τους  µε  τσιµεντοκονία  αναλογίας  650kg τσιµέντου  ανά  

m3 άµµου .  

Τιµή  ανά  µέτρο  µήκους  πλήρως  τοποθετηµένου  κρασπέδου  χωρίς  την  βάση  έδρασής  του ,  η  

οποία  επιµετράται  ιδ ια ιτέρως .  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :9 ,60 

(Ολογράφως ) :  ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  

 

 
Α .Τ . :Β .4.  Άρθρο :ΝΑΟΙΚΝ \73.11.81.03  

  Επιστρώσεις  δια  πλακών  πέτρας  ακανονίστων  Καρύστου  µέσου  πάχους  3cm 

Κωδικός  αναθεώρησης :  ΟΙΚ  7311 100% 
 
Επιστρώσεις  δια  πλακών  πέτρας  ακανονίστων  Καρύστου  µέσου  πάχους  3cm και  επιφανείας  

άνω  των  0 ,10m2, επί  υποστρώµατος  από  ασβεστοτσιµεντοκονίαµα  1 :  2 1/2 των  150 kg 

τσιµέντου  πάχους  3cm, µε  αρµούς  µέσου  πάχους  2cm αρµολογούµενους  µε  τσιµεντοκονίαµα  

των  450kg,  µε  τα  υλ ικά ,  πλάκες ,  τσιµεντοκονίαµα  κλπ  επί  τόπου  και  την  εργασία  πλήρους  

κατασκευής ,  σύµφωνα  µε  την  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-03-00 "Επιστρώσεις  µε  φυσικούς  

λίθους ".   

Τιµή  ανά  τετραγωνικό  µέτρο  (m2)  

ΕΥΡΩ(Αριθµητ ικά) :27,50 

(Ολογράφως ) :ΕΙΚΟΣΙ  ΕΠΤΑ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Β .5.  Άρθρο :ΝΑΟΙΚΝ \73.12.81.08  

  Επιστρώσεις  δια  πλακών  πέτρας  ορθογωνισµένων  Καρύστου  πάχους  3cm 

Κωδικός  αναθεώρησης :  ΟΙΚ7316 100% 

Επιστρώσεις  δια  πλακών  πέτρας  ορθογωνισµένων  Καρύστου  πάχους  3 cm. και  επιφανε ίας  

άνω  των  0,10m2, µε  αρµούς  πάχους  το  πολύ  1 cm µε  τα  υλ ικά ,  πλάκες ,  τσιµεντοκονίαµα  

κλπ .  επί  τόπου  και  την  εργασία  πλήρους  κατασκευής ,  σύµφωνα  µε  την  µελέτη  και  την 

ΕΤΕΠ03-07-03-00 "Επιστρώσεις  µε  φυσικούς  λίθους " .  

Τιµή  ανά  τετραγωνικό  µέτρο(m2) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :30,80 

(Ολογράφως ) :ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ  ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Β .6.  Άρθρο :ΝΑΟΙΚΝ \Α73.16.81.04  

  Επιστρώσεις  µε  συµπαγή  τούβλα  τύπου  k l inker  

Κωδικός  αναθεώρησης :  ΟΙΚ7317 100% 
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Επιστρώσεις  µε  συµπαγή  τούβλα  τύπου  k l inker,  διαστάσεων  σύµφωνα  µε  τα  σχέδια  της  µελέτης .  

Η  τοποθέτηση  θα  γίνε ι  µε  τσιµεντοασβεστοτσιµεντοκονίαµα  των  350 Kg τσιµέντου  και  0 ,04 

m3 ασβέστη  και  η  αρµολόγηση  µε  τσιµεντοκονίαµα  600Kg τσιµέντου  µε  πρόσµιξη  χρώµατος  

(για  την  επίτευξη  οµοιοχρωµίας  µε  τα  τούβλα) .  

Περιλαµβάνονται  όλα  τα  υλ ικά  επί  τόπου  του  έργου  και  οι  εργασίες  πλήρους  και  έντεχνης  

κατασκευής .   

Τιµή  ανά  τετραγωνικό  µέτρο(m2) 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :25,20 

 (Ολογράφως ) :  ΕΙΚΟΣΙ  ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ  ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ  

 
 
Α .Τ . :Β .7.  Άρθρο :  ΝΑΟΙΚΝ \Α79.80.81.06  

  Επιστρώσεις  εξωτερικών  δαπέδων ,  πεζοδροµίων  και  πλατειών  µε  έγχρωµες  

τσιµεντόπλακες  όδευσης  τυφλών  (αλλαγή  διεύθυνσης ,  κίνησης ,  κινδύνου) ,  

περιέχουσες  φωτοκαταλυτικά  ψυχρά  υλικά  (photocatalyt ic cool meteria ls) ,  

διαστάσεων  30 x 30 cm ή  µεγαλύτερης .  
 

Κωδικός  αναθεώρησης :ΟΙΚ7744 100% 
 
Επιστρώσεις  εξωτερικών  δαπέδων ,  πεζοδροµίων  και  πλατε ιών  µε  έγχρωµες  τσιµεντόπλακες  

όδευσης  τυφλών  (αλλαγή  διεύθυνσης ,  κίνησης ,  κ ινδύνου) ,  περιέχουσες  φωτοκαταλυτ ικά  

ψυχρά  υλ ικά  (photocata lyt ic  cool meter ia ls) ,  διαστάσεων  30 x  30cm ή  µεγαλύτερης ,  σε  

οποιαδήποτε  υποδοµή ,  µε  την  συµπύκνωση  της  τελ ικής  επιφάνε ιας  µε  κατάλληλο  δονητή  και  

την  αρµολόγησή  τους .  

Οι  ψυχρές  ιδ ιότητες  των  εγχρώµων  τσιµεντοπλακών  θα  αφορούν  στη  µάζα  των  υλικών  και  

όχι  σε  επιφανειακή  τους  επεξεργασία  µε  κάποιο  ψυχρό  υλ ικό  επικάλυψης  ή  βαφής ,  σε  

συνολ ικό  πάχος  που  ε ίνα ι  σύµφωνο  µε  τ ις  συνήθε ις  πρακτικές  κατασκευής  του  κάθε  υλ ικού .  

Ειδικότερα  σε  ότ ι  αφορά  τ ις  ψυχρές  ιδ ιότητες ,  οι  τσιµεντόπλακες  θα  συνοδεύονται  µε  

εργαστηριακές  µετρήσεις  σύµφωνα  µε  τα  διεθνή  πρότυπα  ASTME408-71 και  ASTME1980-01 

και  θα  παρουσιάζουν  ελάχ ιστο  αρχικό  συντελεστή  ανακλαστ ικότητας :  οι  µεν  λευκές  

µεγαλύτερο  ή  ίσο  του  65, οι  δε  έγχρωµες  µεγαλύτερο  ή  ίσο  του  50. Επιπλέον  οι  έγχρωµες  

τσιµεντόπλακες  θα  περιέχουν  κατά  ελάχ ιστο  20% τσιµέντο  χαµηλής  παραγωγής  διοξειδ ίου  

του  άνθρακα  σε  αντ ικατάσταση  του  συµβατ ικού  τσιµέντου  τύπου  Port land. Ειδικότερα  σε  ότ ι  

αφορά  την  ενσωµάτωση  τσιµέντου  χαµηλής  παραγωγής  διοξειδ ίου  του  άνθρακα  στο  

παραγόµενο  προϊόν ,  αυτό  θα  πιστοποιε ίτα ι  από  σχετ ική  βεβαίωση  του  προµηθευτή  του  εν  

λόγω  τσιµέντου  που  θα  αφορά  στο  συγκεκριµένο  έργο .  

Ειδικότερα  σε  ότ ι  αφορά  τ ις  φωτοκαταλυτ ικές  ιδ ιότητες  των  υλικών  αυτές  θα  αφορούν  σε  

επιτόπια  επεξεργασία  των  τσιµεντόπλακων  σε  συνέχε ια  της  διαδικασίας  τοποθέτησής  τους  

στο  έργο  µε  ε ιδ ικό  σύστηµα  υλ ικών  επάλειψης  το  οποίο  θα  συνοδεύεται  από  έκθεση  

εργαστηριακού  ελέγχου  σύµφωνα  µε  ισχύοντα  διεθνή  πρότυπα .  Τα  προσκοµιζόµενα  υλ ικά  

πέραν  των  άλλων  όσων  ανα  φέρονται  στο  παρόν  θα  συνοδεύονται  από  πιστοποιητ ικά  

συµµόρφωσης  µε  βάση  την  κείµενη  Ευρωπαϊκή  νοµοθεσία  και  πιο  συγκεκριµένα  σύµφωνα  

µε  τα  υφιστάµενο  Ευρωπαϊκό  Πρότυπο  ΕΝ1339.  
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Η  εφαρµογή  και  τοποθέτηση  των  εν  λόγω  υλ ικών ,  θα  πραγµατοποιε ίτα ι  µε  την  δηµιουργ ία  

αρµών  8χ ιλ .  και  πλήρωσή  τους  µε  ε ιδ ικό  τσιµεντοε ιδή  στόκο  ο  οποίος  θα  τοποθετε ίτα ι  επί 

τόπου  στους  αρµούς  µε  την  χρήση  ειδ ικής  φύσιγγας  αρµολόγησης  και  θα  εξοµαλύνεται  µε  

κατάλληλο  εξοπλισµό .  Η  πλήρωση  των  αρµών  µε  την  χρήση  χυτής  λάσπης  τσιµεντοκονίας  

και  εφαρµογής  της  µε  λαστ ιχένιες  σπάτουλες  (στοκαδόρους)  πρέπει  να  αποφεύγεται  ρητά  

για  να  µην  επηρεάζεται  ή  επιφάνε ια  των  τσιµεντόπλακων .  Τα  υλ ικά  θα  ελέγχονται  µε  κάθε  

πρόσφορο  τρόπο ,  γ ια  να  διαπιστωθεί  εάν  πληρούν  τ ις  απαιτήσε ις  του  παρόντος  και  θα  

επιβεβαιώνεται  ότ ι  ε ίναι  αυτά  που  έχουν  προκαθοριστε ί .  Μόνον  δε  τότε  θα  γ ίνονται 

αποδεκτά  και  θα  επιτρέπεται  η  ενσωµάτωσή  τους  στο  έργο .  Η  Επίβλεψη ,  έχει  το  δικαίωµα  

να  ζητήσει  δε ιγµατοληψία  και  διενέργε ια  ελέγχων  σε  εργαστήριο  της  επιλογής  της  αν 

υπάρχουν  αµφιβολίες  ως  προς  την  συµµόρφωση  των  υλ ικών   προς  τ ις   απαιτήσε ις  του  

παρόντος .  

Πλήρης  περαιωµένη  εργασία  µε  τα  υλικά  και  µικροϋλ ικά  επί  τόπου ,  και  την  εργασία ,  

σύµφωνα  µε  την  Αρχιτεκτονική  Μελέτη .  
 

Τιµή  ανά  τετραγωνικό  µέτρο(m2) 
 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :24,75 

(Ολογράφως ) :ΕΙΚΟΣΙ  ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ  ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Β .8.  Άρθρο :  ΝΑΟ∆ΟΒ82  

 ∆ιαµορφώσεις  διαβάσεων  ΑΜΕΑ σε  πεζοδρόµια  και  νησίδες  

Κωδικός  αναθεώρησης :  Ο∆Ο2922 100% 
 
Πλήρης  διαµόρφωση  διάβασης /πρόσβασης  ΑΜΕΑ  σε  υφιστάµενα  πεζοδρόµια  και  νησίδες .  Στην  τ ιµή  
µονάδας  περιλαµβάνονται :  

•  η  αποξήλωση  της  υπάρχουσας  πλακόστρωσης  και  κρασπέδων  

•  η  πλήρης  ανακατασκευή  τους  (υλικά  και  εργασία :  πλάκες ,  κονίαµα  έδρασης ,  υλ ικό  

αρµολόγησης ,  µεταφορά  υλ ικών  επί  τόπου ,  εκτέλεση  εργασιών ,  καθαρισµός  χώρου  

εκτέλεσης  εργασιών  και  συγκέντρωση  και  αποκοµιδή  πλεοναζόντων  υλ ικών  και  προϊόντων  

αποξήλωσης) ,  σύµφωνα  µε  την  προβλεπόµενη  από  την  µελέτη  υποβιβασµένη  στάθµη ,  µε  

διάταξη ,  τύπο  και  µορφή  πλακών  απόλυτα  προσαρµοσµένη  προς  την  υφιστάµενη  

πλακόστρωση .  

Συµπεριλαµβάνεται  επίσης  η  τοποθέτηση  ανακλαστ ικών  ταιν ιών  προστασίας  στην  

περίµετρο  της  πλακόστρωσης  µέχρι  την  σκλήρυνση  του  κονιάµατος  έδρασης .  

T ιµή  κατ ’αποκοπήν  (τεµ) ,  πλήρους  δαιµορφώσεως  διάβασης  ΑΜΕΑ .  
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :115,00 

 (Ολογράφως ) :ΕΚΑΤΟΝ  ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ  
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Α .Τ . :Β .9.  Άρθρο  :ΝΑΟ∆ΟΒ85  

  Προσαρµογή  στάθµης  υφιστάµενου  φρεατίου  επί  ανακατασκευαζόµενου  

πεζοδροµίου  

Κωδικός  αναθεώρησης :  Ο∆Ο  4521Β  100% 
 
Αποξήλωση  πλαισίου  έδρασης  καλύµµατος  υφισταµένου  φρεατ ίου  µε  προσοχή  ώστε  να  µην  

προσκληθούν  ζηµιές ,  προσαρµογή  της  στάθµης  των  το ιχωµάτων  του  φρεατ ίου  µε  

αποξήλωση  ή  εφαρµογή  στρώσεως  ισχυρού  τσιµεντοκονιαµάτος ,  πάκτωση  του  πλαισίου 

έδρασης  στην  απαιτούµενη  στάθµη  µε  ακρίβεια  ±5mm και  επιµελής  αρµολόγηση  µε  την  

περιβάλλουσα  νέα  πλακόστρωση .  Οι  τσιµεντοκονίες  τελ ικής  διαµόρφωσης  γύρω  από  το  

πλαίσιο  έδρασης  θα  παρασκευάζονται  µε  άµµο  θαλάσσης  γ ια  την  αποφυγή  ρηγµατώσεων ,  ή ,  

εναλλακτ ικά ,  θα  εφαρµόζονται  εποξε ιδ ικά  κονιάµατα .  

Στην  τ ιµή  δεν  συµπεριλαµβάνονται  η  αντ ικατάσταση  του  καλύµµατος  και  του  πλαισίου  

έδρασής  του .  Τυχόν  απαιτούµενα  νέα  χυτοσιδηρά  καλύµµατα ,  θα  επιµετρώνται  ιδ ια ιτέρως  µε  

βάση  τα  οικε ία  άρθρα  του  τ ιµολογ ίου .  

Τιµή  ανά  τεµάχ ιο  πλήρως  αποπερατωµένης  εργασίας  (τεµ) ,  για  φρεάτ ια  επιφάνειας  

καλύµµατος  έως  0,50m2. Για  µεγαλύτερα  φρεάτ ια  η  τ ιµή  θα  αναπροσαρµόζεται  µε  

πολλαπλασιασµό  επί  τον  συντελεστή  Ε  /  0 ,50, όπου  Ε  ε ίνα ι  η  επιφάνε ια  του  φρεατ ίου  βάσει  

των  εξωτερικών  διαστάσεων  του  καλύµµατος .  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :40,30 

(Ολογράφως ) :  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Β .10.  Άρθρο :ΝΑΟΙΚ32.05.01  

  Σκυρόδεµα  µικρών  έργων ,  για  κατασκευές  από  σκυρόδεµα  κατηγορίαςC8/10 

Κωδικός  αναθεώρησης  :OIK 3841 100% 
 
Παραγωγή  σκυροδέµατος  µικρών  έργων  επί  τόπου ,  µε  φορητούς  αναµικτήρες  σκυροδέµατος  

ή  αυτοκ ινούµενες  µπετονιέρες ,  ποιότητας  έως  C16/20, σύµφωνα  µε  τ ις  διατάξε ις  του  

κανονισµού  τεχνολογίας  σκυροδέµατος  (ΚΤΣ ) ,  µε  την  διάστρωση  και  την  συµπύκνωση  αυτού  

επί  των  καλουπιών  ή /και  λοιπών  επιφανε ιών  υποδοχής  σκυροδέµατος ,  σύµφωνα  µε  την  

µελέτη  του  έργου ,  χωρίς  την  δαπάνη  κατασκευής  των  καλουπιών .  

Περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  των  υλ ικών  επί  τόπου  του  έργου ,  η  εργασία  ανάµιξης ,  οι 

πάσης  φύσεως  πλάγ ιες  µεταφορές  και  η  εργασία  διάστρωσης  και  συµπύκνωσης ,  σε  

οποιαδήποτε  στάθµη  από  το  δάπεδο  εργασίας .  Επιµέτρηση  ανά  κυβικό  µέτρο  

κατασκευασθέντος  στοιχε ίου  από  σκυρόδεµα ,  σύµφωνα  µε  τ ις  προβλεπόµενες  από  την  

µελέτη  διαστάσεις .  Ως  µικρά  έργα  θεωρούνται  τα  έργα  µε  ηµερήσια  απαίτηση  µέχρι  50 m3 

σκυροδέµατος .  Για  µεγαλύτερες  ποσότητες ,  η  τ ιµολόγηση  γ ίνετα ι  µε  βάση  το  άρθρο  32.02.  

Τιµή  ανά  κυβικό  µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  :  90,00 

 (Ολογράφως ) :ENNENHNTA 
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Α .Τ . :Β .11.  Άρθρο :ΝΑΟ∆ΟΒ29.2.2  

  Κοιτοστρώσεις ,  περιβλήµατα  αγωγών ,  εξοµαλυντικές  στρώσεις  κλπ  από  

σκυρόδεµα  C12/15 

Κωδικός  αναθεώρησης :  Ο∆ΟΝ2531 100% 
 
Κατασκευές  τεχνικών  έργων  κάθε  ε ίδους  και  οποιουδήποτε  ανοίγµατος  και  ύψους  από  

σκυρόδεµα  που  παρασκευάζεται  σε  µόνιµο  ή  εργοταξιακό  συγκρότηµα  παραγωγής ,  µε  

θραυστά  αδρανή  λατοµε ίου  κατάλληλης  κοκκοµέτρησης  και  διαστάσεων  µέγ ιστου  κόκκου ,  

τσιµέντο  κατάλληλης  κατηγορίας ,  αντοχής  και  ποσότητας ,  ως  και  τα  τυχόν  αναγκαία  

ρευστοποιητ ικά ,  υπερρευστοποιητ ικά ,  αερακτικά ,  σταθεροποιητ ικά  κλπ .  πρόσµικτα .  

 

Στ ις  τ ιµές  µονάδας  των  κατασκευών  από  σκυρόδεµα  περιλαµβάνονται :  

-  η  προµήθεια  και  µεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση ,  των  πάσης  φύσεως  υλ ικών  

παρασκευής  εργοταξ ιακού  σκυροδέµατος ,  η  προµήθεια  και  µεταφορά  στην  εκάστοτε  θέση 

σκυροδέτησης  ετο ίµου  σκυροδέµατος ,  

-  η  προσκόµιση ,  τοποθέτηση ,  χρήση  και  αποµάκρυνση  µετά  το  τέλος  των  εργασιών  των  

πάσης  φύσεως  απαιτουµένων  ικρ ιωµάτων ,  ξυλοτύπων  ή  σιδηροτύπων  (επιπέδων ,  

καµπύλων  ή  στρεβλών  επιφανειών) ,  καθώς  και  ε ιδ ικών  συστηµάτων  και  εξοπλισµού  που  

απαιτούνται  κατά  περίπτωση  (συστήµατα  προκατασκευής ,  προώθησης ,  προβολο-δόµησης ,  

αναρριχόµενοι  σιδηρότυποι  κλπ) ,  

-  τα  πάσης  φύσεως  µηχανήµατα  και  εξοπλισµός  και  µέσα  γ ια  την  παραγωγή ,  µεταφορά ,  

άντληση ,  ανύψωση ,  καταβιβασµό ,  ανάµειξη ,  δόνηση  κλπ .  του  σκυροδέµατος  

-  η  διαµόρφωση  των  ικρ ιωµάτων ,  των  ξυλοτύπων ,  των  φορείων  για  προώθηση  και  

προβολοδόµηση  καθώς  

-  η  µερική  ή  ολική  απώλεια  των  σωµάτων  διαµόρφωσης  κιβωτ ιοµόρφων ,  κυλ ινδρικών  ή  άλλης  

µορφής  κενών ,  

-  η  επεξεργασία  των  κατασκευαστ ικών  αρµών  

-  η  συντήρηση  του  σκυροδέµατος  µε  οποιοδήποτε  µέσο  (λ ινάτσες ,  χηµικά  υγρά  κ .λ .π . )µέχρι  τη  

σκλήρυνσή  του  

 

Επίσης  περιλαµβάνονται ,  ανηγµένες  στ ις  τ ιµές  µονάδας :  

-  οι  δαπάνες  των  αναγκαίων  µελετών  σύνθεσης  σκυροδέµατος ,  

-  οι  δαπάνες  των  µελετών  της  κατασκευαστ ικής  µεθόδου ,  των  βοηθητικών  εγκαταστάσεων  

και  των  πάσης  φύσεως  ικριωµάτων  (πλην  των  µελετών  που  αφορούν  στ ις  µεθόδους  

προβολοδόµησης ,  προώθησης  και  προωθουµένων  αυτοφεροµένων  δοκών) ,  

-  η  δαπάνη  δε ιγµατοληψιών ,  ελέγχων ,  δοκ ιµών  και  µετρήσεων ,  

-  οι  δαπάνες  δηµιουργ ίας  ανοιγµάτων  στα  ικρ ιώµατα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα  γεφυρών  

διαστάσεων  4 ,50x10,00m ανά  κλάδο  γ ια  τη  διέλευσητης  κυκλοφορίας  

-  η  πρόσδοση  στο  χρησιµοποιούµενο  σκυρόδεµα ,  εκτός  από  τη  θλ ιπτική  αντοχή ,  

χαρακτηριστ ικών  που  εξασφαλίζουν  τον  προβλεπόµενο  από  την  µελέτη  τύπο  του  

επιφανειακού  τελε ιώµατος ,  βάσει  του  οποίου  θα  γ ίνετα ι  η  αποδοχή  ή  η  απόρριψη  της  
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κατασκευής ,  που  εκτελέσθηκε  (προσαρµογή  κοκκοµετρικής  διαβάθµισης  αδρανών ,  

προσθήκη  καταλλήλων  προσµίκτων  κλπ) .  

Η  επιµέτρηση  του  σκυροδέµατος  θα  γίνετα ι  γ ια  κάθε  κατηγορία  κατασκευών  σε  

πραγµατ ικούς  όγκους ,  σύµφωνα  µε  τη  µελέτη ,  µη  αφαιρουµένων  των  οπλισµών ,  των  

σωλήνων  προεντάσεως  (σε  περίπτωση  προεντεταµένου  σκυροδέµατος)  ή  των  κενών  

διέλευσης  αγωγών ,  των  γραµµικών  σκοτ ιών  διατοµής  µέχρι  10cm2 και  των  επιφανε ιακών  

εσοχών  βάθους  µέχρι  5cm, αφαιρουµένων  όµως  των  κενών  που  διαµορφώνονται  µε  σκοπό 

τη  µείωση  του  όγκου  του  σκυροδέµατος .  

Η  επιµέτρηση  του  σκυροδέµατος  που  διαστρώνεται  χωρίς  τη  χρήση  ξυλοτύπων ,  θα  γ ίνετα ι  

µε  βάση  τ ις  διαστάσεις  των  σχεδίων  της  µελέτης ,  χωρίς  να  επιµετράται  ο  τυχόν  επιπλέον 

όγκος  που  διαστρώθηκε  λόγω  έλλειψης  ξυλοτύπων .  

Όπου  στα  άρθρα  του  σκυροδέµατος  αναφέρεται  το  ύψος  από  το  έδαφος ,  νοε ίτα ι  το  ύψος  του  

κάτω  πέλµατος  του  φορέα  από  τη  φυσική  επιφάνε ια  του  εδάφους  και  όχι  την  τυχόν  

διαµορφούµενη  µετά  από  εκσκαφή .  Οι  τ ιµές  των  κατασκευών  από  σκυρόδεµα  του  παρόντος  

Τιµολογ ίου  ε ίνα ι  γενικής  εφαρµογής  και  δεν  εξαρτώνται  από  το  µέγεθος  αυτών ,  την  

ολοκλήρωσή  τους  σε  µία  ή  περισσότερες  φάσεις  (τµηµατ ική  εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς  

περιορισµούς  και  δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την  διάρκε ια  της  

κατασκευής ,  στενότητα  χώρου ,  προστασία  γειτονικών  κατασκευών ,  δυσχέρε ιες  προσέγγισης  

του  σκυροδέµατος ,  σκυροδέτηση  υπό  ακραίες  καιρ ικές  συνθήκες  κλπ) .  

 
Οι  εργασίες  θα  εκτελούνται  σύµφωνα  µε  τ ις  ακόλουθες  ΕΤΕΠ ,  στο  µέτρο  που  εκάστη  αφορά  τον  

κάθε  τύπο  κατασκευής :  

01-01-01-00:Παραγωγήκαιµεταφοράσκυροδέµατος  

01-01-02 00:∆ιάστρωσηκαισυµπύκνωσησκυροδέµατος01-01-03-

00:Συντήρησησκυροδέµατος  

01-01-04-00:Εργοταξ ιακάσυγκροτήµαταπαραγωγήςσκυροδέµατος01-01-05-

00:∆ονητ ικήσυµπύκνωσησκυροδέµατος  

01-01-07-00:Σκυροδετήσε ιςογκωδώνκατασκευών01-03-00-00: Ικρ ιώµατα  

01-04-00-00:Καλούπιακατασκευώναπόσκυρόδεµα(τύποι)  

01-05-00-00:∆ιαµόρφωσητελικώνεπιφανε ιώνσε  έγχυτο  σκυρόδεµα  χωρίς  χρήση  επιχρισµάτων  

Κοιτοστρώσεις  τεχνικών  έργων ,  εξοµαλυντ ικές  στρώσεις ,  στρώσεις  µόρφωσης  κλ ίσεων ,  

περιβλήµατα  και  βάσεις  έδρασης  σωληνωτών  οχετών  και  αγωγών  (τσιµεντοσωλήνων  

αποχέτευσης ,  ινοτσιµεντοσωλήνων ,  σιδηροσωλήνων  κάθε  ε ίδους  κλπ) ,  στρώσεις  φθοράς  στο  

εσωτερικό  οχετών ,  επένδυση  κοίτης  ρεµάτων  κλπ .  µε  χρήση  σκυροδέµατος  C12/15.  

Τιµή  ανά  κυβικό  µέτρο  έτο ιµης  κατασκευής  από  σκυρόδεµα .  
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :89,80 

(Ολογράφως ) :ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΕΝΝΕΑ  ΚΑ  ΙΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Β .12.  Άρθρο :ΝΑΟ∆ΟΒ30.3 

  ∆οµικά  πλέγµατα  B500C(S500s)  

Κωδικός  αναθεώρησης :  Ο∆Ο2612 100% 
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Προµήθεια  και  µεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  χάλυβα  οπλισµού  σκυροδέµατος  πάσης  

φύσεως  κατασκευών ,  µορφής  διατοµών  και  κατηγορίας  σύµφωνα  µε  την  µελέτη ,  

διαµόρφωσή  του  σύµφωνα  µε  την  µελέτη ,  προσέγγ ιση  στην  θέση  ενσωµάτωσης  µε  

οποιοδήποτε  µέσον  και  τοποθέτησή  του  σύµφωνα  µε  τα  σχέδια  οπλισµού .  Εκτέλεση  

εργασιών  σύµφωνα  µε  την  ΕΤΕΠ01-02-01-00 "Χαλύβδινος  οπλισµός  σκυροδεµάτων"  

Η  τοποθέτηση  του  σιδηροπλισµού  θα  γ ίνετα ι  µόνον  µετά  την  παραλαβή  του  ξυλοτύπου  ή  της  

επιφανείας  έδρασης  του  σκυροδέµατος  (π .χ .  υπόστρωµα  οπλισµένων  δαπέδων  κλπ) .  

Ο  χάλυβας  οπλισµού  σκυροδεµάτων  επιµετράται  σε  χ ιλ ιόγραµµα ,  ανά  κατηγορία  οπλισµού  

(χάλυβας  B500A, B500C και  δοµικά  πλέγµατα)  βάσει  αναλυτ ικών  Πινάκων  Οπλισµού .  Εάν  οι  

πίνακες  αυτοί  δεν  συµπεριλαµβάνονται  στην  εγκεκριµένη  µελέτη  του  έργου  θα  συντάσσονται  

µε  µέριµνα  του  Αναδόχου  και  θα  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  προς  έλεγχο  και  θεώρηση  

πριν  από  την  έναρξη  της  τοποθέτησης  του  οπλισµού .  

Οι  Πίνακες  θα  συντάσσονται  βάσει  των  σχεδίων  της  µελέτης  και  θα  περιλαµβάνουν  

λεπτοµερώς  τ ις  διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγµατα) ,  τ ις  διαµέτρους ,  τ ις  θέσε ις  

τοποθέτησης  και  τα  µήκη  υπερκάλυψης ,  τα  βάρη  ανά  τρέχον  µέτρο  κατά  διάµετρο ,  τα  επί  

µέρους  και  τα  ολ ικά  µήκη  των  ράβδων ,  τα  µερικά  βάρη  ανά  διάµετρο  και  το  ολ ικό  βάρος .  Οι  

ως  άνω  Πίνακες  Οπλισµού ,  µετά  την  παραλαβή  των  οπλισµών ,  θα  υπογράφονται  από  τον  

Ανάδοχο  και  την  Υπηρεσία  και  θα  αποτελούν  την  επιµέτρηση  των  οπλισµών .  

Το  ανά  τρέχον  µέτρο  βάρος  των  ράβδων  οπλισµού  θα  υπολογ ίζεται  µε  βάση  τον  πίνακα  3-1 

του  ΚΤΧ -2008, ο  οποίος  παρατ ίθετα ι  στην  συνέχε ια .  Σε  καµµία  περίπτωση  δεν  γ ίνετα ι  

αποδεκτός  ο  προσδιορισµός  του  µοναδιαίου  βάρους  των  ράβδων  βάσει  ζυγολογ ίου .  

 
 
 

Ονοµ .  
∆ιάµετ
ρος  

(mm) 

Πεδίο  εφαρµογής   
 
Ονοµ .  
διατοµή  
(mm 2) 

 

Ονοµ .  
µάζα /µέ
τρο  

(kg/m)  

 
 
Ράβδ
οι  

 
Κουλούρες  

και  
ευθυγραµµι

σµένα  
προϊόντα  

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα  
πλέγµατα  και  
δικτυώµατα  

B500C  B500Α  B500C B500 Α  B500C  
5,0        19,6 0,154 
5,5        23,8 0,187 
6,0           28,3 0,222 
6,5        33,2 0,260 
7,0        38,5 0,302 
7,5        44,2 0,347 
8,0           50,3 0,395 
10,0         78,5 0,617 
12,0         113 0,888 
14,0         154 1,21 
16,0         201 1,58 
18,0       254 2,00 
20,0       314 2,47 
22,0       380 2,98 
25,0       491 3,85 
28,0       616 4,83 
32,0       804 6,31 
40,0       1257 9,86 

 

Στ ις  επιµετρούµενες  µονάδες ,  πέραν  της  προµήθειας ,  µεταφοράς  επί  τόπου ,  διαµόρφωσης  
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και  τοποθέτησης  του  οπλισµού ,  περιλαµβάνονται  ανηγµένα  τα  ακόλουθα :  

•  Η  σύνδεση  των  ράβδων  κατά  τρόπο  στερεό ,  σε  όλες  ανεξάρτητα  τ ις  διασταυρώσεις  

και  όχι  εναλλάξ ,  µε  σύρµα  πάχους  ανάλογα  µε  τη  διάµετρο  και  τη  θέση  του  οπλισµού  ή  µε  

ηλεκτροσυγκόλληση  στην  περίπτωση  εγχύτων  πασσάλων .  

•  Η  προµήθεια  του  σύρµατος  πρόσδεσης .  
 

•  Η  προµήθεια  και  τοποθέτηση  αποστατήρων  (spacers)  γ ια  την  εξασφάλιση  του  

προβλεπόµενου  από  την  µελέτη  πάχους  επικάλυψης  του  οπλισµού ,  καθώς  και  αρµοκλε ιδών  

(κατά  ISO 15835-2) , .  

•  Οι  πλάγ ιες  µεταφορές  και  η  διακ ίνηση  του  οπλισµού  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο  
εργασίας .  

•  Η  τοποθέτηση  υποστηριγµάτων  (καβίλ ιες ,  αναβολε ίς)  και  ε ιδ ικών  τεµαχ ίων  

ανάρτησης  που  τυχόν  θα  απαιτηθούν  (εργασία  και  υλ ικά) .  

•  Η  αποµείωση  και  φθορά  του  οπλισµού  κατά  την  κοπή  και  κατεργασία  .  

 

Τιµή  ανά  χ ιλ ιόγραµµο  σιδηρού  οπλισµού  τοποθετηµένου  σύµφωνα  µε  την  µελέτη .  

 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :1 ,15 

(Ολογράφως ) :ΕΝΑ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
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ΟΜΑ∆Α Γ :  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 

Α .Τ .  :  Γ .01 Άρθρο  ΝΑΠΡΣ  Ν \Β10.1   

  Προµήθεια  και  τοποθέτηση  µεταλλικών  εµποδίων  (κολωνάκια)  

 
Κωδικός  αναθεώρησης    Ο∆Ο  2311 100%  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Τα  µεταλλ ικά  εµπόδια  (κολωνάκ ια)  θα  έχουν  συνολ ικό  ύψος   1200mm και  ύψος  πάνω  από  το  
έδαφος  900mm και  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένα  από  χάλυβα  τύπου  IPN 80x42mm. Το  
µεταλλικό  κολωνάκ ι  θα  έχε ι  σχήµα  ‘Η ’  και  θα  διαθέτε ι  άνοιγµα  στο  πάνω  µέρος  του .  Ο  
χάλυβας  θα  υφίσταται  διπλή  επίστρωση  στην  επιφάνε ιά  του ,  θα  είναι  ηλεκτρογαλβανισµένος  
και  έπειτα  επεξεργασµένος  µε  βαφή  πούδρας .    

Ο  κατασκευαστής  του  µεταλλ ικού  εµποδίου  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποίηση  κατά  ISO 
14001:2015 και  ISO 9001:2015 ή  ισοδύναµα .  

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι  α)  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο ,  το  οποίο  θα  ε ίνα ι  
σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή ,  β )  την  πιστοποίηση  του  κατασκευαστ ικού  οίκου  κατά  
ISO 14001:2015 και  ISO 9001:2015 ή  ισοδύναµα  και  γ )  δήλωση  εργοστασίου ,  στην  οποία  να  
βεβαιώνεται  η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  συµπεριλαµβάνονται  η  προµήθεια  του  εξοπλισµού  επί  τόπου ,  οι  
δαπάνες  πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµού  καθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλε ία  αλλά  
και  τα  ε ιδ ικά  υλ ικά  -µικρούλ ικά  στήριξης ,  οι  πάσης  φύσεως  πλάγιες  µεταφορές  καθώς  και  η  
πλήρης  συναρµολόγηση  και  τοποθέτηση  του .  Η  τοποθέτηση  και  η  συναρµολόγηση  θα  πρέπει  
να  γίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του  εξοπλισµού  και  τ ις  οδηγ ίες  του  κατασκευαστικού  
οίκου .  

ΕΥΡΩ             (Αριθµητικά)  :  340,00 

                     (Ολογράφως)  :  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΣΑΡΑΝΤΑ  

 

 

Α .Τ .  :  Γ .02 Άρθρο  ΝΑΠΡΣ  ΣΧ \Β10.1   

 Προµήθεια  καθιστικού  πάγκου  µε  στήριξη  πλάτης  από   ανακυκλώσιµα  υλικά  

Κωδικός  αναθεώρησης    Ο∆Ο  2311 100%  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (ΜΜ)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο  καθιστ ικός  πάγκος  θα  αποτελε ίται  από  ένα  (1)  µεταλλ ικό  σκελετό  και  έξ ι  (6)  
ράβδους /δοκ ίδες  που  θα  συνθέτουν  ανά  τρε ις  (3) ,  το  κάθισµα  και  την  πλάτη  στήριξης  του  
καθιστ ικού  πάγκου .  Πιο  αναλυτικά ,  ο  σκελετός  -  βάση  του  καθιστ ικού  πάγκου  θα  είναι  
κατασκευασµένος  από  γαλβανισµένο ,  βαµµένο  χάλυβα .  Το  φινίρ ισµα  της  επιφάνε ιας  θα  έχε ι  
υποστε ί  διπλή  επεξεργασία ,  η  οποία  θα  εγγυάται  εξαιρετ ικά  εύκολη ,  αποδοτ ική  συντήρηση  
και  µέγ ιστη  αντοχή .  Το  κάθισµα  και  η  πλάτη  του  καθιστικού  πάγκου  θα  ε ίναι  
κατασκευασµένες  από  ανακυκλωµένα  υλ ικά ,  τα  οποία  θα  ε ίνα ι  εξαιρετ ικά  ανθεκτικά  στις  
γρατζουνιές ,  στην  φθορά ,  δεν  θα  λεκ ιάζουν  και  θα  µειώνουν  τ ις  ανάγκες  συντήρησης  στο  

ΜΗΚΟΣ :  1800 

ΥΨΟΣ :  744 

ΥΨΟΣ  
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟ
Σ :  

439 

ΠΛΑΤΟΣ :  506 
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ελάχ ιστο .  Η  ατσάλ ινη  κατασκευή  θα  παράγεται  µε  3D τεχνολογ ία  λέιζερ .  Το  φινίρ ισµα  της  
επιφάνειας  θα  έχει  υποστε ί  διπλή  επεξεργασία ,  η  οποία  θα  εγγυάται  εξαιρετ ικά  εύκολη ,  
αποδοτ ική  συντήρηση  και  µέγ ιστη  αντοχή .  Η  συνδεσµολογ ία  του  καθιστ ικού  πάγκου  θα  
επιτυγχάνεται  µε  ε ιδ ικές  αντ ι-βανδαλ ιστ ικές  βίδες  που  θα  προσδίδουν  τη  µέγ ιστη  αντοχή .  O 
καθιστ ικός  πάγκος  θα  είνα ι  σχεδιασµένος  και  θα  συµµορφώνεται  πλήρως  σύµφωνα  µε  τ ις  
προδιαγραφές  του  NF P 99-610 και  NF EN 335-1 Class 4.  

ΣΚΕΛΕΤΟΣ :  Όλα  τα  µεταλλ ικά  µέρη  του  σκελετού  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένα  από 
γαλβανισµένο ,  βαµµένο  χάλυβα  και  θα  υφίστανται  διπλή  επίστρωση  στην  επιφάνε ια  τους .  
Αυτή  η  διπλή  επεξεργασία  θα  έχε ι  διασφαλίσει  τη  µέγιστη  αντοχή  στη  διάβρωση  του  
µετάλλου .  

ΚΑΘΙΣΜΑ :  Οι  δοκ ίδες  του  καθίσµατος  θα  ε ίναι  κατασκευασµένες  από  ανακυκλωµένα  υλικά ,  
τα  οποία  θα  ε ίνα ι  εξαιρετ ικά  ανθεκτ ικά  στ ις  γρατζουνιές  και  στ ις  φθορές ,  δεν  θα  λεκ ιάζουν  
εύκολα  και  θα  ελαχ ιστοποιούν  τ ις  ανάγκες  συντήρησης .   

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ :  Θα  χρησιµοποιούνται  ε ιδ ικές  βίδες ,  οι  οποίες  σφίγγουν  πολύ  καλά  και  
είνα ι  ανθεκτ ικές  στον  βανδαλ ισµό .   

Ο  κατασκευαστής  του  καθιστ ικού  πάγκου  θα  πρέπει  να  διαθέτε ι  πιστοποίηση  κατά  ISO 
14001:2015 και  ISO 9001:2015 ή  ισοδύναµα .  

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι  α)  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο ,  το  οποίο  θα  ε ίνα ι  
σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή ,  β )  την  πιστοποίηση  του  κατασκευαστ ικού  οίκου  κατά  
ISO 14001:2015 και  ISO 9001:2015 ή  ισοδύναµα  και  γ )  δήλωση  εργοστασίου ,  στην  οποία  να  
βεβαιώνεται  η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  συµπεριλαµβάνονται  η  προµήθεια  του  εξοπλισµού  επί  τόπου ,  οι  
δαπάνες  πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµού  καθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλε ία  αλλά  
και  τα  ε ιδ ικά  υλ ικά  -µικρούλ ικά  στήριξης ,  οι  πάσης  φύσεως  πλάγιες  µεταφορές  καθώς  και  η  
πλήρης  συναρµολόγηση  και  τοποθέτηση  του .  Η  τοποθέτηση  και  η  συναρµολόγηση  θα  πρέπει  
να  γίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του  εξοπλισµού  και  τ ις  οδηγ ίες  του  κατασκευαστικού  
οίκου .  

ΕΥΡΩ             (Αριθµητικά)  :  1.300,00 

(Ολογράφως )  :  ΧΙΛΙΑ  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  

 

 

Α .Τ .  :  Γ .03 Άρθρο  ΝΑΠΡΣ  ΣΧ \Β10.1   

  Προµήθεια  έξυπνου  καθιστικού  πάγκου  

Κωδικός  αναθεώρησης    Ο∆Ο  2311 100%  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)  

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Έξυπνος  καθιστ ικός  πάγκος  (Smart  bench) .  Ο  έξυπνος  καθιστ ικός  πάγκος  από  ανοξε ίδωτο  
ατσάλ ι  θα  αποτελε ίτα ι  από  ένα  (1)  ηλιακό  πάνελ ,  δύο  (2)  µεταλλικά  πόδια  από  ανοξε ίδωτο  
ατσάλ ι ,τρ ιάντα  πέντε  (35) δοκ ίδες  από  ξύλο  διαστάσεων  38 x 38 x 1235mm και  είκοσι  έξ ι  
(26) δοκ ίδες  από  ξύλο  διαστάσεων  38 x  38 x 115mm, τρε ίς  (3)  θύρες  USB για  γρήγορη  
φόρτ ιση ,  ένα  (1)  ασύρµατο  φορτ ιστή  και  ένα  (1)  φωτισµό  περιβάλλοντος .  

Ο  έξυπνος  καθιστ ικός  πάγκος ,  θα  διαθέτε ι  ένα  (1)  ηλ ιακό  πάνελ  το  οποίο  θα  
χρησιµοποιε ίται  εκτός  από  φορτ ιστής  και  ως  κάθισµα  του  έξυπνου  πάγκου  και  θα  έχει  

ΜΗΚΟΣ :  2780 

ΥΨΟΣ :  450 

ΒΑΘΟΣ :  690 

ΒΑΡΟΣ :  221kg 
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διαστάσεις  2498 x 421mm, µε  µέγιστη  απόδοση  100W , ενώ  η  χωρητ ικότητα  µπαταρίας  θα  
είνα ι  36 Αh. Τα  ηλεκτρονικά  µέρη  του  έξυπνου  πάγκου  θα  λε ιτουργούν  σε  θερµοκρασίες  -
20οC εως  60oC. Το  ηλιακό  πάνελ  θα  θέτε ι  σε  λε ιτουργ ία  τρε ίς  (3)  ενσωµατωµένες  θύρες  
USB γ ια  γρήγορη  φόρτιση  και  ένα  (1)  ασύρµατο  φορτ ιστή  QI.  Ο  έξυπνος  καθιστ ικός  πάγκος  
θα  αποτελείτα ι  ακόµη ,  από  τριάντα  πέντε  (35) ξύλ ινες  δοκίδες  διαστάσεων  38 x 38 x 
1235mm και  είκοσι  έξ ι  (26) ξύλινες  δοκ ίδες  διαστάσεων  38 x 38 x 115mm οι  οποίες  θα  ε ίναι  
κατασκευασµένες  από  σκληρή  ξυλεία  εµποτ ισµένη  και  περασµένη  διπλά  µε  λάδι .  Το  ηλ ιακό  
πάνελ  θα  εδράζεται  σε  δύο  (2)  µεταλλ ικά  πόδια  πάχους  2-10mm, ύψους  45,00cm και  βάθους  
69,00cm από  ανοξε ίδωτο  ατσάλ ι .  Το  βάρος  του  έξυπνου  καθιστ ικού  πάγκου  θα  ε ίνα ι  221kg.  

Ο  εξοπλισµός  θα  πρέπει  να  διαθέτε ι  εγγύηση  καλής  λε ιτουργ ίας  πέντε  (5)  ετών  γ ια  όλα  τα  
µέρη  από  ανοξείδωτο  ατσάλ ι  και  ενός  (1)  έτους  γ ια  όλα  τα  µέρη  από  σκληρή  ξυλεία .  

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι :  α)  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο ,  το  οποίο  θα  ε ίναι  
σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή ,  β )  την  δήλωση  συµµόρφωσης  του  κατασκευαστ ικού  
οίκου  γ ια  ηλεκτρονικά  µέρη  και  γ )  την  εγγύηση  καλής  λε ιτουργ ίας  του  κατασκευαστικού  
οίκουπέντε  (5)  ετών  γ ια  όλα  τα  µέρη  από  ανοξε ίδωτο  ατσάλ ι  και  ενός  (1)  έτους  η  γ ια  όλα  τα  
µέρη  από  σκληρή  ξυλε ία  και  γ )  δήλωση  εργοστασίου ,  στην  οποία  να  βεβαιώνεται  η  αποδοχή  
της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  του  εξοπλισµού  επί  τόπου ,  τα  ε ιδ ικά  
υλ ικά  -  µικροϋλ ικά  στήριξης  και  η  πλήρης  τοποθέτηση ,  θεµελ ίωση  και  συναρµολόγησή  του  
έξυπνου  καθιστ ικού  πάγκου ,  καθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλεία  και  οι  δαπάνες  πάσης  
φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµού  και  µεταφοράς  του .  

ΕΥΡΩ             (Αριθµητικά)  :13.200,00 

(Ολογράφως )  :  ∆ΕΚΑ  ΤΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ∆ΙΑΚΟΣΙΑ  

 

Α .Τ .  :  Γ .04 Άρθρο  ΝΑΠΡΣ  ΣΧ \Β10.1  

 Προµήθεια  αρθρωτού  καθιστικού  πάγκου  σε  καµπύλη  µορφή  µε  συνδυασµό  

καθισµάτων  χωρίς  και  µε  στήριξη  πλάτης  

Κωδικός  αναθεώρησης    Ο∆Ο  2311 100%  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (ΜΜ)  

ΜΗΚΟΣ :  7100 

ΠΛΑΤΟΣ     
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ :  

500 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΛΑΤΟΣ :  1000 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΥΨΟΣ  
ΠΑΓΚΟΥ(ΜΕ  ΠΛΑΤΗ) :  

780 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Ο  καθιστ ικός  πάγκος  σε  καµπύλη  µορφή  µε  συνδυασµό  καθισµάτων  χωρίς  και  µε  στήριξη  
πλάτης  θα  αποτελε ίτα ι  από  επτά  (7)  µεταλλ ικά  πόδια  κατασκευασµένα  από  ατσάλ ι  κοµµένο  
µε  λέ ιζερ  µε  διπλή  επίστρωση  επιφάνε ιας  και  επεξεργασµένο  µε  βαφή  πούδρας ,  έξ ι  (6)  
επιµέρους  τµήµατα  αρθρωτών  µικρότερων  πάγκων  τα  οποία  θα  διαθέτουν  έκαστα  ξεχωριστό  
µεταλλικό  σκελετό  κατασκευασµένο  από  ατσάλ ι  κοµµένο  µε  λέ ιζερ  µε  διπλή  επίστρωση  
επιφάνειας  και  επεξεργασµένο  µε  βαφή  πούδρας  και  πολλαπλές  ξύλινες  δοκ ίδες  από  
εξωτ ική  ξυλε ία ,  εκ  των  οποίων  τα  τρ ία  τµήµατα  (3)  θα  αποτελούν  ευθε ίς  πάγκους  µε  στήριξη  
πλάτης  και  τα  υπόλοιπα  τρ ία  (3)  θα  αποτελούν  καµπύλους  πάγκους  χωρίς  στήριξη  πλάτης .  
Οι  καµπύλοι  πάγκοι  θα  διαθέτουν  (2)  µεταλλικές  καµπύλες  ράβδους ,  οι  οποίες  θα  
τοποθετούνται  πάνω  στα  πόδια  και  θα  στηρίζουν  τ ις  ξύλ ινες  δοκ ίδες  που  θα  διαµορφώνουν  
το  κάθισµα  των  πάγκων  χωρίς  στήριξη  πλάτης .  Οι  ευθε ίς  πάγκοι  µε  στήριξη  πλάτης  θα  
διαθέτουν  δύο  (2)  ευθείες  ράβδους  οι  οποίες  θα  τοποθετούνται  κάθετα  ως  προς  την  ξύλινες  
δοκ ίδες  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζετα ι  µεγαλύτερη  σταθερότητα  στο  κάθισµα .  Στην  πλάτη  
στήριξης  των  πάγκων ,  η  οποία  θα  διαθέτε ι  τρε ίς  (3)  ξύλ ινες  δοκ ίδες  από  εξωτική  ξυλε ία ,  θα  
προσαρτώνται  δύο  (2)  ενδιάµεσες  µεταλλ ικές  ράβδοι ,  οι  οποίες  θα  συγκρατούν  τ ις  ξύλ ινες  
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δοκ ίδες ,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  µεγαλύτερη  σταθερότητα  στην  πλάτη  στήριξης .  Τα  
µεταλλικά  πόδια  θα  τοποθετούνται  στην  ένωση  των  αρθρωτών  τµηµάτων  του  καµπύλου  
καθιστ ικού  πάγκου ,  έτσι  ώστε  να  στηρίζουν  και  τα  δύο  εκατέρωθεν  τµήµατα  πάγκων ,  εκτός  
από  τα  δύο  (2)  ακριανά  πόδια ,  τα  οποία  θα  στηρίζουν  µόνο  τους  δύο  (2)  ακριανούς  πάγκους  
.  

ΑΤΣΑΛΙΝΑ  ΜΕΡΗ :  Όλα  τα  ατσάλ ινα  µέρη  θα  κόβονται  µε  λέ ιζερ  και  θα  υφίστανται  διπλή  
επίστρωση  στην  επιφάνε ια  τους  και  στη  συνέχεια  θα  επεξεργάζονται  µε  βαφή  πούδρας .  

Ο  κατασκευαστής  του  καθιστ ικού  πάγκου  θα  πρέπει  να  διαθέτε ι  πιστοποίηση  κατά  ISO 
14001:2015 και  ISO 9001:2015 ή  ισοδύναµα .  

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι :  α)  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο ,  το  οποίο  θα  ε ίναι  
σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή ,  β )  την  πιστοποίηση  του  κατασκευαστ ικού  οίκου  κατά  
ISO 14001:2015 και  ISO 9001:2015 ή  ισοδύναµα  και  γ )  δήλωση  εργοστασίου ,  στην  οποία  να  
βεβαιώνεται  η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  συµπεριλαµβάνονται  η  προµήθεια  του  εξοπλισµού  επί  τόπου ,  οι  
δαπάνες  πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµούκαθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλε ία  αλλά  
και  τα  ε ιδ ικά  υλ ικά  -µικρούλ ικά  στήριξης ,οι  πάσης  φύσεως  πλάγ ιες  µεταφορές  καθώς  και  η  
πλήρης  συναρµολόγηση  και  τοποθέτηση  του .  Η  τοποθέτηση  και  η  συναρµολόγηση  θα  πρέπει  
να  γίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του  εξοπλισµού  και  τ ις  οδηγ ίες  του  κατασκευαστικού  
οίκου .  

ΕΥΡΩ             (Αριθµητικά)  :11.900 

(Ολογράφως )  :  ΕΝΤΕΚΑ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ   

 

Α .Τ .  :  Γ .05 Άρθρο  ΝΑΠΡΣ  ΣΧ \Β10.1  

  Προµήθεια  στρόγγυλου  καθιστικού  πάγκου  µε  δύο  µέρη  

Κωδικός  αναθεώρησης    Ο∆Ο  2311 100%  

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (ΜΜ)  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΑΚΤΙΝΑ  
ΝΟΗΤΟΥ  ΚΥΚΛΟΥ  

3064 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΑΚΤΙΝΑ  
ΝΟΗΤΟΥ  ΚΥΚΛΟΥ :  

2064 

ΥΨΟΣ  ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ :  464 
ΠΛΑΤΟΣ  ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ :  500 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Η  κατασκευή  θα  αποτελε ίται  από  ένα  ζέυγος  δύο  (2)  καµπύλων  ατσάλινων  πάγκων .  Ο  κάθε  
καµπύλος  ατσάλινος  πάγκος  θα  είνα ι  κατασκευασµένος  από  ατσάλι  κοµµένο  µε  λέ ιζερ  µε  
διπλή  επίστρωση  επιφάνε ιας  και  επεξεργασµένο  µε  βαφή  πούδρας ,   και  θα  αποτελε ίτα ι  από  
δύο  (20 µεταλλ ικά  µέρη ,  τέσσερα  πόδια  και  από  τρ ιάντα  (30) δοκίδες  από  εξωτ ική  ξυλεία .  
Για  κάθε  πάγκο  ,  οι  δύο  (2)  µεταλλ ικοί  δακτύλ ιο ι  θα  τοποθετούνται  πάνω  στα  πόδια  και  θα  
στηρίζουν  τ ις  ξύλ ινες  δοκ ίδες  που  θα  διαµορφώνουν  το  κάθισµα  του  καµπύλου  ατσάλ ινου  
πάγκου .  Οι  ξύλ ινες  δοκ ίδες  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένες  από  τροπική  ξυλε ία  και  ε ίναι  
θατοποθετηµένες  µε  τέτο ιο  τρόπο  ώστε  η  κατεύθυνσή  τους  να  ε ίναι  προσανατολ ισµένη  στο  
κέντρο  του  νοητού  κύκλου .  

ΑΤΣΑΛΙΝΑ  ΜΕΡΗ :  Όλα  τα  ατσάλ ινα  µέρη  θα  κόβονται  µε  λέ ιζερ  και  θα  υφίστανται  διπλή  
επίστρωση  στην  επιφάνε ια  τους  και  στη  συνέχεια  θα  επεξεργάζονται  µε  βαφή  πούδρας .  

Ο  κατασκευαστής  του  καθιστ ικού  πάγκου  θα  πρέπει  να  διαθέτε ι  πιστοποίηση  κατά  ISO 
14001:2015 και  ISO 9001:2015 ή  ισοδύναµα .  

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι :  α)  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο ,  το  οποίο  θα  ε ίναι  
σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή ,  β )  την  πιστοποίηση  του  κατασκευαστ ικού  οίκου  κατά  
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ISO 14001:2015 και  ISO 9001:2015 ή  ισοδύναµα  και  γ )  δήλωση  εργοστασίου ,  στην  οποία  να  
βεβαιώνεται  η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  συµπεριλαµβάνονται  η  προµήθεια  του  εξοπλισµού  επί  τόπου ,  οι  
δαπάνες  πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµούκαθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλε ία  αλλά  
και  τα  ε ιδ ικά  υλ ικά  -µικρούλ ικά  στήριξης ,οι  πάσης  φύσεως  πλάγ ιες  µεταφορές  καθώς  και  η  
πλήρης  συναρµολόγηση  και  τοποθέτηση  του .  Η  τοποθέτηση  και  η  συναρµολόγηση  θα  πρέπει  
να  γίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του  εξοπλισµού  και  τ ις  οδηγ ίες  του  κατασκευαστικού  
οίκου .  

ΕΥΡΩ             (Αριθµητικά)  :13.400 

(Ολογράφως )  :  ∆ΕΚΑ  ΤΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  

 

Α .Τ .  :  Γ .06 Άρθρο  ΝΑΠΡΣ  ΣΧ \Β11.1 

 Προµήθεια  κάδου  ανακύκλωσης  οργανικών  απορριµµάτων  1200L      

 Κάδος  ανακύκλωσης  οργανικών  απορριµµάτων  1200L 

Κωδικός  αναθεώρησης   Υ∆Ρ  6711.4 100%   

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο  κάδος  οργανικών  αποβλήτων  µε  ηλεκτρονικό  σύστηµα  ελέγχου  κλειδώµατος  και  σύστηµα  
αναγνώρισης  ηλεκτρονικών  καρτών  θα  έχε ι  χωρητικότητα  1.200L,  θα  κατασκευάζεται  µε  το  
σύστηµα  ro to-mold ing και  θα  χρησιµοποιε ίται  πολυαιθυλένιο  χαµηλής  πυκνότητας  κατά  την  
κατασκευή  του .  Το  υλ ικό  αυτό  θα   είναι  ένα  υλ ικό   µαζ ικού  χρώµατος  που  θα  
σταθεροποιε ίται  έναντ ι  των  ακτ ινών  UV και  του  νερού .  Το  καπάκι  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένο  
από  υψηλής  ποιότητας  εγχυµένο  πολυαιθυλένιο .  Όλα  τα  µεταλλ ικά  µέρη  του  κάδου  θα  είνα ι  
κατασκευασµένα  από  γαλβανισµένο  χάλυβα .  Τα  υλικά  που  θα  χρησιµοποιούνται  θα  ε ίναι  
ανακυκλώσιµα  και  οι  χρωστ ικές  δε  θα  έχουν  βαρέα  µέταλλα ,  προστατεύοντας  έτσι  το  
περιβάλλον .  Ο  κάδος  θα  έχε ι  µέγ ιστο  συνολ ικό  πλάτος  1.370mm, ελάχιστο  πλάτος  1 .040mm, 
µέγ ιστο  συνολ ικό  βάθος  1 .060mm και  ελάχ ιστο  βάθος  870mm. Το ύψος  του  κάδου  θα  ε ίνα ι  
1.385mm, το  βάρος  του  όταν  θα  ε ίνα ι  άδειος  θα  ε ίνα ι  60kg και  η  µέγιστη  επιτρεπόµενη  µάζα  
ή  το  συνολ ικό  επιτρεπόµενο  βάρος  του  θα  ε ίναι  540kg. Το  ύψος  του  κάδου  µέχρι  το  καπάκι  
θα  ε ίναι  1.175mm, το  άνοιγµα  του  καπακιού  θα  έχε ι  διάσταση  750mm, το  άνοιγµα  του  
µικρού  καπακιού  γ ια  τους  χρήστες ,  το  οποίο  θα   ε ίνα ι  ενσωµατωµένο  στο   µεγάλο   καπάκι  
θα  έχε ι  άνοιγµα  600mm, το  βάθος  ανοίγµατος  του  καπακιού  θα  ε ίνα ι  1.000mm και  η  
διάµετρος  της  κάθε  ρόδας  εκ  των  τεσσάρων  (4)  ροδών  που  θα  φέρε ι  ο  κάδος  θα  είνα ι  
200mm. Ο  κάδος  οργανικών  αποβλήτων  θα  είνα ι  κατασκευασµένος  σύµφωνα  µε  τον  
κανονισµό  UNE-EN 840-2/5/6:2013 ή  ισοδύναµο .  Το  σώµα  του  κάδου  θα  έχε ι  χρώµα  ανοιχτό  
γκρι  RAL 7047 καθώς  και  το  µεγάλο  καπάκι  του ,  ενώ  το  καπάκι  γ ια   τους   χρήστες  θα  ε ίναι  
χρώµατος  καφέ .  Ο  κάδος  θα  φέρει  σύντοµη  περιγραφή  του  τύπου  απορριµµάτων  που  θα  
δέχεται  στο  µπροστ ινό  µέρος  του  και  η  οποία  περιγραφή  θα  περιλαµβάνε ι  ε ικονίδ ια  του  
είδους  των  αποβλήτων  το  όνοµα  των  αποβλήτων ,  καθώς  και  το  λογότυπο  του  ∆ήµου .  
Επίσης ,  κάδος  θα  φέρει  εργονοµικές  λαβές  και  οι  τέσσερις  (4)  τροχούς  (δύο  (2)  µε  ατοµικό  
φρένο)  θα  επιτρέπουν  τον  άνετο  χε ιρ ισµό  του  κάδου  γ ια   το  χειρ ιστή .  Οι  τροχοί  και  οι  λαβές  

ΜΕΓΙΣΤΟ  ΒΑΘΟΣ :  1.060 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΒΑΘΟΣ  870 

ΜΕΓΙΣΤΟ  ΠΛΑΤΟΣ :  1.360-1.380 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΠΛΑΤΟΣ :  1.040 

ΥΨΟΣ :  1.385 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :   1.200L 
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θα  έχουν  σχεδιαστε ί  ε ιδικά  για  το  συγκεκριµένο  κάδο  και  να  παρέχουν  µεγαλύτερη  αντοχή .  
Το  µέγ ιστο  βάρος  του  καπακιού  γ ια  τον  χρήστη  θα  ε ίναι  1,2Kg, θα  φέρει  οµαλό  άνοιγµα  και  
κλείσ ιµο .  Θα  αποφεύγεται  το  ‘µάγκωµα ’  των  δακτύλων  και  να  ελαχιστοποιε ίτα ι  ο  θόρυβος  
κατά  το  κλε ίσιµο .  Ο  κάδος  θα   έχε ι  Premium  αισθητ ική ,  υψηλή  χωρητ ικότητα :  1.200L και  
µεγάλη  διάρκε ια  ζωής .  Ο  κάδος ,  επίσης ,  θα  ε ίνα ι  σχεδιασµένος  γ ια  να  διαρκε ί  στο  χρόνο .  Το 
καινοτόµο  σύστηµα  διπλού  το ιχώµατος  από  πολυαιθυλένιο ,  καθώς  και  οι  µεντεσέδες  και  το  
καπάκι  εκκένωσης  θα  είνα ι  κατασκευασµένα  µε  περιστροφική  χύτευση  διπλού  το ιχώµατος  
και  να  παρέχουν  ακαµψία  και  αντ ίσταση  στον  κάδο  έναντ ι  της  πιέσεως  που  θα  υφίσταται  
κατά  την  εκφόρτωση .  Επίσης ,  ο  κάδος  οργανικών  αποβλήτων  θα  είνα ι  εύκαµπτος ,  ώστε  να  
απορροφά  τα  χτυπήµατα  ελαχ ιστοποιώντας  έτσι  οποιαδήποτε  θραύση .  Ο  έξυπνος  κάδος  
οργανικών  αποβλήτων  θα  φέρε ι  σύστηµα  κλε ισίµατος  -  κλειδώµατος  µε  σύστηµα   
αναγνώρισης  ηλεκτρονικών  καρτών  στο  καπάκι  του .  Το  σύστηµα  αυτό  θα  παρέχει  
ολοκληρωµένο  σύστηµα  ελέγχου  στο  καπάκι ,  µε  τέτο ιο  τρόπο  ώστε  το  άνοιγµα  του  καπακιού  
να  πραγµατοποιε ίτα ι  µόνο  µε  το  σκανάρισµα  της  κάρτας ,  τύπου  RFID, του  χρήστη .  Οι  
κάρτες  και  ο  κάδος  πρέπει  θα  είνα ι  ικανοί  να  αποθηκεύουν  πληροφορίες  σχετ ικές  µε  το  
σύστηµα  σε  πραγµατ ικό  χρόνο  µε  ηµεροµηνία  και  ώρα  και  να  γ ίνεται  αναγνώριση  του  κάδου .  
O κάδος  επίσης ,  θα  φέρε ι  αυτοκόλλητο  Μπράϊγ  γ ια  µη  βλέποντες  (τυφλούς)  ή  άτοµα  µε  
προβλήµατα  όρασης .  

Ο  κατασκευαστ ικός  οίκος  του  κάδου  θα  πρέπει  να  διαθέτε ι  πιστοποίηση  κατά  ISO 9001:2015 
και  ISO 14001:2015 ή  ισοδύναµα .  

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι :  α)  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο ,  το  οποίο  θα  ε ίναι  
σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή ,  β )  πιστοποίηση  του  κατασκευαστ ικού  οίκου  κατά  ISO 
9001:2015 και  ISO 14001:2015 ή  ισοδύναµα  και  γ )  δήλωση  εργοστασίου ,  στην  οποία  να  
βεβαιώνεται  η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  του  εξοπλισµού  επί  τόπου ,  τα  ε ιδ ικά  
υλ ικά-µικροϋλ ικά ,  η  πλήρης  συναρµολόγηση ,  καθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλε ία  και  οι  
δαπάνες  πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµού  και  µεταφοράς  του .  Η  συναρµολόγηση  
του  κάδου  θα  πρέπει  να  γ ίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του  εξοπλισµού  και  τ ις  οδηγ ίες  
του  κατασκευαστ ικού  οίκου .  

ΕΥΡΩ              (Αριθµητικά)  :  1 .300,00 

(Ολογράφως )  :  ΧΙΛΙΑ  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  

 

 

Α .Τ .  :  Γ .07 Άρθρο  ΝΑΠΡΣ  ΣΧ \Β11.1   

  Προµήθεια  κάδου  ανακύκλωσης  γυάλινων  συσκευασιών  1200L 

Κωδικός  αναθεώρησης    Υ∆Ρ  6711.4 100% 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο  κάδος  ανακύκλωσης  γυάλ ινων  συσκευασιών  θα  έχε ι  χωρητ ικότητα  1 .200L,  θα  
κατασκευάζεται  µε  το  σύστηµα  ro to-mold ing και  θα  χρησιµοποιε ίτα ι  πολυαιθυλένιο  χαµηλής  

ΜΕΓΙΣΤΟ  ΒΑΘΟΣ :  1.060 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΒΑΘΟΣ  870 

ΜΕΓΙΣΤΟ  ΠΛΑΤΟΣ :  1.360-1.380 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΠΛΑΤΟΣ :  1.040 

ΥΨΟΣ :  1.385 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :   1.200L 
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πυκνότητας  κατά  την  κατασκευή  του .   Το  υλ ικό  αυτό  ε ίνα ι  θα   ένα  υλ ικό   µαζ ικού  χρώµατος  
που  θα  σταθεροποιε ίτα ι  έναντ ι  των  ακτ ινών  UV και  του  νερού .  Το  καπάκι  θα  ε ίνα ι  
κατασκευασµένο  από  υψηλής  ποιότητας  εγχυµένο  πολυαιθυλένιο .  Όλα  τα  µεταλλ ικά  µέρη  
του  κάδου  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένα  από  γαλβανισµένο  χάλυβα .  Τα  υλ ικά  που  θα  
χρησιµοποιούνται  θα  είνα ι  ανακυκλώσιµα  και  οι  χρωστ ικές  δε  θα  έχουν  βαρέα  µέταλλα ,  
προστατεύοντας  έτσι  το  περιβάλλον .  Ο  κάδος  θα  έχε ι  µέγ ιστο  συνολ ικό  πλάτος  1.370mm, 
ελάχ ιστο  πλάτος  1 .040mm, µέγιστο  συνολ ικό  βάθος  1 .060mm και  ελάχ ιστο  βάθος  870mm. 
Το  ύψος  του  κάδου  θα  ε ίνα ι  1 .385mm, το  βάρος  του  όταν  θα  ε ίνα ι  άδειος  θα  ε ίνα ι  60kg και  η  
µέγ ιστη  επιτρεπόµενη  µάζα  ή  το  συνολ ικό  επιτρεπόµενο  βάρος  του  θα  ε ίνα ι  540kg. Το  ύψος  
του  κάδου  µέχρι  το  καπάκι  θα  ε ίνα ι  1 .175mm, το  άνοιγµα  του  καπακιού  θα  έχε ι  διάσταση  
750mm, το  άνοιγµα  του  µικρού  καπακιού  γ ια  τους  χρήστες ,  το  οποίο  θα  ε ίνα ι  ενσωµατωµένο  
στο  µεγάλο  καπάκι  θα  έχε ι  άνοιγµα  600mm, το  βάθος  ανοίγµατος  του  καπακιού  θα  ε ίνα ι  
1.000mm και  η  διάµετρος  της  κάθε  ρόδας  εκ  των  τεσσάρων  (4)  ροδών  που  θα  φέρε ι  ο  κάδος  
θα  είνα ι  200mm. Ο  κάδος  ανακύκλωσης  γυάλινων  συσκευασιών  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένος  
σύµφωνα  µε  τον  κανονισµό  UNE-EN 840-2/5/6:2013 ή  ισοδύναµο .  Το  σώµα  του  κάδου  θα  
έχε ι  χρώµα  ανοιχτό  γκρι  τύπου  RAL 7047 καθώς  και  το  µεγάλο  καπάκι  του ,  ενώ  το  καπάκι  
για  τους  χρήστες  θα  ε ίνα ι  χρώµατος  πράσινου .  Ο  κάδος  θα  φέρε ι  σύντοµη  περιγραφή   του  
τύπου  απορριµµάτων  που  θα  δέχεται  στο  µπροστ ινό  µέρος  του  και  η  οποία  περιγραφή  θα  
περιλαµβάνε ι  ε ικονίδ ια  του  ε ίδους  των  αποβλήτων ,  το  όνοµα  των  αποβλήτων ,  καθώς  και  το  
λογότυπο  του  ∆ήµου .  Ο  κάδος  θα  φέρε ι  επίσης  εργονοµικές  λαβές  και  οι  τέσσερις  (4)  τροχοί  
(δύο  (2)  µε  ατοµικό  φρένο)  θα  επιτρέπουν  τον  άνετο  χειρ ισµό  του  κάδου  για  το  χε ιρ ιστή .  Οι  
τροχοί  και  οι  λαβές  θα  έχουν  σχεδιαστε ί  ε ιδ ικά  γ ια  το  συγκεκριµένο  κάδο  και  θα  παρέχουν  
µεγαλύτερη  αντοχή .  Το  µέγ ιστο  βάρος  του  καπακιού  για  τον  χρήστη  θα   ε ίνα ι  1 ,2Kg, θα  
φέρε ι  οµαλό  άνοιγµα  και  κλε ίσ ιµο .  Θα  αποφεύγεται  το  ‘µάγκωµα ’  των  δακτύλων  και  θα  
ελαχ ιστοποιε ίτα ι  ο  θόρυβος  κατά  το  κλε ίσ ιµο .  Ο  κάδος  θα  έχε ι  Premium αισθητ ική ,  υψηλή  
χωρητ ικότητα :  1.200L και  µεγάλη  διάρκε ια  ζωής .  Ο  κάδος ,  επίσης ,  θα  είνα ι  σχεδιασµένος  
για  να  διαρκεί  στο  χρόνο .  Το  καινοτόµο  σύστηµα  διπλού  το ιχώµατος  από  πολυαιθυλένιο ,  
καθώς  και  οι  µεντεσέδες  και  το  καπάκι  εκκένωσης  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένα  µε  περιστροφική  
χύτευση  διπλού  τοιχώµατος  και  θα  παρέχουν  ακαµψία  και  αντ ίσταση  στον  κάδο  έναντ ι  της  
πιέσεως  που  θα  υφίσταται  κατά  την  εκφόρτωση .  Επίσης ,  ο  κάδος  ανακύκλωσης  γυάλ ινων  
συσκευασιών  θα  είνα ι  εύκαµπτος ,  ώστε  να  απορροφά  τα  χτυπήµατα  ελαχ ιστοποιώντας  έτσι  
οποιαδήποτε  θραύση .  

Ο  κατασκευαστ ικός  οίκος  του  κάδου  θα  πρέπει  να  διαθέτε ι  πιστοποίηση  κατά  ISO 9001:2015 
και  ISO 14001:2015 ή  ισοδύναµα .  

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι :  α)  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο ,  το  οποίο  θα  ε ίναι  
σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή ,  β )  πιστοποίηση  του  κατασκευαστ ικού  οίκου  κατά  ISO 
9001:2015 και  ISO 14001:2015 ή  ισοδύναµα  και  γ )  δήλωση  εργοστασίου ,  στην  οποία  να  
βεβαιώνεται  η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  του  κάδου  επί  τόπου ,  τα  ε ιδ ικά  υλ ικά  
µικροϋλικά ,  η  πλήρης  συναρµολόγηση ,  καθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλε ία   και  οι  δαπάνες  
πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµού  και  µεταφοράς  του .  Η  συναρµολόγηση  του  κάδου  
θα  πρέπει  να  γ ίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του  εξοπλισµού  και  τ ις  οδηγ ίες  του  
κατασκευαστ ικού  οίκου .  

ΕΥΡΩ      (Αριθµητικά)  :1.300,00 

(Ολογράφως )  :  ΧΙΛΙΑ  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  

 

Α .Τ .  :  Γ .08 Άρθρο  ΝΑΠΡΣ  ΣΧ \Β11.1  

 Προµήθεια  κάδου  ανακύκλωσης  πλαστικών  συσκευασιών  1200L 

Κωδικός  αναθεώρησης    Υ∆Ρ  6711.4 100% 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)  

ΜΕΓΙΣΤΟ  ΒΑΘΟΣ :  1.060 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΒΑΘΟΣ  870 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο  κάδος  ανακύκλωσης  πλαστ ικών  συσκευασιών  θα  έχε ι  χωρητ ικότητα  1 .200L,  θα  
κατασκευάζεται  µε  το  σύστηµα  ro to-mold ing και  θα  χρησιµοποιε ίτα ι  πολυαιθυλένιο  χαµηλής  
πυκνότητας  κατά  την  κατασκευή  του .   Το  υλ ικό  αυτό  ε ίνα ι  θα   ένα  υλ ικό   µαζ ικού  χρώµατος  
που  θα  σταθεροποιε ίτα ι  έναντ ι  των  ακτ ινών  UV και  του  νερού .  Το  καπάκι  θα  ε ίνα ι  
κατασκευασµένο  από  υψηλής  ποιότητας  εγχυµένο  πολυαιθυλένιο .  Όλα  τα  µεταλλ ικά  µέρη  
του  κάδου  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένα  από  γαλβανισµένο  χάλυβα .  Τα  υλ ικά  που  θα  
χρησιµοποιούνται  θα  είνα ι  ανακυκλώσιµα  και  οι  χρωστ ικές  δε  θα  έχουν  βαρέα  µέταλλα ,  
προστατεύοντας  έτσι  το  περιβάλλον .  Ο  κάδος  θα  έχε ι  µέγ ιστο  συνολ ικό  πλάτος  1.370mm, 
ελάχ ιστο  πλάτος  1 .040mm, µέγιστο  συνολ ικό  βάθος  1 .060mm και  ελάχ ιστο  βάθος  870mm. 
Το  ύψος  του  κάδου  θα  ε ίνα ι  1 .385mm, το  βάρος  του  όταν  θα  ε ίνα ι  άδειος  θα  ε ίνα ι  60kg και  η  
µέγ ιστη  επιτρεπόµενη  µάζα  ή  το  συνολ ικό  επιτρεπόµενο  βάρος  του  θα  ε ίνα ι  540kg. Το  ύψος  
του  κάδου  µέχρι  το  καπάκι  θα  ε ίνα ι  1 .175mm, το  άνοιγµα  του  καπακιού  θα  έχε ι  διάσταση  
750mm, το  άνοιγµα  του  µικρού  καπακιού  γ ια  τους  χρήστες ,  το  οποίο  θα  ε ίνα ι  ενσωµατωµένο  
στο  µεγάλο  καπάκι  θα  έχε ι  άνοιγµα  600mm, το  βάθος  ανοίγµατος  του  καπακιού  θα  ε ίνα ι  
1.000mm και  η  διάµετρος  της  κάθε  ρόδας  εκ  των  τεσσάρων  (4)  ροδών  που  θα  φέρε ι  ο  κάδος  
θα  ε ίνα ι  200mm.Ο  κάδος  ανακύκλωσης  πλαστ ικών  συσκευασιών  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένος  
σύµφωνα  µε  τον  κανονισµό  UNE-EN 840-2/5/6:2013 ή  ισοδύναµο .  Το  σώµα  του  κάδου  θα  
έχε ι  χρώµα  ανοιχτό  γκρι  τύπου  RAL 7047 καθώς  και  το  µεγάλο  καπάκι  του ,  ενώ  το  καπάκι  
για  τους  χρήστες  θα  ε ίναι  χρώµατος   κίτρ ινου .   Ο   κάδος  θα   φέρε ι  σύντοµη  περιγραφή  του  
τύπου  απορριµµάτων  που  θα  δέχεται  στο  µπροστ ινό  µέρος  του  και  η  οποία  περιγραφή  θα  
περιλαµβάνε ι  ε ικονίδ ια  του  ε ίδους  των  αποβλήτων ,  το  όνοµα  των  αποβλήτων ,  καθώς  και  το  
λογότυπο  του  ∆ήµου .  Ο  κάδος  θα  φέρε ι  επίσης  εργονοµικές  λαβές  και  οι  τέσσερις  (4)  τροχοί  
(δύο  (2)  µε  ατοµικό  φρένο)  θα  επιτρέπουν  τον  άνετο  χειρ ισµό  του  κάδου  για  το  χε ιρ ιστή .  Οι  
τροχοί  και  οι  λαβές  θα  έχουν  σχεδιαστε ί  ε ιδ ικά  γ ια  το  συγκεκριµένο  κάδο  και  θα  παρέχουν  
µεγαλύτερη  αντοχή .  Το  µέγ ιστο  βάρος  του  καπακιού  για  τον  χρήστη  θα   ε ίνα ι  1 ,2Kg, θα  
φέρε ι  οµαλό  άνοιγµα  και  κλε ίσ ιµο .  Θα  αποφεύγεται  το  ‘µάγκωµα ’  των  δακτύλων  και  θα  
ελαχ ιστοποιε ίτα ι  ο  θόρυβος  κατά  το  κλε ίσιµο .  Ο  κάδος  θα  έχε ι ,  υψηλή  χωρητ ικότητα :  1.200L 
και  µεγάλη  διάρκεια  ζωής .  Ο  κάδος ,  επίσης ,  θα  ε ίναι  σχεδιασµένος  γ ια  να  διαρκε ί  στο  
χρόνο .  Το  καινοτόµο  σύστηµα  διπλού  το ιχώµατος  από  πολυαιθυλένιο ,  καθώς  και  οι  
µεντεσέδες  και  το  καπάκι  εκκένωσης  θα  ε ίναι  κατασκευασµένα  µε  περιστροφική  χύτευση  
διπλού  το ιχώµατος  και  θα  παρέχουν  ακαµψία  και  αντίσταση  στον  κάδο  έναντι  της  πιέσεως  
που  θα  υφίσταται  κατά  την  εκφόρτωση .  Επίσης ,  ο  κάδος  ανακύκλωσης  πλαστ ικών  
συσκευασιών  θα  είνα ι  εύκαµπτος ,  ώστε  να  απορροφά  τα  χτυπήµατα  ελαχ ιστοποιώντας  έτσι  
οποιαδήποτε  θραύση .  

Ο  κατασκευαστ ικός  οίκος  του  κάδου  θα  πρέπει  να  διαθέτε ι  πιστοποίηση  κατά  ISO 9001:2015 
και  ISO 14001:2015 ή  ισοδύναµα .  

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι :  α)  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο ,  το  οποίο  θα  ε ίναι  
σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή ,  β )  πιστοποίηση  του  κατασκευαστ ικού  οίκου  κατά  ISO 
9001:2015 και  ISO 14001:2015 ή  ισοδύναµα  και  γ )  δήλωση  εργοστασίου ,  στην  οποία  να  
βεβαιώνεται  η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  του  κάδου  επί  τόπου ,  τα  ε ιδ ικά  υλ ικά  
µικροϋλικά ,  η  πλήρης  συναρµολόγηση ,  καθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλε ία   και  οι  δαπάνες  
πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµού  και  µεταφοράς  του .  Η  συναρµολόγηση  του  κάδου  
θα  πρέπει  να  γ ίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του  εξοπλισµού  και  τ ις  οδηγ ίες  του  
κατασκευαστ ικού  οίκου .  

ΕΥΡΩ              (Αριθµητ ικά )  :1 .300,00 

(Ολογράφως )  :  ΧΙΛΙΑ  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  

ΜΕΓΙΣΤΟ  ΠΛΑΤΟΣ :  1.360-1.380 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΠΛΑΤΟΣ  1.040 

ΥΨΟΣ :  1.385 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :   1.200L 
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Α .Τ .  :  Γ .09 Άρθρο  ΝΑΠΡΣ  ΣΧ \Β11.1  

 Προµήθεια  κάδου  ανακύκλωσης  χαρτιού-χαρτονιού  1200L 

Κωδικός  αναθεώρησης    Υ∆Ρ  6711.4 100%  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο  κάδος  ανακύκλωσης  χαρτ ιού-χαρτονιού  θα  έχει  χωρητ ικότητα  1.200L, θα  πρέπει  να  
κατασκευάζεται  µε  το  σύστηµα  ro to-mold ing και  θα  χρησιµοποιε ίτα ι  πολυαιθυλένιο  χαµηλής  
πυκνότητας  κατά  την  κατασκευή  του .   Το  υλ ικό  αυτό  θα   ε ίνα ι  ένα  υλ ικό   µαζ ικού  χρώµατος  
που  θα  σταθεροποιε ίτα ι  έναντ ι  των  ακτ ινών  UV και  του  νερού .  Το  καπάκι  θα  ε ίνα ι  
κατασκευασµένο  από  υψηλής  ποιότητας  εγχυµένο  πολυαιθυλένιο .  Όλα  τα  µεταλλ ικά  µέρη  
του  κάδου  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένα  από  γαλβανισµένο  χάλυβα .  Τα  υλ ικά  που  θα  
χρησιµοποιούνται  θα  είνα ι  ανακυκλώσιµα  και  οι  χρωστ ικές  δε  θα  έχουν  βαρέα  µέταλλα ,  
προστατεύοντας  έτσι  το  περιβάλλον .  Ο  κάδος  θα  έχε ι  µέγ ιστο  συνολ ικό  πλάτος  1.370mm, 
ελάχ ιστο  πλάτος  1 .040mm, µέγιστο  συνολ ικό  βάθος  1 .060mm και  ελάχ ιστο  βάθος  870mm. 
Το  ύψος  του  κάδου  θα  ε ίνα ι  1 .385mm, το  βάρος  του  όταν  θα  ε ίνα ι  άδειος  θα  ε ίνα ι  60kg και  η  
µέγ ιστη  επιτρεπόµενη  µάζα  ή  το  συνολ ικό  επιτρεπόµενο  βάρος  του  θα  ε ίνα ι  540kg. Το  ύψος  
του  κάδου  µέχρι  το  καπάκι  θα  ε ίνα ι  1 .175mm, το  άνοιγµα  του  καπακιού  να  έχε ι  διάσταση  
750mm, το  άνοιγµα  του  µικρού  καπακιού  γ ια  τους  χρήστες ,  το  οποίο  θα  ε ίνα ι  ενσωµατωµένο  
στο  µεγάλο  καπάκι  να  έχε ι  άνοιγµα  600mm, το  βάθος  ανοίγµατος  του  καπακιού  να  ε ίνα ι  
1.000mm και  η  διάµετρος  της  κάθε  ρόδας  εκ  των  τεσσάρων  (4)  ροδών  που  θα  φέρε ι  ο  κάδος  
να  ε ίνα ι  200mm. Ο  κάδος  ανακύκλωσης  χαρτιού-χαρτονιού  θα  είνα ι  κατασκευασµένος  
σύµφωνα  µε  τον  κανονισµό  UNE-EN 840-2/5/6:2013 ή  ισοδύναµο .  Το  σώµα  του  κάδου  θα  
έχε ι  χρώµα  ανοιχτό  γκρι  τύπου  RAL 7047 καθώς  και  το  µεγάλο  καπάκι  του ,  ενώ  το  καπάκι  
για  τους  χρήστες  θα  είνα ι  χρώµατος  µπλε  σκούρο .  Ο  κάδος  θα  φέρε ι  σύντοµη  περιγραφή   
του  τύπου  απορριµµάτων  που  θα  δέχεται  στο  µπροστ ινό  µέρος  του  και  η  οποία  περιγραφή  
θα  περιλαµβάνει  ε ικονίδια  του  ε ίδους  των  αποβλήτων  το  όνοµα  των  αποβλήτων ,  καθώς  και  
το  λογότυπο  του  ∆ήµου .  Ο  κάδος  θα  φέρε ι  επίσης  εργονοµικές  λαβές  και  οι  τέσσερις  (4)  
τροχοί  (δύο  (2)  µε  ατοµικό  φρένο)  θα  επιτρέπουν  τον  άνετο  χε ιρισµό  του  κάδου  γ ια  το  
χειρ ιστή .  Οι  τροχοί  και  οι  λαβές  θα  έχουν  σχεδιαστε ί  ε ιδικά  για  το  συγκεκριµένο  κάδο  και  θα  
παρέχουν  µεγαλύτερη  αντοχή .  Το  µέγ ιστο  βάρος  του  καπακιού  για  τον  χρήστη  θα   ε ίνα ι  
1,2Kg, θα  φέρε ι  οµαλό  άνοιγµα  και  κλε ίσ ιµο .  Θα  αποφεύγεται  το  ‘µάγκωµα ’  των  δακτύλων  
και  θα  ελαχ ιστοποιε ίται  ο  θόρυβος  κατά  το  κλε ίσ ιµο .  Ο  κάδος  θα  έχε ι  Premium αισθητ ική ,  
υψηλή  χωρητικότητα :  1 .200L και  µεγάλη  διάρκε ια  ζωής .  Ο  κάδος ,  επίσης ,  θα  ε ίνα ι  
σχεδιασµένος  γ ια  να  διαρκε ί  στο  χρόνο .  Το  καινοτόµο  σύστηµα  διπλού  το ιχώµατος  από  
πολυαιθυλένιο ,  καθώς  και  οι  µεντεσέδες  και  το  καπάκι  εκκένωσης  θα  είνα ι  κατασκευασµένα  
µε  περιστροφική  χύτευση  διπλού  τοιχώµατος  και  θα  παρέχουν  ακαµψία  και  αντ ίσταση  στον  
κάδο  έναντ ι  της  πιέσεως  που  θα  υφίσταται  κατά  την  εκφόρτωση .  Επίσης ,  ο  κάδος  
ανακύκλωσης  χαρτιού -χαρτονιού  θα  ε ίνα ι  εύκαµπτος ,  ώστε  να  απορροφά  τα  χτυπήµατα  
ελαχ ιστοποιώντας  έτσι  οποιαδήποτε  θραύση .  

Ο  κατασκευαστ ικός  οίκος  του  κάδου  θα  πρέπει  να  διαθέτε ι  πιστοποίηση  κατά  ISO 9001:2015 
και  ISO 14001:2015 ή  ισοδύναµα .  

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι :  α)  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο ,  το  οποίο  θα  ε ίναι  
σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή ,  β )  πιστοποίηση  του  κατασκευαστ ικού  οίκου  κατά  ISO 
9001:2015 και  ISO 14001:2015 ή  ισοδύναµα  και  γ )  δήλωση  εργοστασίου ,  στην  οποία  να  
βεβαιώνεται  η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  

ΜΕΓΙΣΤΟ  ΒΑΘΟΣ :  1.060 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΒΑΘΟΣ  870 

ΜΕΓΙΣΤΟ  ΠΛΑΤΟΣ :  1.360-1.380 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΠΛΑΤΟΣ  1.040 

ΥΨΟΣ :  1.385 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :   1.200L 
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Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  του  κάδου  επί  τόπου ,  τα  ε ιδ ικά  υλ ικά  
µικροϋλικά ,  η  πλήρης  συναρµολόγηση ,  καθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλε ία   και  οι  δαπάνες  
πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµού  και  µεταφοράς  του .  Η  συναρµολόγηση  του  κάδου  
θα  πρέπει  να  γ ίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του  εξοπλισµού  και  τ ις  οδηγ ίες  του  
κατασκευαστ ικού  οίκου .  

ΕΥΡΩ              (Αριθµητικά)  :1.300,00 

(Ολογράφως )  :  ΧΙΛΙΑ  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  

 

Α .Τ .  :  Γ .10 Άρθρο  ΝΑΠΡΣ  ΣΧ \Β11.1  

  Προµήθεια  κάδου  γενικών  απορριµµάτων  1200L 

Κωδικός  αναθεώρησης    Υ∆Ρ  6711.4 100% 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο  κάδος  γενικών  απορριµµάτων  θα  έχε ι  χωρητ ικότητα  1.200L, θα  κατασκευάζεται  µε  το  
σύστηµα  ro to-mold ing και  θα  χρησιµοποιε ίται  πολυαιθυλένιο  χαµηλής  πυκνότητας  κατά  την  
κατασκευή  του .  Το  υλ ικό  αυτό  θα  είνα ι  ένα  υλικό  µαζ ικού  χρώµατος  που  θα  σταθεροποιε ίται  
έναντ ι  των  ακτ ινών  UV και  του  νερού .  Το  καπάκι  θα  είνα ι  κατασκευασµένο  από  υψηλής  
ποιότητας  εγχυµένο  πολυαιθυλένιο .  Όλα  τα  µεταλλικά  µέρη  του  κάδου  θα  είνα ι  
κατασκευασµένα  από  γαλβανισµένο  χάλυβα .  Τα  υλικά  που  θα  χρησιµοποιούνται  θα  ε ίναι  
ανακυκλώσιµα  και  οι  χρωστ ικές  δε  θα  έχουν  βαρέα  µέταλλα ,  προστατεύοντας  έτσι  το  
περιβάλλον .  Ο   κάδος  θα   έχε ι  µέγ ιστο  συνολ ικό  πλάτος  1.370mm, ελάχιστο  πλάτος  
1.040mm, µέγιστο  συνολ ικό  βάθος  1.060mm και  ελάχ ιστο  βάθος  870mm. Το  ύψος  του  κάδου  
θα  ε ίνα ι  1 .385mm, το  βάρος  του  όταν  θα  ε ίναι  άδειος  θα  είναι  60kg και  η  µέγ ιστη  
επιτρεπόµενη  µάζα   ή  το   συνολ ικό  επιτρεπόµενο  βάρος  του  θα  ε ίνα ι  540kg. Το  ύψος  του  
κάδου  µέχρι  το  καπάκι  θα  ε ίνα ι  1 .175mm, το  άνοιγµα  του  καπακιού  θα  έχε ι  διάσταση  
750mm, το  άνοιγµα  του  µικρού  καπακιού  γ ια  τους  χρήστες ,  το  οποίο  θα  ε ίνα ι  ενσωµατωµένο  
στο  µεγάλο  καπάκι  θα  έχε ι  άνοιγµα  600mm, το  βάθος  ανοίγµατος  του  καπακιού  θα  ε ίνα ι  
1.000mm και  η  διάµετρος  της  κάθε  ρόδας  εκ  των  τεσσάρων  (4)  ροδών  που  θα  φέρε ι  ο  κάδος  
θα  ε ίναι  200mm. Ο  κάδος  γενικών  απορριµµάτων  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένος  σύµφωνα  µε  
τον  κανονισµό  UNE-EN 840-2/5/6:2013 ή  ισοδύναµο .  Το  σώµα  του  κάδου  θα  έχει  χρώµα  
ανοιχτό  γκρι  τύπου  RAL 7047 καθώς  και  το   µεγάλο  καπάκι  του ,  ενώ  το  καπάκι  γ ια  τους  
χρήστες  θα  ε ίνα ι  χρώµατος  γκρι  σκούρου .  Ο  κάδος  θα  φέρε ι  σύντοµη  περιγραφή  του  τύπου  
απορριµµάτων  που  θα  δέχεται  στο  µπροστ ινό  µέρος  του  και  η  οποία  περιγραφή  θα  
περιλαµβάνε ι  ε ικονίδ ια  του  ε ίδους  των  αποβλήτων  το  όνοµα  των  αποβλήτων ,  καθώς  και  το  
λογότυπο  του  ∆ήµου .  Ο  κάδος  θα  φέρε ι  επίσης  εργονοµικές  λαβές  και  οι  τέσσερις  (4)  τροχοί  
(δύο  (2)  µε  ατοµικό  φρένο)  θα  επιτρέπουν  τον  άνετο  χειρ ισµό  του  κάδου  για  το  χε ιρ ιστή .  Οι  
τροχοί  και  οι  λαβές  θα  έχουν  σχεδιαστε ί  ε ιδ ικά  γ ια  το  συγκεκριµένο  κάδο  και  να  παρέχουν  
µεγαλύτερη  αντοχή .  Το  µέγ ιστο  βάρος  του  καπακιού  για  τον  χρήστη  θα   ε ίνα ι  1 ,2Kg, θα  
φέρε ι  οµαλό  άνοιγµα  και  κλε ίσ ιµο .  Θα  αποφεύγεται  το  ‘µάγκωµα ’  των  δακτύλων  και  να  
ελαχ ιστοποιε ίτα ι  ο  θόρυβος  κατά  το  κλε ίσ ιµο .  Ο  κάδος  θα  έχε ι  Premium αισθητ ική ,  υψηλή  
χωρητ ικότητα :  1.200L και  µεγάλη  διάρκε ια  ζωής .  Ο  κάδος ,  επίσης ,  θα  είνα ι  σχεδιασµένος  
για  να  διαρκεί  στο  χρόνο .  Το  καινοτόµο  σύστηµα  διπλού  το ιχώµατος  από  πολυαιθυλένιο ,  
καθώς  και  οι  µεντεσέδες  και  το  καπάκι  εκκένωσης  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένα  µε  περιστροφική  
χύτευση  διπλού  τοιχώµατος  και  θα  παρέχουν  ακαµψία  και  αντ ίσταση  στον  κάδο  έναντ ι  της  

ΜΕΓΙΣΤΟ  ΒΑΘΟΣ :  1.060 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΒΑΘΟΣ  870 

ΜΕΓΙΣΤΟ  ΠΛΑΤΟΣ :  1.360-1.380 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΠΛΑΤΟΣ  1.040 

ΥΨΟΣ :  1.385 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :   1.200L 
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πιέσεως  που  θα  υφίσταται  κατά  την  εκφόρτωση .  Επίσης ,  ο  κάδος   γενικών  απορριµµάτων  
θα  ε ίνα ι  εύκαµπτος ,  ώστε  να  απορροφά  τα  χτυπήµατα  ελαχιστοποιώντας  έτσι  οποιαδήποτε  
θραύση .  

Ο  κατασκευαστ ικός  οίκος  του  κάδου  θα  πρέπει  να  διαθέτε ι  πιστοποίηση  κατά  ISO 9001:2015 
και  ISO 14001:2015 ή  ισοδύναµα .  

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι :  α)  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο ,  το  οποίο  θα  ε ίναι  
σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή ,  β )  πιστοποίηση  του  κατασκευαστ ικού  οίκου  κατά  ISO 
9001:2015 και  ISO 14001:2015 ή  ισοδύναµα  και  γ )  δήλωση  εργοστασίου ,  στην  οποία  να  
βεβαιώνεται  η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  του  κάδου  επί  τόπου ,  τα  ε ιδ ικά  υλ ικά  
µικροϋλικά ,  η  πλήρης  συναρµολόγηση ,  καθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλε ία   και  οι  δαπάνες  
πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµού  και  µεταφοράς  του .  Η  συναρµολόγηση  του  κάδου  
θα  πρέπει  να  γ ίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του  εξοπλισµού  και  τ ις  οδηγ ίες  του  
κατασκευαστ ικού  οίκου .  

ΕΥΡΩ              (Αριθµητ ικά )  :  1.300,00 

(Ολογράφως )  :  ΧΙΛΙΑ  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  

 

Α .Τ .  :  Γ .11 Άρθρο  ΝΑΠΡΣ  ΣΧ \Β11.1  

 Προµήθεια  µεταλλικού  κάδου  απορριµµάτων  65L 

Κωδικός  αναθεώρησης    Υ∆Ρ  6711.4 100%  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΜΜ)  

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο  κάδος  απορριµµάτων  65L θα  αποτελε ίται  από  ένα  (1)  µεταλλικό  σκελετό ,  ο  οποίος  θα  
είνα ι  κατασκευασµένος  από  γαλβανισµένο  βαµµένο  χάλυβα .  Το  φινίρισµα  της  επιφάνε ιας  θα  
έχε ι  υποστε ί  διπλή  επεξεργασία ,  η  οποία  θα  εγγυάται  εξαιρετ ικά  εύκολη ,  αποδοτική 
συντήρηση  και  µέγ ιστη  αντοχή .  Το  πάνω  µέρος  του  κάδου  θα  κλε ίνε ι  από  µία  (1)  ατσάλ ινη  
επιφάνεια  από  γαλβανισµένο  βαµµένο  χάλυβα  στην  οποία  θα  υπάρχει  και  το  σταχτοδοχείο .  
Ο  κάδος  θα  διαθέτει  τέσσερα  (4)  πόδια  στήριξης ,  τα  οποία  θα  ε ίναι  επίσης  κατασκευασµένα  
από  γαλβανισµένο  βαµµένο  χάλυβα .  Η  ατσάλινη  κατασκευή  θα  παράγεται  µε  3D τεχνολογία  
λέιζερ .  Ακόµη ,  ο  κάδος  απορριµµάτων  θα  έχει  ωφέλ ιµη  χωρητ ικότητα  65L και  θα  στηρίζετα ι  
στο  έδαφος  µε  βίδες  κατάλληλες  για  το  ανάλογο  υπόστρωµα .  Επιπλέον ,  ο  κάδος  θα  φέρε ι  
επένδυση  από  HPL (High Pressure Laminate Ο  εσωτερικός  κάδοςθα  ε ίνα ι  κατασκευασµένος  
από  HDPE (High Density Polyethylene) ,  θα  έχει  ύψος  574mm και  η  απόσταση  του  πάνω  
µέρους  του  από  το  έδαφος  θα  ε ίνα ι  674mm. O κάδος  θα  έχε ι  σχεδιαστε ί  και  θα  
συµµορφώνεται  σύµφωνα  µε  τ ις  προδιαγραφές  του  NF P 99-610 και  θα  έρχεται  πλήρως  
συναρµολογηµένος  από  το  εργοστάσιο .   

ΣΚΕΛΕΤΟΣ :  Όλα  τα  µέρη  θα  κατασκευάζονται  από  χάλυβα  (µε  3D κοπή  µε  λέ ιζερ)  και  θα  
υφίστανται  διπλή  επίστρωση  στην  επιφάνεια  τους .  Αυτή  η  διπλή  επεξεργασία  θα  έχε ι  
διασφαλίσε ι  τη  µέγ ιστη  αντοχή  στη  διάβρωση  του  µετάλλου .  
 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  HPL:  Υψηλής  πίεσης ,  συµπαγή  διακοσµητικά  Laminate (High Pressure 
Laminate).   

ΜΗΚΟΣ :  465 

ΠΛΑΤΟΣ :  510 

ΥΨΟΣ :  850 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :   65L 
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ΚΑ∆ΟΣ /ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΜΕΡΗ :  Θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένα  από  υψηλής  ποιότητας  HDPE (High 
Dens ity Polyethylene) ,  ώστε  να  είνα ι  εύκολη  η  συντήρηση .  Θα  κατασκευάζονται  µε  τη  
µέθοδο  της  περιστροφικής  έκχυσης  (φορµάρισµα  σε  καλούπι) ,  η  οποία  θα  προσφέρε ι  τη  
βέλτ ιστη  αντοχή  στα  εξαρτήµατα .  

Ο  κατασκευαστής  του  κάδου  απορριµµάτων  65L θα  πρέπει  να  διαθέτε ι  πιστοποίηση  κατά  
ISO 14001:2015 και  ISO 9001:2015 ή  ισοδύναµα .   

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι :  α)  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο ,  το  οποίο  θα  ε ίναι  
σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή ,  β )  την  πιστοποίηση  του  κατασκευαστ ικού  οίκου  κατά  
ISO 14001:2015 και  ISO 9001:2015 ή  ισοδύναµα  και  γ )  δήλωση  εργοστασίου ,  στην  οποία  να  
βεβαιώνεται  η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  

Ο  διαγωνιζόµενος  οφείλε ι  να  προσκοµίσε ι  κατά  τη  συµµετοχή  του  δε ίγµα  ολόκληρου  κάδου  
απορριµµάτων  65L σύµφωνα  µε  τ ις  ανωτέρω  προδιαγραφές .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  συµπεριλαµβάνονται  η  προµήθεια  του  εξοπλισµού  επί  τόπου ,  οι  
δαπάνες  πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµούκαθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλε ία  αλλά  
και  τα  ε ιδ ικά  υλ ικά  -µικρούλ ικά  στήριξης ,οι  πάσης  φύσεως  πλάγ ιες  µεταφορές  καθώς  και  η  
πλήρης  συναρµολόγηση  (αν  απαιτε ίτα ι)  και  τοποθέτηση  του .  Η  τοποθέτηση  και  η  
συναρµολόγηση  θα  πρέπει  να  γίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του  εξοπλισµού  και  τ ις  
οδηγ ίες  του  κατασκευαστ ικού  οίκου .  

ΕΥΡΩ              (Αριθµητικά)  :1.250,00 

(Ολογράφως )  :  ΧΙΛΙΑ  ∆ΙΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ   
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ΟΜΑ∆Α ∆ :  ΦΥΤΕΥΣΗ  
 

Α .Τ . :∆ .1 .  Άρθρο :ΝΑΠΡΣΒ01  

  Μεταλλικές  σχάρες  δένδρων  

Κωδικός  αναθεώρησης :  Υ∆Ρ6752 100% 
 

Προµήθεια ,  µεταφορά  επί  τόπου  και  τοποθέτηση  χυτοσιδηράς  σχάρας  στη  λεκάνη  άρδευσης  

του  δένδρου ,  µε  επεξεργασία  αντ ιδιαβρωτικής  προστασίας  (προετοιµασία  επιφανείας  µε  

µεταλλοβολή  και  βαφή  µε  δύο  στρώσεις  αντ ιδιαβρωτικού  υλ ικού  και  δύο  στρώσεις  τελ ικής  

βαφής) .Στην  τ ιµή  περιλαµβάνονται  και  οισυνδετήρες  των  σχαρών ,  καθώς  και  οι  πάσης  

φύσεως  δαπάνες  εργατοτεχνικού  προσωπικού ,  εργαλε ίων  και  µέσων  γ ια  την  πλήρη  

εγκατάσταση  της  εσχάρας .  

Τιµή  ανά  χ ιλ ιόγραµµο(kg) 
 
ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) :3 ,50 

(Ολογράφως ) :ΤΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 

Α .Τ . :∆ .2 .  Άρθρο :ΝΑΠΡΣΕ02.2 

  Άνοιγµα  λάκκων  σε  εδάφη  γαιώδη  -  ηµιβραχώδη  µε  εργαλεία  χειρός ,  διαστάσεων  

0,50Χ0,50Χ0,50  m 

 
Κωδικός  αναθεώρησης :  ΠΡΣ5120 100% 

Άνοιγµα  λάκκων  σε  έδαφος  γαιώδες-ηµιβραχώδες  µε  εργαλεία  χε ιρός ,  καθώς  και  

καθαρισµός  και  αποκοµιδή  των  υπολειµµάτων  ριζών  και  των  αχρήστων  υλ ικών ,  σύµφωνα  µε  

την  φυτοτεχνική  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ10-05-01-00. Στην  τ ιµή  περιλαµβάνονται  όλες  οι  

δαπάνες  του  απαιτουµένου  εργατοτεχνικού  προσωπικού ,  εργαλε ίων  κα  ιµέσων .  

Τιµή  ανά  τεµάχ ιο(τεµ)  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :  2 ,00 

 (Ολογράφως ) :  ∆ΥΟ  

 
 
Α .Τ . :∆ .3 .  Άρθρο :ΝΑΠΡΣΕ09.7  

  Φύτευση  φυτών  µε  µπάλα  χώµατος  όγκου  23-40lt  

Κωδικός  αναθεώρησης :  ΠΡΣ5210 100% 
 

Φύτευση  φυτών  µε  µπάλα  χώµατος  όγκου  23-40lt ,  δηλαδή :  φύτευση  µε  σωστή  τοποθέτηση  

του  φυτού  στο  λάκκο  µέχρι  το  λαιµό  της  ρίζας  ,γέµισµα  του  λάκκου  

µέχρι  την  επιφάνε ια  του  εδάφους ,  πάτηµα  του  χώµατος  µέσα  στο  λάκκο  φύτευσης ,  λίπανση  

και  σχηµατ ισµός  λεκάνης  άρδευσης  και  µια  άρδευση  του  µε  κατάκλυση  της  λεκάνης ,  

σύµφωνα  µε  την  φυτοτεχνική  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ10-05-01-00.  

Στην  τ ιµή  περιλαµβάνονται  η  αξία  του  λιπάσµατος  και  του  νερού  και  η  δαπάνη  

αποµάκρυνσης  όλων  των  υλ ικών  που  θα  προκύψουν  από  τη  φύτευση  (πέτρες ,  σακούλες ,  

δοχε ία  κλπ) .  

Τιµή  ανά  τεµάχ ιο(τεµ)  
ΕΥΡΩ    (Αριθµητ ικά) :4 ,00 

(Ολογράφως ) :  ΤΕΣΣΕΡΑ  
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Α .Τ . :∆ .4 .  Άρθρο :ΝΑΠΡΣΕ11.1.2  

  Υποστύλωση  δένδρου  µε  την  αξία  του  πασσάλου  Για  µήκος  πασσάλου  πάνω  από  

2,50m 

Κωδικός  αναθεώρησης :  ΠΡΣ5240 100% 
 

Yποστύλωση  δέντρου  µε  την  αξία  πασσάλου  ευθυτενούς ,  αποφλοιωµένου ,  βαµµένου ,  

πελεκητού  στο  κάτω  άκρο ,  πισσαρισµένου  µέχρι  ύψος  0,50m, από  κατάλληλη  ξυλε ία .  Στην  

τ ιµή  συµπεριλαµβάνονται  η  αξία  και  µεταφορά  επί  τόπου  του  πασσάλου ,  οι  δαπάνες  του  

εργατοτεχνικού  προσωπικού ,  των  µικροϋλ ικών  και  των  εργαλε ίων  που  θα  

χρησιµοποιηθούν  γ ια  την  κατακόρυφη  έµπηξή  του  σε  βάθος  0 ,50m,σεοποιοδήποτε  

είδος  εδάφους ,  και  µε  οποιαδήποτε  κλ ίση  καθώς  και  η  πρόσδεσή  του  δέντρου  σ ’  αυτόν  µε  

κατάλληλο  µέσον .  Για  µήκος  πασσάλου  πάνω  από2,50m 

 

Τιµή  ανά  τεµάχ ιο  (τεµ)  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :  4,00 

 (Ολογράφως ) :ΤΕΣΣΕΡΑ  

 
Α .Τ . :∆ .5 .  Άρθρο :ΝΑΠΡΣΝ \Φ∆01.5.45.01  

  ∆ένδρα  κατηγορίας  ∆5,  Μουριά  πλατύφυλλη  άκαρπη ,  Morusplatan ifo l ia,  µπάλα  

χώµατος  35λίτρα  ,ύψος2,50 έως  3,00 µέτρα ,  περίµετρος  κορµού  20-25 εκατοστά  

Κωδικός  αναθεώρησης :  ΠΡΣ5210 100% 
 
Προµήθεια  καλλωπιστ ικών  δένδρων  µε  τ ις  δαπάνες  συσκευασίας ,  φορτοεκφόρτωσης  και  

µεταφοράς  στον  τόπο  του  έργου ,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο  

φυτώριο  του  εργοταξ ίου ,  πλαγ ίων  µεταφορών ,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  µεταφορά ,  

τ ις  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  και  µέσων  που  θα  απασχοληθούν ,  καθώς  και  

όποια  άλλη  δαπάνη  απαιτε ίται  γ ια  την  διατήρηση  των  δένδρων  σε  αρίστη  κατάσταση  µέχρι 

και  τη  φύτευσή  τους  ,σύµφωνα  µε  την  φυτοτεχνική  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ10-09-01-00.  

∆ένδρα  κατηγορίας  ∆5, Μουριά  πλατύφυλλη  άκαρπη ,  Morusplatanifo l ia ,  µπάλα  χώµατος  

35λ ίτρα ,  ύψος2,50 έως  3 ,00µέτρα ,  περίµετρος  κορµού  20-25 εκατοστά .  

 

Τιµή  ανά  τεµάχ ιο(τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :  45,00 

  (Ολογράφως ) :ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  
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ΟΜΑ∆Α E: Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 

Α .Τ . :Ε .1.  Άρθρο  :  ΝΑΠΡΣ  Η05.01.01 

  Σφαιρικοί  κρουνοί ,  ορειχάλκινοι ,  κοχλιωτοί ,  PN 16 atm.,  διαµέτρου  Φ1/2’ ’  

Κωδικός  αναθεώρησης :  ΗΛΜ11 100% 
 
Σφαιρικοί  κρουνοί ,  ορειχάλκ ινοι ,  κοχλ ιωτοί ,  PN 16 atm. Προµήθεια  επί  τόπου  του  έργου  µε  

τα  εξαρτήµατα  σύνδεσης  και  τα  µικροϋλ ικά ,  εργασία  τοποθέτησης ,  σύνδεσης ,  ρυθµίσεων  και  

δοκ ιµών  σύµφωνα  µε  την  φυτοτεχνική  µελέτη  κα  ι την  ΕΤΕΠ10-08-01-00.  

Τιµή  ανά  τεµάχ ιο  (τεµ)  διαµέτρου  Φ1/2 ’ ’  
 
ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) :5 ,30 

(Ολογράφως ) :ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Ε .2.  Άρθρο :  ΝΑΥ∆Ρ  11.02.02  

  Μεταλλικές  εσχάρες  καναλιών  υδροσυλλογής ,  χαλύβδινες ,  ηλεκτροσυγκολλητές  

Κωδικός  αναθεώρησης :  Υ∆Ρ6752 100% 
 
Εσχάρες  χαλύβδινες ,  ηλεκτροσυγκολλητές ,  σύµφωνα  µε  την  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ08-07-01-02 

"Εσχάρες  υδροσυλλογής  χαλύβδινες  ηλεκτροσυγκολλητές " .  Μεταλλ ικές  εσχάρες  

υδροσυλλογής ,  µε  το  αντ ίστοιχο  πλαίσιο  έδρασης ,  πλήρως  τοποθετηµένες ,  σύµφωνα  µε   τα  

σχέδια  λεπτοµερε ιών  της  µελέτης .  Περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  και  µεταφορά  επί  τόπου  της  

εσχάρας   και  του  πλαισίου  έδρασης  αυτής ,  η  ακριβής  ρύθµιση  της  στάθµης  και  επίκλησης  της  

εσχάρας  µε  χρήση  στερεών  υποθεµάτων  και  ο  εγκ ιβωτ ισµός  του  πλαισίου  έδρασης  µε  

τσιµεντοκονία ,  µη  συρρικνούµενο  κονίαµα  ή  εποξε ιδ ικά  κονιάµατα .  Το  παρόν  άρθρο  έχει  

εφαρµογή ,  τόσο  επί  νέων  όσο  και  επί  υφισταµένων  κατασκευών  (αντικατάσταση  εσχαρών) .  

Επιµέτρηση  γ ια  τ ις  µεν  τυποποιηµένες  εσχάρες  βιοµηχανικής  προέλευσης  µε  βάση  τους  

πίνακες  βαρών  του  κατασκευαστή ,  γ ια  τ ις  δε  ηλεκτροσυγκολλητές  εσχάρες  µε  βάση  

αναλυτ ικούς  υπολογ ισµούς  των  ράβδων  και  λοιπών  διατοµών  µορφοχάλυβα  που  

χρησιµοποιούνται  για  την  κατασκευή  τους .  Σε  καµία  περίπτωση  δεν  γίνετα ι  αποδεκτή  

επιµέτρηση  µε  ζύγ ιση .  

Τιµή  ανά  χ ιλ ιόγραµµο(kg)εσχάρας  και  αντ ιστοίχου  πλαισίου  έδρασης . (1Kg)  
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :  3 ,00 

 (Ολογράφως ) :ΤΡΙΑ  

 

Α .Τ . :Ε .3.  Άρθρο :ΝΑΥ∆ΡΝ \12.10.08.1  

  Αγωγοί  αποχέτευσης  από  σωλήνες  PVC-U συµπαγούς  τοιχώµατος ,  

SDR41,DN400mm 

Κωδικός  αναθεώρησης :  6711.6Υ∆Ρ  100% 
 
Αγωγοί  αποχέτευσης  ακαθάρτων  µε  σωλήνες  από  µη  πλαστ ικοποιηµένο  PVC-U συµπαγούς  

το ιχώµατος ,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ1401.1, σύµφωνα  µε  την  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-06-02-02 

"∆ίκτυα  αποχέτευσης  από  σωλήνες  PVC-U".  
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Οι  σωλήνες  χαρακτηρίζονται  µε  βάση  την  ονοµαστ ική  διάµετρο  DN (ταυτ ίζετα ι  µε  την  

εξωτερική  διάµετρο ) ,τον  τυποποιηµένο  λόγο  διαστάσεων  SDR (Standard Dimens ion Ratio:  

λόγος  της  εξωτερικής  διαµέτρου  του  σωλήνα  προς  το  πάχος  του  το ιχώµατος)  και  τον  δε ίκτη  

δακτυλ ιοε ιδούς  ακαµψίας  SN.  

Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρµογή  τόσο  για  σωλήνες  µε  απόληξη  τύπου  καµπάνας  µε  ελαστ ικό  

δακτύλ ιο  στεγανοποίησης  (κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ681.1),  όσο  και  για  σωλήνες  µε  ευθύγραµµα  άκρα  

που  συνδέονται  µε  συγκολλούµενο  δακτύλ ιο  (µούφα) .  

Στ ις  τ ιµές  µονάδος  του  παρόντος  άρθρου  περιλαµβάνονται :  

α .  Η  προµήθεια ,  µεταφορά  επί  τόπου ,  προσωρινή  αποθήκευση ,  προστασία  και  πλάγ ιες  

µεταφορές  των  σωλήνων  και  των  δακτυλ ίων  στεγάνωσης  ή  συγκόλλησης  (και  της  

απαιτούµενης  προς  τούτο  κόλλας) .  

β .  Η  διάθεση  του  απαιτουµένου  εξοπλισµού  και  µέσων  για  τον  χε ιρ ισµό  και  την  σύνδεση  των  

σωλήνων .  

γ .  Η  προσέγγ ιση  των  σωλήνων  στην  θέση  τοποθέτησης ,  οι  συνδέσε ις  των  σωλήνων  µεταξύ  

τους ,  οι  συνδέσε ις  του  αγωγού  µε  τα  φρεάτ ια  του  δικτύου ,  καθώς  και  η  δοκ ιµασία  του  

δικτύου  κατά  τµήµατα .   

δ .  Τα  ε ιδ ικά  τεµάχια  σύνδεσης  των   παροχών  στο  δίκτυο  ακαθάρτων  (σαµάρια  µε  µούφα )  

ε .  Τα  ε ιδ ικά  τεµάχ ια  του  αγωγού  (γωνίες ,  ταυ ,  πώµατα ,  κλπ)  από  PVC ή  χυτοσίδηρο .  ∆εν  

συµπεριλαµβάνονται  και  επιµετρώνται  ιδ ια ίτερα  µε  βάση  τα  οικε ία  άρθρα  του  τ ιµολογ ίου :  Οι  

στρώσεις  έδρασης  και  εγκ ιβωτ ισµού  των  σωλήνων  και  η  επανεπίχωση  του  ορύγµατος ,  

σύµφωνα  µε  τα  καθοριζόµενα  στην  µελέτη .  

 

Τιµή  ανά  τρέχον  µέτρο  (µµ)αξονικού  µήκους  σωλήνωσης ,  αφαιρουµένου  του  µήκους  των  

φρεατ ίων  και  των  ειδ ικών  τεµαχίων .  

ΕΥΡΩ    (Αριθµητ ικά ) :39,60 

(Ολογράφως ) :ΤΡΙΑΝΤΑΕΝΝΕΑΚΑΙΕΞΗΝΤΑΛΕΠΤΑ  

 

 
Α .Τ . :  Ε .4 .  Άρθρο :  NΑΥ∆Ρ  Ν \12.14.01.101  

 Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  ΡE 100 (µε  ελάχιστη  απαιτούµενη  

αντοχή  MRS10 = 10 MPa), µε  συµπαγές  τοίχωµα ,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2, ονοµαστικής  

διαµέτρου  DN15mm/ ονοµαστικής  πίεσης  ΡΝ20atm. 

Κωδικός  αναθεώρησης :  Υ∆Ρ  6622.1 100% 

12.14.01 Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  ΡE100 (µε  ελάχιστη  

απαιτούµενη  αντοχή  MRS10=10MPa),µε  συµπαγές  το ίχωµα ,  κατά  ΕΛΟΤΕΝ  12201-2 

Σωληνώσεις  υπό  πίεση  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  συµπαγούς  το ιχώµατος  κατά  ΕΝ  

12201-2 γ ια  την  µεταφορά  ποσίµου  νερού ,  νερού  γενικής  χρήσης ,  αποχέτευση  οµβρίων  και  

ακαθάρτων  υπό  πίεση  και  δίκτυα  αποχέτευσης  κενού .  

Οι  σωλήνες  (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται  µε  βάση  το  υλ ικό  κατασκευής  (PE100,  PE 80, PE40),  την  

ονοµαστ ική  διάµετρο  DN (ταυτίζετα ι  µε  την  εξωτερική  διάµετρο :  σωλήνες  DN/OD), τον  

τυποποιηµένο  λόγο  διαστάσεων  SDR (Standard Dimens ion Rat io:  λόγος  της  εξωτερικής  
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διαµέτρου  του  σωλήνα  προς  το  ονοµαστικό  πάχος  του  το ιχώµατος)  και  τον  τρόπο  

κατασκευής  (ενια ίας  εξώθησης-ex trus ion- ,  πολυστρωµατ ικής  εξώθησης ,  µε  πρόσθετη  

αποσπώµενη  εξωτερική  επίστρωση  -peelable layer) .  

O αριθµός  που  χαρακτηρίζε ι  το  υλ ικό  κατασκευής  (PE100,PE80,PE40) σχετ ίζετα ι  µε  την  

ελάχ ιστη  απαιτούµενη  αντοχή  MRS του  ΡΕ  (MRS: Min imum Required Strength) ως  εξής :  

PE100 -  MRS 10 MPa,  PE80 -MRS8MPa,PE40-MRS4MPa. 

Σύµφωνα  µε  το  EN 12201-2, η  ονοµαστ ική  πίεση  λε ιτουργ ίας  ΡΝ  των  σωλήνων  ανά  

κατηγορία  υλ ικού  κατασκευής(PE100,PE80,PE40) , συσχετίζετα ι  µε  µία  µέγ ιστη  τ ιµή  SDR 

Στο  παρόν  άρθρο  οι  σωλήνες  χαρακτηρίζονται  µε  βάση  την  ΡΝ  και  ως  εκ  τούτου  

εξυπακούεται  ότ ι  πληρούνται  οι  απαιτήσε ις  πάχους  το ιχώµατος  (SDR) που  καθορίζονται  στο  

Πρότυπο .  

Οι  σωλήνες  ΡΕ  φέρουν  σήµανση  στην  οποία  αναγράφονται  τα  χαρακτηριστ ικά  τους ,  µεταξύ  

των  οποίων  και  η  καταλληλότητα  προς  χρήση :  W =για  πόσιµο  νερό ,  Ρ=γ ια  δίκτυα  

αποχέτευσης  υπό  πίεση ,  W /P= για  δίκτυα  γενικής  χρήσεως .  

Στο  παρόν  άρθρο  δεν  γίνετα ι  διάκριση  µεταξύ  των  χρήσεων  των  σωλήνων  και  οι  τ ιµές  έχουν 

εφαρµογή  γ ια  πάσης  φύσεως  δίκτυα .  

Επισηµαίνετα ι  ότ ι  οι  σωλήνες  µε  αποσπώµενη  εξωτερική  επίστρωση  (peelaable layer)  

οφείλουν  να  να  πληρούν  όλες  τ ις  απαιτήσεις  φυσικών ,  µηχανικών  και  χηµικών  

χαρακτηριστ ικών  που  ισχύουν  γ ια  τους  λοιπούς  σωλήνες  ΡΕ .  

Στ ις  τ ιµές  µονάδος  του  παρόντος  άρθρου  περιλαµβάνονται :  

α .  Η  προµήθεια ,  µεταφορά  επί  τόπου ,  προσωρινή  αποθήκευση ,  προστασία  και  πλάγ ιες  

µεταφορές  των  σωλήνων ,  των  απαιτουµένων  συνδέσµων ,  καθώς  και  των  ε ιδ ικών  τεµαχ ίων  

από  ΡΕ .  

β .  Η  προσκόµιση  επί  τόπου  του  έργου  των  συσκευών  συγκόλλησης  και  ελέγχου  των  

σωλήνων ,  η  χρήση  και  λε ιτουργ ία  αυτών  και  τα  πάσης  φύσεως  απαιτούµενα  αναλώσιµα .  

γ .  Η  προσέγγ ιση  των  σωλήνων  στην  θέση  τοποθέτησης ,  η  σύνδεση  των  σωλήνων  και  των 

ειδ ικών  τεµαχ ίων  τους  από  ΡΕ  µε  εφαρµογή  αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt  weld ing) ή  

χρήση  ηλεκτροµουφών ,  καθώς  και  η  δοκ ιµασία  του  δικτύου  κατά  τµήµατα  σύµφωνα  µε  τ ις  

αντ ίστοιχες  Τεχνικές  Προδιαγραφές .  

δ .  Η  προµήθεια ,  προσκόµιση  επί  τόπου  και  τοποθέτηση  τα ιν ίας  σήµανσης  του  δικτύου  

σύµφωνα  µε  την  αντ ίστοιχη  Τεχνική  Προδιαγραφή .  

∆ιευκριν ίζετα ι  ότ ι  η  δαπάνη  γ ια  τη  σύνδεση  του  υπόκατασκευή  αγωγού  από  πολυαιθυλένιο 

µε  το  υφιστάµενο  δίκτυο ,  δεν  περιλαµβάνεται  στο  παρόν  άρθρο  αλλά  πληρώνεται  ιδ ια ιτέρως  

µε  τα  αντ ίστοιχα  άρθρα  του  παρόντος  Τιµολογ ίου .  Επίσης  δεν  περιλαµβάνονται  οι  συσκευές  

ελέγχου  και  ασφαλε ίας  του  δικτύου  και  ο  εγκ ιβωτ ισµός  των  σωλήνων  µε  άµµο  που  

πληρώνονται  ιδ ια ιτέρως  βάσει  των  σχετ ικών  άρθρων .  

Τιµή  ανά  µέτρο  αξονικού  µήκους  αγωγού  από  πολυαιθυλένιο ,  πλήρως  εγκατεστηµένου ,  ανά  

τύπο ,  ονοµαστ ική  διάµετρο  και  ονοµαστ ική  πίεση .  

 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :2 ,20 

(Ολογράφως ) :∆ΥΟΕΥΡΩΚΑΙΕΙΚΟΣΙΛΕΠΤΑ  
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Α .Τ . :Ε .5.  Άρθρο :  NΑΥ∆Ρ  Ν \12.14.01.102  

  Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  ΡE 100(µε  ελάχιστη  

απαιτούµενη  αντοχή  MRS10 = 10 MPa) , µε  συµπαγές  τοίχωµα ,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2, 

ονοµαστικής  διαµέτρου  DN20mm/ ονοµαστικής  πίεσης  ΡΝ20atm. 
 

Κωδικός  αναθεώρησης :  Υ∆Ρ6622.1 100% 
 

12.14.01 Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  ΡE100 (µε  ελάχ ιστη  

απαιτούµενη  αντοχή  MRS10=10MPa),  µε  συµπαγές  το ίχωµα ,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2 
 

Σωληνώσεις  υπό  πίεση  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ)  συµπαγούς  το ιχώµατος  κατά  ΕΝ  

12201-2 γ ια  την  µεταφορά  ποσίµου  νερού ,  νερού  γενικής  χρήσης ,  αποχέτευση  οµβρίων  και  

ακαθάρτων  υπό  πίεση  και  δίκτυα  αποχέτευσης  κενού .  

Οι  σωλήνες  (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται  µε  βάση  το  υλ ικό  κατασκευής  (PE100,  PE 80, PE40),  την  

ονοµαστ ική  διάµετρο  DN (ταυτίζετα ι  µε  την  εξωτερική  διάµετρο :  σωλήνες  DN/OD), τον  

τυποποιηµένο  λόγο  διαστάσεων  SDR (Standard Dimens ion Rat io:  λόγος  της  εξωτερικής  

διαµέτρου  του  σωλήνα  προς  το  ονοµαστικό  πάχος  του  το ιχώµατος)  και  τον  τρόπο  

κατασκευής  (ενια ίας  εξώθησης-ex trus ion- ,  πολυστρωµατ ικής  εξώθησης ,  µε  πρόσθετη  

αποσπώµενη  εξωτερική  επίστρωση  –peelable layer) .  

O αριθµός  που  χαρακτηρίζε ι  το  υλ ικό  κατασκευής  (PE100, PE80, PE40) σχετίζετα ι  µε  την  

ελάχ ιστη  απαιτούµενη  αντοχή  MRS του  ΡΕ  (MRS: Min imum Required Strength) ως  εξής :  

PE100 -  MRS 10 MPa,  PE80 -MRS8MPa, PE40-MRS4MPa. 

Σύµφωνα  µε  το  EN 12201-2, η  ονοµαστ ική  πίεση  λε ιτουργ ίας  ΡΝ  των  σωλήνων  ανά  

κατηγορία  υλ ικού  κατασκευής(PE100,PE80,PE40) ,συσχετ ίζετα ι  µε  µία  µέγ ιστη  τ ιµή  SDR 

Στο  παρόν  άρθρο  οι  σωλήνες  χαρακτηρίζονται  µε  βάση  την  ΡΝ  και  ως  εκ  τούτου 

εξυπακούεται  ότ ι  πληρούνται  οι  απαιτήσε ις  πάχους  το ιχώµατος  (SDR) που  καθορίζονται  στο  

Πρότυπο .  

Οι  σωλήνες  ΡΕ  φέρουν  σήµανση  στην  οποία  αναγράφονται  τα  χαρακτηριστ ικά  τους ,  µεταξύ  

των  οποίων  και  η  καταλληλότητα  προς  χρήση :  W = για  πόσιµο  νερό ,  Ρ= γ ια  δίκτυα  

αποχέτευσης  υπό  πίεση ,  W /P= για  δίκτυα  γενικής  χρήσεως .  

Στο  παρόν  άρθρο  δεν  γίνετα ι  διάκριση  µεταξύ  των  χρήσεων  των  σωλήνων  και  οι  τ ιµές  έχουν  

εφαρµογή  γ ια  πάσης  φύσεως  δίκτυα .  

Επισηµαίνετα ι  ότ ι  οι  σωλήνες  µε  αποσπώµενη  εξωτερική  επίστρωση  (peelaable layer)  

οφείλουν   να  πληρούν  όλες  τ ις  απαιτήσεις  φυσικών ,  µηχανικών  και  χηµικών  

χαρακτηριστ ικών  που  ισχύουν  γ ια  τους  λοιπούς  σωλήνες  ΡΕ .  

Στ ις  τ ιµές  µονάδος  του  παρόντος  άρθρου  περιλαµβάνονται :  

α .  Η  προµήθεια ,  µεταφορά  επί  τόπου ,  προσωρινή  αποθήκευση ,  προστασία  και  πλάγ ιες  

µεταφορές  των  σωλήνων ,  των  απαιτουµένων  συνδέσµων ,  καθώς  και  των  ε ιδ ικών  τεµαχ ίων  

από  ΡΕ .  

β .  Η  προσκόµιση  επί  τόπου  του  έργου  των  συσκευών  συγκόλλησης  και  ελέγχου  των  

σωλήνων ,  η  χρήση  και  λε ιτουργ ία  αυτών  και  τα  πάσης  φύσεως  απαιτούµενα  αναλώσιµα .  

γ .  Η  προσέγγ ιση  των  σωλήνων  στην  θέση  τοποθέτησης ,  η  σύνδεση  των  σωλήνων  και  

των  ε ιδ ικών  τεµαχ ίων  τους  από  ΡΕ  µε  εφαρµογή  αυτογενούς  συγκολλήσεως  (but t  weld ing) ή  
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χρήση  ηλεκτροµουφών ,  καθώς  και  η  δοκ ιµασία  του  δικτύου  κατά  τµήµατα  σύµφωνα  µε  τ ις  

αντ ίστοιχεςΤεχνικέςΠροδιαγραφές .  

δ .  Η  προµήθεια ,  προσκόµιση  επί  τόπου  και  τοποθέτηση  τα ιν ίας  σήµανσης  του  δικτύου  

σύµφωνα  µε  την  αντ ίστοιχη  Τεχνική  Προδιαγραφή .  

∆ιευκριν ίζετα ι  ότ ι  η  δαπάνη  γ ια  τη  σύνδεση  του  υπό  κατασκευή  αγωγού  από  πολυαιθυλένιο  

µε  το  υφιστάµενο  δίκτυο ,  δεν  περιλαµβάνεται  στο  παρόν  άρθρο  αλλά  πληρώνεται  ιδ ια ιτέρως  

µε  τα  αντ ίστοιχα  άρθρα  του  παρόντος  Τιµολογ ίου .  Επίσης  δεν  περιλαµβάνονται  οι  συσκευές  

ελέγχου  και  ασφαλε ίας  του  δικτύου  και  ο  εγκ ιβωτισµός  των  σωλήνων  µε  άµµο  που  

πληρώνονται  ιδ ια ιτέρως  βάσει  των  σχετ ικών  άρθρων .   

 

Τιµή  ανά  µέτρο  αξονικού  µήκους  αγωγού  από  πολυαιθυλένιο ,  πλήρως  εγκατεστηµένου ,  ανά  

τύπο ,  ονοµαστ ική  διάµετρο  και  ονοµαστ ική  πίεση .  

 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :2 ,50 

(Ολογράφως ) :∆ΥΟΕΥΡΩΚΑΙΠΕΝΗΝΤΑΛΕΠΤΑ  

 

 
Α .Τ . :Ε .6.  Άρθρο :  NAOIK 20.05.01  

  Εκσκαφή  θεµελίων  και  τάφρων  µε  χρήση  µηχανικών  µέσων  σε  εδάφη  γαιώδη -

ηµιβραχώδη  

Κωδικός  αναθεώρησης :  Υ∆Ρ6058 100% 
 

Εκσκαφή  θεµελ ίων  και  τάφρων  µε  χρήση  µηχανικών  µέσων ,  πλάτους  βάσεως  έως  3,00m ή 

µεγαλυτέρου  των  3,00 m αλλά  επιφανε ίας  βάσεως  έως  12,00 m2,  σε  βάθος  µέχρι  2,00 m 

από  το  χαµηλότερο  χε ίλος  της  διατοµής  εκσκαφής ,  εν  ξηρώ  ή  εντός  ύδατος  βάθους  έως  0,30 

m, του  οποίου  η  στάθµη ,  ε ίτε  ηρεµε ί  ε ίτε  υποβιβάζετα ι  µε  εφ '  άπαξ  ή  συνεχή  άντληση(η  

οποία  πληρώνεται  ιδ ια ίτερα) ,  µε  την  αναπέταση  των  προϊόντων ,  την  µόρφωση  των  παρειών  

και  του  πυθµένα  και  την  τυχόν  αναγκαία  σποραδική  αντ ιστήριξη  των  παρειών ,  σύµφωνα  µε  

την  µελέτη  του  έργου  και  την  ΕΤΕΠ02-04-00-00 "Εκσκαφές  θεµελ ίων  τεχνικών  έργων"   

 

Τιµή  ανά  κυβικό  µέτρο  (m3) επί  ορύγµατος ,  µε  την  µεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε  

οποιαδήποτε  απόσταση .  Επιµέτρηση  µε  λήψη  διατοµών  προ  και  µετά  την  εκσκαφή .  
 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :  14,00 

 (Ολογράφως ) :∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ  

 
 

Α .Τ . :Ε .7.  Άρθρο :NAOIK20.10 

  Επίχωση  µε  προϊόντα  εκσκαφών ,  εκβραχισµών  ήκ  ατεδαφίσεων  

Κωδικός  αναθεώρησης :  Υ∆Ρ6058 100% 

Επίχωση  µε  προϊόντα  εκσκαφών ,  εκβραχισµών  ή  κατεδαφίσεων  διαµορφωµένων  χώρων  ή  

τµηµάτων  αυτών ,  σε  µέση  απόσταση  από  την  θέση  εξαγωγής  των  άνω  προιόντων  έως  
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10,00m, µε  την  έκριψη ,  διάστρωση  κατά  στρώσεις  έως  30cm, διαβροχή  και  συµπύκνωση ,  

σύµφωνα  µε  την  µελέτη   και  την  ΕΤΕΠ  02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις  σκαµµάτων  θεµελ ίων  

τεχνικών  έργων" .  

Στην  περίπτωση  χρησιµοποίησης  υλ ικών  προέλευσης  δανε ιοθαλάµου ,  εφαρµόζεται  ο  

αστερίσκος  [* ] ,  ο  οποίος  σε  αντ ίθετη  περίπτωση  µηδενίζετα ι .  

 
Τιµή  ανά  κυβικό  µέτρο  (m3)συµπυκνωµένου  όγκου .  

 
ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) :4 ,50 

(Ολογράφως ) :ΤΕΣΣΕΡΑΚΑΙΠΕΝΗΝΤΑΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Ε .8.  Άρθρο :NAOIK20.20 

  Εξυγιαντικές  στρώσεις  µε  θραυστό  υλικό  λατοµείου  

Κωδικός  αναθεώρησης :  Υ∆Ρ6058 100% 

Κατασκευή  στρώσεων  από  θραυστά  υλ ικά  προελέυσεως  λατοµε ίου  (αδρανή  οδοστρωσίας ,  

λιθοσυντρίµατα ,  σκύρα  κλπ ) .  Περιλαµβάνονται  η  προµήθεια  και  µεταφορά  των  υλ ικών  επί  

τόπου  του  έργου ,  οι  πλάγιες  µεταφορές  εντός  της  κάτοψης  του  κτιρ ίου  µε  ή  χωρίς  µηχανικά  

µέσα ,  η  διάστρωση  σε  πάχη  έως  30 cm, η  διαβροχή  και  η  συµπύκνωση  µε  οδοστρωτήρες  

καταλλήλων  διαστάσεων  ή  δονητ ικές  πλάκες .  

Τιµή  ανά  κυβικό  µέτρο  (m3) συµπυκνωµένου  όγκου ,  µε  την  µεταφορά  του  θραυστού  υλ ικού 

από  οποιαδήποτε  απόσταση .  Επιµέτρηση  µε  λήψη  διατοµών  προ  και  µετά  την  επίχωση .   

 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητ ικά) :25,20 

(Ολογράφως ) :ΕΙΚΟΣΙ  ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ  ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Ε .9.  Άρθρο :  NAOIK 32.05.03  

  Προµήθεια ,  µεταφορά  επί  τόπου ,  διάστρωση  και  συµπύκνωση  σκυροδέµατος  µε  

χρήση  αντλίας  ή  πυργογερανού ,  για  κατασκευές  από  σκυρόδεµα  κατηγορίας  C12/15 

Κωδικός  αναθεώρησης :  ΟΙΚ3841 100% 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :  101,00 

 (Ολογράφως ) :ΕΚΑΤΟΝΕΝΑ  

 
 
Α .Τ . :  Ε .10. Άρθρο :  ΑΤΗΕ  Ν8066.4.1  

  Φρεάτιο  επίσκεψης  δικτύων  αποχέτευσης  (ακαθάρτων  ή  οµβρίων )  από  

σκυρόδεµα ,  διαστάσεων  50x50cm, βάθος  έως  1.0Μ .  

Κωδικός  αναθεώρησης :      ΟΙΚ3841     100% 

Φρεάτ ιο  επίσκεψης  δικτύων  αποχέτευσης  (ακαθάρτων  ή  οµβρίων)  από  σκυρόδεµα ,  

διαστάσεων  50x50cm,βάθος  έως  1 .0Μ ,  σύµφωνα  µε  την  Τεχνική  Περιγραφή ,  τ ις  

Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της  µελέτης ,  δηλαδή  εκσκαφή  σε  έδαφος  γαιώδες  ή  

ηµιβραχώδες ,  διάστρωση  του  πυθµένα  και  δόµηση  των  πλευρικών  επιφανε ιών  µε  

σκυρόδεµα  κατηγορίας  C20/25, πάχους  έως  15cm, µε  κατάλληλο  χαλύβδινο  οπλισµό  βάρους  
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µέχρι  50KG ανά  Μ3 σκυροδέµατος ,  σύµφωνα  µε  την  στατική  επίβλεψη  του  έργου ,  

τοποθέτηση  στο  σκυρόδεµα  του  πυθµένα  µισού  τεµαχ ίου  πλαστ ικού  σωλήνα  PVC Φ160mm 

τοµής  ηµικυκλ ικής  και  σχήµατος  ηµικυλ ινδρικού  γ ια  διαµόρφωση  κοίλης  επιφάνειας  ροής  

υγρών ,  επίχριση  µε  τσιµεντοκονίαµα  των  600Kg τσιµέντου  του  πυθµένα  και  των  πλευρικών  

επιφανειών  του  φρεατ ίου ,  εξαγωγή  και  αποκόµιση  των  προϊόντων  εκσκαφής  και  αχρήστων  

υλ ικών .  

 
Στην  τ ιµή  περιλαµβάνεται  και  το  διπλό  χυτοσιδηρό  κάλυµµα  του  φρεατ ίου(1τεµ . )  

 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :339,57 

(Ολογράφως ) :ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :  Ε .11. Άρθρο :  ΝΑ-ΠΡΣ  Η  1.2.8  

 Σωλήνες  από  πολυαιθυλένιο  ΡΕ  10 atm Ονοµαστικής  διαµέτρου  (mm)Φ  90 

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ8 100% 

Σωλήνας  από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  (HDΡΕ) ,  πίεσης  λειτουργ ίας  10 atm (SDR 

13,6),  κατά  EN12201-2,  ή  πολυαιθυλένιο  χαµηλής  πυκνότητας  (LDPE) κατά  DIN 8072 για  

διατοµές  έως  Φ32 mm. Στην  τ ιµή  µονάδος  περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  των  σωλήνων ,  των  

πάσης  φύσεως  εξαρτηµάτων  και  µικροϋλικών  (καννάβι ,  τεφλόν  κλπ) ,  η  µεταφορά ,  η  

προσέγγιση ,  και  η  εγκατάσταση  επιφανε ιακά  ή  σε  τάφρο ,  καθώς  και  οι  συνδέσε ις ,  ρυθµίσεις  

και  δοκ ιµές ,  σύµφωνα  µε  την  φυτοτεχνική  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ10-08-01-00.  

 

ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) :5 ,50 

(Ολογράφως ) :ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :  Ε .12. Άρθρο :  ΝΑ-ΠΡΣ  Η  1.2.7  

 Σωλήνες  από  πολυαιθυλένιο  ΡΕ  10 atm Ονοµαστικής  διαµέτρου (mm) Φ  75 

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ8 100% 

Σωλήνας  από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  (HDΡΕ) ,  πίεσης  λειτουργ ίας  10 atm (SDR 

13,6),  κατά  EN12201-2, ή  πολυαιθυλένιο  χαµηλής  πυκνότητας  (LDPE) κατά  DIN 8072 για  

διατοµές  έως  Φ32 mm. Στην  τ ιµή  µονάδος  περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  των  σωλήνων ,  των  

πάσης  φύσεως  εξαρτηµάτων  και  µικροϋλ ικών  (καννάβι ,  τεφλόν  κλπ) ,  η  µεταφορά ,  η 

προσέγγιση ,  και  η  εγκατάσταση  επιφανε ιακά  ή  σε  τάφρο ,  καθώς  και  οι  συνδέσε ις ,  ρυθµίσε ις  

και  δοκ ιµές ,  σύµφωνα  µε  την  φυτοτεχνική  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ10-08-01-00.  

 
ΕΥΡΩ    (Αριθµητ ικά ) :4,50 

(Ολογράφως ) :ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Ε .13.  Άρθρο :  ΝΑ-ΠΡΣ  Η  1.2.4  

 Σωλήνες  από  πολυαιθυλένιο  ΡΕ  10 atm Ονοµαστικής  διαµέτρου (mm) Φ40 

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ8 100% 
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Σωλήνας  από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  (HDΡΕ) ,  πίεσης  λειτουργ ίας  10 atm (SDR 

13,6),  κατά  EN12201-2, ή  πολυαιθυλένιο  χαµηλής  πυκνότητας  (LDPE) κατά  DIN 8072 για  

διατοµές  έως  Φ32 mm. Στην  τ ιµή  µονάδος  περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  των  σωλήνων ,  των  

πάσης  φύσεως  εξαρτηµάτων  και  µικροϋλ ικών(καννάβι ,  τεφλόν  κλπ) ,  η  µεταφορά ,  η  

προσέγγιση ,  και  η  εγκατάσταση  επιφανε ιακά  ή  σε  τάφρο ,  καθώς  και  οι  συνδέσε ις  ρυθµίσε ις  

και  δοκ ιµές ,  σύµφωνα  µε  την  φυτοτεχνική  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ10-08-01-00.  

 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :1 ,35 

(Ολογράφως ) :ΕΝΑ  ΚΑΙ  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Ε .14.  Άρθρο :  ΝΑ-ΠΡΣ  Η  1.1.4  

 Σωλήνας  από  πολυαιθυλένιο  ΡΕ  6 atm Ονοµαστικής  διαµέτρου (mm) Φ32 

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ8 100% 

Σωλήνες  από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  (HDΡΕ) ,  πίεσης  λειτουργ ίας  6atm (SDR21) , 

κατάEN12201-2,  ή  πολυαιθυλένιο  χαµηλής  πυκνότητας  (LDPE) κατά  DIN8072 (SF= 

συντελεστής  ασφαλε ίας=1,25ή1,40) για  διατοµές  έως  Φ32 mm. Στην  τ ιµή  µονάδος  

περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  των  σωλήνων ,  των  πάσης  φύσεως  εξαρτηµάτων  και 

µικροϋλικών  (καννάβι ,  τεφλόν  κλπ) ,  η  µεταφορά ,  η  προσέγγ ιση ,  και  η  εγκατάσταση  

επιφανειακά  ή  σε  τάφρο ,  καθώς  και  οι  συνδέσε ις ,  ρυθµίσε ις  και  δοκ ιµές ,  σύµφωνα  µε  την 

φυτοτεχνική  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ10-08-01-00. 

∆εν  περιλαµβάνεται  η  δαπάνη  εκσκαφής  και  επίχωσης  της  τάφρου .  
 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :0 ,65 

(Ολογράφως ) :ΜΗ∆ΕΝΚΑΙΕΞΗΝΤΑΠΕΝΤΕΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :  Ε .15. Άρθρο :  ΝΑ-ΠΡΣ  Η  1.1.2  

  Σωλήνες  από  πολυαιθυλένιο  ΡΕ  6 atm Ονοµαστικής  διαµέτρου  (mm)Φ  20 

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ8 100% 

Σωλήνες  από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  (HDΡΕ) ,  πίεσης  λε ιτουργ ίας  6atm 

(SDR21), κατά  EN 12201-2,  ή  πολυαιθυλένιο  χαµηλής  πυκνότητας  (LDPE) κατά  DIN 8072 

(SF= συντελεστής  ασφαλε ίας  = 1,25 ή  1,40)για  διατοµές  έως  Φ32 mm. Στην  τ ιµή  µονάδος  

περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  των  σωλήνων ,  των  πάσης  φύσεως  εξαρτηµάτων  και  

µικροϋλικών  (καννάβι ,τεφλόν  κλπ) ,η  µεταφορά ,  η  προσέγγ ιση ,  και  η  εγκατάσταση  

επιφανειακά  ή  σε  τάφρο ,  καθώς  και  οι  συνδέσε ις ,  ρυθµίσε ις  και  δοκ ιµές ,  σύµφωνα  µε  την  

φυτοτεχνικήµελέτηκαιτηνΕΤΕΠ10-08-01-00.  

∆εν  περιλαµβάνεται  η  δαπάνη  εκσκαφής  και  επίχωσης  της  τάφρου .  
 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :0 ,35 

(Ολογράφως ) :ΜΗ∆ΕΝΚΑΙΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕΛΕΠΤΑ  
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Α .Τ . :Ε .16.  Άρθρο :ΝΑ-ΠΡΣΗ  1.1.1  

  Σωλήνες  από  πολυαιθυλένιο  ΡΕ  6atm Ονοµαστικής  διαµέτρου  (mm) Φ16 
 

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ8 100% 
 

Σωλήνες  από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  (HDΡΕ) ,  πίεσης  λε ιτουργ ίας  6atm 

(SDR21), κατά  EN12201-2, ή  πολυαιθυλένιο  χαµηλής  πυκνότητας  (LDPE) κατά  DIN8072 

(SF= συντελεστής  ασφαλε ίας  = 1,25 ή  1 ,40) για  διατοµές  έως  Φ32 mm. Στην  τ ιµή  µονάδος  

περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  των  σωλήνων ,  των  πάσης  φύσεως  εξαρτηµάτων  και  

µικροϋλικών  (καννάβι ,  τεφλόν  κλπ) ,  η  µεταφορά ,  η  προσέγγ ιση ,  και  η  εγκατάσταση  

επιφανειακά  ή  σε  τάφρο ,  καθώς  και  οι  συνδέσε ις ,  ρυθµίσε ις  και  δοκ ιµές ,  σύµφωνα  µε  την  

φυτοτεχνική  µελέτη  και  τηνΕΤΕΠ10-08-01-00.  

∆εν  περιλαµβάνεται  η  δαπάνη  εκσκαφής  και  επίχωσης  της  τάφρου .  
 
Τιµή  ανά  τρέχον  µέτρο  (m) 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :0 ,30 

(Ολογράφως ) :ΜΗ∆ΕΝΚΑΙΤΡΙΑΝΤΑΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Ε .17.  Άρθρο :ΝΑ-ΠΡΣΗ  9.1.3.6  

  Βάνες  ελέγχου  άρδευσης  (ηλεκτροβάνες) ,  ΡΝ10 atm, πλαστικές ,  ευθείας  ροής  Φ1’  

µε  απώλειες  <0,3m στα  8m3/h µε  µηχανισµό  ρύθµισης  πίεσης  
 

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ8 100% 
 

Βάνες  ελέγχου  άρδευσης  (ηλεκτροβάνες) ,  ευθε ίας  ροής ,  µε  χαµηλές  απώλειες ,  ονοµ .  πίεσης  

10atm, περιοχής  λε ιτουργ ίας  από  0,7 µέχρι  10 atm, µε  ή  χωρίς  µηχανισµό  ρύθµισης  

παροχής  ( f low contro l ler) ,  εσωτερικής  εκτόνωσης ,  µε  πηνίο  (actuator )  24V/AC και  

δυνατότητα  χε ιροκ ίνητης  λε ιτουργίας .  

Προµήθεια  βανών  και  µικροϋλ ικών ,  µεταφορά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθέτησης ,  

σύνδεσης ,  ρυθµίσεων  και  δοκ ιµών ,  σύµφωνα  µε  την  φυτοτεχνική  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ10-08-

01-00.  

 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητ ικά)  :  120,00 

            (Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝΕΙΚΟΣΙ  

 

Α .Τ . :Ε .18.  Άρθρο :ΝΑΠΡΣΗ5.3.3 

  Βάνα  συρταρωτή ,  ορειχάλκινη ,  µε  σπείρωµα  ∆ιατοµής  1’  

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ11 100% 
 

Βάνες  συρταρωτές ,  ορειχάλκ ινες ,  µε  σπείρωµα  Προµήθεια  επί  τόπου  του  έργου  µε  τα  

εξαρτήµατα  σύνδεσης  και  τα  µικροϋλ ικά ,  εργασία  τοποθέτησης ,  σύνδεσης ,  ρυθµίσεων  και  

δοκ ιµών  σύµφωνα  µε  την  φυτοτεχνικήµελέτηκαιτηνΕΤΕΠ10-08-01-00.  
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Τιµή  ανά  τεµάχ ιο  (τεµ)  
 
ΕΥΡΩ    (Αριθµητ ικά) :6 ,00 

          (Ολογράφως) :ΕΞΙ  

 
Α .Τ . :Ε .19.  Άρθρο :ΝΑΠΡΣΗ5.3.6 

  Βάνα  συρταρωτή ,  ορειχάλκινη ,  µε  σπείρωµα  ∆ιατοµής2’  

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ11 100% 

Βάνεςσυρταρωτές ,ορειχάλκινες ,µεσπείρωµαΠροµήθειαεπίτόπουτουέργουµεταεξαρτήµατασύν

δεσηςκαι  τα  µικροϋλ ικά ,  εργασία  τοποθέτησης ,  σύνδεσης ,  ρυθµίσεων  και  δοκ ιµών  σύµφωνα  

µε  την  φυτοτεχνικήµελέτηκαιτηνΕΤΕΠ10-08-01-00.  

Τιµή  ανά  τεµάχ ιο  (τεµ)  
 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :  15,00 

 (Ολογράφως ) :  ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ  

 

Α .Τ . :  Ε .20. Άρθρο :  ΝΑ  ΠΡΣ  Η  8.2.3.2  

  Σταλακτηφόροι  Φ16 ή  Φ17 mm από  ΡΕ  µε  αυτορυθµιζόµενους  σταλάκτες  µε  

απόσταση  σταλακτών  50cm 
 

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ8 100% 
 

Σταλακτηφόροι  Φ16 ή  Φ17 mm από  πολυαιθυλένιο  (ΡΕ) ,  µε  ενσωµατωµένους  σταλάκτες ,  µε  

λαβύρινθο  µακράς  διαδροµής  και  θάλαµο  αυτορύθµισης  µε  µεµβράνη ,  µε  οµοιοµορφία  

παροχής  σύµφωνα  µε  τ ις  απαιτήσε ις  του  προτύπου  ISO 9261 γ ια  σταλάκτες  κατηγορίας  A' ,  

για  πίεση  λε ιτουργ ίας  από  0,80 έως  3,50atm. Προµήθεια  σωλήνων ,  εξαρτηµάτων  σύνδεσης  

και  µικροϋλ ικών ,  µεταφορά  επί  τόπου  του  έργου ,  προσέγγ ιση  και  πλήρης  εγκατάσταση  σε  

τάφρο  ή  επιφανε ιακά ,  σύνδεση ,  ρυθµίσε ις  και  δοκ ιµές ,  σύµφωνα  µε  την  φυτοτεχνική  µελέτη  

και  την  ΕΤΕΠ10-08-01-00. ∆εν  περιλαµβάνεται  η  δαπάνη  εκσκαφής  και  επίχωσης  της  

τάφρου .  

 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :0 ,53 

(Ολογράφως ) :ΜΗ∆ΕΝ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :  Ε .21. Άρθρο :  ΝΑ  ΠΡΣ  Η  8.2.4.3  

 Σταλακτηφόροι  Φ20 mm από  ΡΕ  µε  αυτορυθµιζόµενους  σταλάκτες  µε  απόσταση  

σταλακτών  75cm 
 

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ8 100% 
 

Σταλακτηφόροι  Φ20 mm από  πολυαιθυλένιο  (ΡΕ) ,  µε  ενσωµατωµένους  σταλάκτες ,  µε  

λαβύρινθο  µακράςδιαδροµής  και  θάλαµο  αυτορύθµισης  µε  µεµβράνη ,  µε  οµοιοµορφία  

παροχής  σύµφωνα  µε  τ ις  απαιτήσε ις  του  προτύπου  ISO9261 γ ια  σταλάκτες  κατηγορίας  A' ,  

για  πίεση  λε ιτουργίας  από  0,80 έως  3,50 atm. Προµήθεια  σωλήνων ,  εξαρτηµάτων  σύνδεσης  
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και  µικροϋλικών ,  µεταφορά  επί  τόπου  του  έργου ,  προσέγγ ιση  και  πλήρης  εγκατάσταση  σε  

τάφρο  ή  επιφανε ιακά ,  σύνδεση ,  ρυθµίσε ις  και  δοκιµές ,  σύµφωνα  µε  την  φυτοτεχνική  µελέτη  

και  την  ΕΤΕΠ  10-08-01-00. ∆εν  περιλαµβάνεται  η  δαπάνη  εκσκαφής  και  επίχωσης  της  

τάφρου .  

 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :0 ,50 

(Ολογράφως ) :ΜΗ∆ΕΝΚΑΙΠΕΝΗΝΤΑΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :  Ε .22. Άρθρο :  ΝΑ  ΠΡΣ  Η  8.2.5.2  

  Σταλακτηφόροι  Φ16 ή  Φ17 mm από  ΡΕ  µε  σταλάκτες  αυτορυθµιζόµενους  και  µε  

µηχανισµό  αποτροπής  απορροής  του  νερού  από  το  σωλήνα  Με  απόσταση  

σταλακτών  50cm 
 

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ8 100% 
 

Σταλακτηφόροι  Φ16 ή  Φ17 mm από  πολυαιθυλένιο  (ΡΕ) ,  µε  ενσωµατωµένους  σταλάκτες ,  µε  

λαβύρινθο  µακράς  διαδροµής ,  θάλαµο  αυτορύθµισης  µε  µεµβράνη  και  µε  µηχανισµό  

αποτροπής  απορροής  του  νερού  από  το  σωλήνα ,  µε  οµοιοµορφία  παροχής  σύµφωνα  µε  τ ις  

απαιτήσε ις  του  προτύπου  ISO9261 για  σταλάκτες  κατηγορίαςA' ,  γ ια  πίεση  λε ιτουργ ίας  από  

1,00 έως  3 ,00 atm. Προµήθεια  σωλήνων ,  εξαρτηµάτων  σύνδεσης  και  µικροϋλ ικών ,  µεταφορά  

επί  τόπου  του  έργου ,  προσέγγιση  και  πλήρης  εγκατάσταση  σε  τάφρο  ή  επιφανειακά ,  

σύνδεση ,  ρυθµίσε ις  και  δοκιµές ,  σύµφωνα  µε  την  φυτοτεχνική  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ10-08-

01-00.  

∆εν  περιλαµβάνεται  η  δαπάνη  εκσκαφής  και  επίχωσης  της  τάφρου .   
 
Τιµή  ανά  τρέχον  µέτρο (m) 

 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :0 ,55 

(Ολογράφως ) :ΜΗ∆ΕΝ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Ε .23.Άρθρο :ΝΑΠΡΣΗ9.2.13.3  

  Πλαστικό  φρεάτιο  ηλεκτροβανών  30 Χ  40 cm, 4Η /Β  

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ8 100% 

Πλαστ ικό  φρεάτ ιο  µε  καπάκι  γ ια  υπόγεια  τοποθέτηση  ηλεκτροβανών  (Η /Β) ,  µε  τα  υλ ικά  

εγκιβωτ ισµού  και  στεγανοποίησης  και  την  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης  (άνοιγµα  του  

λάκκου ,  διαµόρφωση  των  τοµών  για  το  πέρασµα  των  σωλήνων ,  τοποθέτηση  άµµου  

λατοµε ίου  στον  πυθµένα  του  λάκκου  γ ια  την  στράγγ ιση ,  προσαρµογή  του  φρεατίου  στην  

στάθµη  του  εδάφους ,  επίχωση  του  λάκκου  και  κάθε  άλλη  απαραίτητη  εργασία) .  

 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :  25,00 

 (Ολογράφως ) :ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ  
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Α .Τ . :Ε .24.  Άρθρο :ΝΑΠΡΣΗ9.2.13.4 

  Πλαστικό  φρεάτιο  ηλεκτροβανών  50Χ60cm, 6 Η /Β  

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ8 100% 

Πλαστ ικό  φρεάτ ιο  µε  καπάκι  γ ια  υπόγε ια  τοποθέτηση  ηλεκτροβανών  (Η /Β) ,  µε  τα  υλ ικά  

εγκιβωτ ισµού  καιστεγανοποίησης  και  την  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης  (άνοιγµα  του  

λάκκου ,  διαµόρφωση  των  τοµών  γιατο  πέρασµα  των  σωλήνων ,  τοποθέτηση  άµµου  λατοµε ίου  

στον  πυθµένα  του  λάκκου  για  την  στράγγ ιση ,  προσαρµογή  του  φρεατ ίου  στην  στάθµη  του  

εδάφους ,  επίχωση  του  λάκκου  και  κάθε  άλλη  απαραίτητη  εργασία) .  

 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :  45,00 

(Ολογράφως ) :ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  

 

Α .Τ . :Ε .25.  Άρθρο :ΝΑΠΡΣΗ9.2.15.2  

  Καλώδιο  τύπου  J IVV-U (πρώην  ΝΥΥ )  διατοµής  (mm2) 3 x1,5 

Κωδικός  αναθεώρησης  ΗΛΜ47 100% 
 

Καλώδιο  τύπου  J IVV-U (ΝΥΥ)  και  µικροϋλ ικά  (κολάρα ,  κλέµµες  κλπ)  επί  τόπου  του  έργου ,  

µε  την  εργασία  πλήρους  τοποθέτησης  σε  τάφρο  ή  σωλήνες  διέλευσης  καλωδίων ,  

διαµόρφωσης ,  σύνδεσης  και  ελέγχου .  

 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :0 ,60 

(Ολογράφως ) :ΜΗ∆ΕΝΚΑΙΕΞΗΝΤΑΛΕΠΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Ε .26.Άρθρο :ΝΑΗΛΜΣΧ \60.10.80  

  Σύστηµα  τηλε-ελέγχου  

Κωδικός  αναθεώρησης  HΛM-52 100% 
 

Προµήθεια  συστήµατος  τηλε-ελέχγου ,  αποµακρυσµένης  διαχε ίρ ισης  άρδευσης ,  όπου 
απαιτε ίτα ι  και  κρίνετα ι  απαραίτητο ,  το  οποίο  θα  διαθέτε ι  τα  ακόλουθα  χαρακτηριστ ικά :  

Περιγραφή  λε ιτουργ ιών  συστήµατος :  

Το  σύστηµα  αποµακρυσµένης  διαχε ίρ ισης ,  θα  προβλέπει  τη  δηµιουργ ία  ενός  συστήµατος  
συγκέντρωσης  πληροφοριών ,  εποπτ ικού  ελέγχου ,  αυτοµατ ισµού  στην  λε ιτουργ ία  των  
εγκαταστάσεων  και  θα  αποτελε ίτα ι  από  Κεντρικό  Σύστηµα  Ελέγχου  (ΚΣΕ) .  Από  αυτό  θα   
γίνετα ι  διαχε ίρ ιση  και  παρακολούθηση  των  δικτύων  άρδευσης ,  µέσω  ηλεκτρονικής  
αποτύπωσης  των  σηµείων  µεταφοράς /διανοµής  νερού  και  θα  ε ίναι  διασυνδεδεµένο  µόνο  
µέσω  ασυρµάτων  επικοινωνιακών  διατάξεων  RF ή  GPRS ή  συνδυασµό  τους ,  µε  
αποµακρυσµένους  Τοπικούς  Σταθµούς   ελέγχου  Κατανάλωσης  (ΑΤΣΕΚ-RTU).  Η  
επικοινωνία  των  Αποµακρυσµένων  Τοπικών  Σταθµών  Ελέγχου  Κατανάλωσης  (ΑΤΣΕΚ-RTU) 
µε  το  Κεντρικό  Σύστηµα  Ελέγχου  (ΚΣΕ)  θα  πραγµατοποιε ίται  ασύρµατα  και  απευθείας  
χωρίς  την  µεσολάβηση  επιπλέον  συσκευών  καθιστώντας  την  αρχιτεκτονική  του  συστήµατος  
όσο  το  δυνατόν  πιο  απλή .  Οι  Αποµακρυσµένοι  τοπικοί  σταθµοί  θα  τροφοδοτούνται  
αποκλειστ ικά  µε  µπαταρίες  τοποθετηµένες  εσωτερικά  χωρίς  κάποια  επιπλέον  εξωτερική  
πηγή  τροφοδοσίας ,  αυξάνοντας  την  αυτονοµία  του  συστήµατος  στο  όριο  ηλ ικ ίας  των  
χρησιµοποιούµενων  µπαταριών .  Θα  διαθέτε ι  κατάλληλο  διαδικτυακό  λογ ισµικό  
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διασύνδεσης ,  προσβάσιµο  µε  οποιοδήποτε  φυλλοµετρητή ,  µε  λογ ισµικά  απεικόνισης - 
καταγραφής ,  του  κέντρου  ελέγχου  για  την  ανάπτυξη  συστήµατος  µείωσης  των  διαρροών  
επίβλεψης  και  διαχε ίρ ισης  δικτύων  άρδευσης ,  όταν  αυτά  θα  ε ίνα ι  σε  λε ιτουργ ία .   

 

Η  δοµή  του  προσφερόµενου  συστήµατος  θα  περιλαµβάνε ι :  

 

-Τη  συλλογή  δεδοµένων ,  όπως  η  µέτρηση  της  κατανάλωσης  της  παροχής  των  τελ ικών  
σηµείων  κατανάλωσης ,  η  συλλογή  δεδοµένων  αισθητήρων  όπως ,  πίεση ,  θερµοκρασία  κτλ .  
και  η  µεταβίβασή  των  δεδοµένων  αυτών  µε  σύστηµα  τηλεπικοινωνίας  σε  κεντρικό  σταθµό  
ελέγχου .  

 

-Αποµακρυσµένο  Τοπικό  Σταθµό  Ελέγχου  κατανάλωσης  (ΑΤΣΕΚ ) ,  για  τον  έλεγχο  των 
τοµέων  άρδευσης  αλλά  και  την  καταγραφή  και  ασύρµατη  αποστολή  δεδοµένων  µετρητ ικών  
δεδοµένων .  Κάθε  ΑΤΣΕΚ ,  θα  περιλαµβάνε ι  αδιάβροχο  κουτ ί  το  οποίο  θα  περιέχε ι  πλακέτα  
τυπωµένου  κυκλώµατος  η  οποία  θα  ε ίναι  υπεύθυνη  για  την  καταµέτρηση  και  αποστολή  των  
δεδοµένων  από  τους  αισθητήρες  στο  κέντρο  ελέγχου .  Οι  µετρητ ικές  διατάξε ις  (αισθητήρα  
µέτρησης )  θα  καταγράφουν  την  κατανάλωση  νερού  και  τους  συναγερµούς  που  µπορεί  να  
προέρχονται  από  παραβίαση  κλωβού  µετρητή ,  διαρροή  κλπ .  Θα  είνα ι  υπεύθυνοι  γ ια  τον  
έλεγχο  των  ηλεκτροβανών  του  κάθε  τοµέα  άρδευσης  που  θα  έχουν  οριστε ί .  

 

-Τον  Κεντρικό  Σταθµό  Ελέγχου  (ΚΣΕ)  

Ο  Κεντρικός  Σταθµός  Ελέγχου  θα  συλλέγει ,  καταγράφει ,  απεικονίζει  και  επεξεργάζεται  όλα  
τα  δεδοµένα   από  τ ις  µετρητ ικές  διατάξε ις .  Ο  χε ιριστής  του  συστήµατος  θα  έχε ι  τη  
δυνατότητα ,  να  παρακολουθε ί ,  να  ενηµερώνεται  γ ια  της  τ ιµές  των  µετρούµενων  µεγεθών ,  
να  αλλάζε ι  παραµέτρους  σε  κάθε  έναν  από  τους  τοπικούς  σταθµούς  µέσω  ασύρµατης  
επικοινωνίας ,  να  ενηµερώνεται  για  τ ις  πιθανές  δυσλειτουργ ίες  του  συστήµατος ,  να  εξάγει  
φόρµες  αναφορών ,  εκτυπώσεις  µε  τα  σηµαντ ικότερα  γεγονότα ,  κλπ .  Η  ε ίσοδος  του  χρήστη 
στο  σύστηµα  θα  είνα ι  δυνατή  µέσω  οποιουδήποτε  προγράµµατος  περιήγησης  
(φυλλοµετρητή)  και  συσκευής  µε  δυνατότητα  σύνδεσης  στο  διαδίκτυο ,  ενώ  δεν  θα  
απαιτε ίτα ι  κάποια  επιπλέον  εφαρµογή  γ ια  τ ις  συσκευές  ελέγχου .  

Ο  ΚΣΕ  θα  πρέπει  να  περιλαµβάνε ι  SCADA-W EB λογισµικό ,  ικανό  να  εκτελέσε ι  τ ις  εξής  
εφαρµογές :  

 

-  Συλλογή  και  διαχε ίρ ιση  δεδοµένων  από  ΑΤΣΕΚ  

-  Εκτέλεση  εντολών  διαχείρ ισης  

-  Έλεγχος  ποσοστώσεών  χρήσης  νερού  

-  ∆ηµιουργ ία  ιστορικού  χρηστών /εξοπλισµού  

-  Έλεγχος  και  διαχε ίρ ιση  υδραυλ ικού  εξοπλισµού  

-  Έλεγχός  αισθητήρων  και  δηµιουργ ία  συναγερµών  και  ε ιδοποιήσεων  όπως  εντοπισµού  
διαρροών ,  υπέρβαση  ποσοστώσεων .  

-  Εξαγωγή  όλων  των  δεδοµένων  υπό  µορφή  αρχε ίων  γ ια  την  περεταίρω  αξιολόγηση  και  
επεξεργασία  τους .  

-  Εισαγωγή  χρηστών  και  διαβάθµιση  πρόσβασης  τους  στην  λε ιτουργία  του  συστήµατος .  

 

Από  το  Κέντρο  Ελέγχου ,  ο  χε ιρ ιστής  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να  αναπρογραµµατ ίσε ι  τους  
τοπικούς  σταθµούς  κατανάλωσης  ΑΤΣΕΚ  βάση  αναγκών .  
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∆ίκτυο  επικοινωνίας  

Το  σύστηµα  θα  έχε ι  την  ικανότητα  να  αναπτύξε ι  δίκτυο  επικοινωνίας  µεταξύ  των  
µετρητ ικών  διατάξεων  και  του  Κεντρικού  Σταθµού  Ελέγχου .  Το  δίκτυο  επικοινωνίας ,  δεν  θα  
αποτελε ίτα ι  από  µονάδες  ενδιάµεσης  συγκέντρωσης  και  η  αποστολή  των  µετρήσεων  και  
των  εντολών  των  διατάξεων  από  και  προς  το  Κέντρο  Ελέγχου  θα  πραγµατοποιε ίτα ι  
απευθε ίας  µέσω  κατάλληλου  ασύρµατου  δικτύου  RF (LoRa-RF επικοινωνία)  ή  GPRS ή  µίξη  
των  δύο  γ ια  καλύτερη  κάλυψη .  

 

Τεχνικά  χαρακτηριστ ικά  λογ ισµικού  

 

Το  σύστηµα  θα  παρέχει  τέτο ιες  δυνατότητες ,  ώστε  να  δηµιουργε ίται  περιβάλλον  εργασίας  
(εργαλε ιοθήκες  σχεδίασης ,  βιβλ ιοθήκες  συµβόλων  κλπ . ) .  Η  ανταλλαγή  πληροφοριών  θα  
πραγµατοποιε ίτα ι  και  µε  άλλα  λογ ισµικά ,  όπως  εξωτερικές  Βάσεις  ∆εδοµένων ,  στατ ιστ ικά  
πακέτα ,  συστήµατα  παραγωγής  εγγράφων ,  κ .α .  

∆υνατότητα  πρόσβασης  στις  λε ιτουργ ίες  του  συστήµατος  µέσω  διαδραστ ικού  διαδικτυακού 
περιβάλλοντος  (SCADA-W EB). 

∆υνατότητα  εµφάνισης  του  συνόλου  του  εξοπλισµού  και  των  σχετ ικών  δεδοµένων  σε  ορθό-
φωτογραφικά  υπόβαθρα  (Google maps).  Θα  ε ίνα ι  φιλικό  και  εύχρηστο  προς  το  χρήστη  και  
θα  ε ίνα ι  πλήρως  διαδικτυακή  εφαρµογή  έτσι  ώστε  να  µπορεί  να  αξιοποιηθε ί  από  το  σύνολο 
του  προσωπικού  διαχείρ ισης  (τεχνικό  και  διο ίκηση)  που  θα  έχουν  βασικές  γνώσεις  χρήση  
υπολογ ιστή .  

∆υνατότητα  αναζητήσεων  εξοπλισµού  σύµφωνα  µε  κριτήρια  που  θα  ορίζονται  από  τον  
χρήστη  (τοµέα ,  υποτοµέα ,  υλ ικό  κτλ . )  

Η  αρχιτεκτονική  του  λογισµικού  θα  ε ίνα ι  σχεδιασµένη  ώστε  ο  προγραµµατισµός ,  η 
διαχε ίρ ιση ,  η  κατάσταση  και  η  επίβλεψη  των  συστηµάτων  και  του  εξοπλισµού  να  µπορεί  να  
πραγµατοποιηθε ί  από  οποιαδήποτε  φορητή  συσκευή  (PC, κ ινητά  ή  tablet)  µε  δυνατότητα  
σύνδεσης  στο  διαδίκτυο  και  επί  του  πεδίου .  

∆υνατότητα  πλήρους  διαβάθµισης  πρόσβασης  των  εµπλεκόµενων  χρηστών .  Ο  απλός  
χρήστης  δεν  θα  έχε ι  άµεση  πρόσβαση  στ ις  λειτουργ ίες  του  δικτύου ,  δυνατότητα  που  θα  
µπορούσε  να  του  παρέχεται  από  τους  διαχε ιριστές  του  συστήµατος  ανάλογα  µε  τ ις  
εκάστοτε  ανάγκες .   

Πλήρης  ∆ιαχε ίριση  της  γραφικής  και  περιγραφικής  Βάσης  ∆εδοµένων ,  σύµφωνα  µε  τ ις  
ανάγκες  των  χρηστών .  Θα  παρέχονται  δυνατότητες  γραφικών  διορθώσεων ,  ε ισαγωγής  
νέων  στοιχείων  κλπ . ,  όσον  αφορά  στη  γραφική  βάση ,  καθώς  και  ενηµέρωσης ,  αναζήτησης  
στοιχε ίων  και  πινάκων ,  όσον  αφορά  στην  περιγραφική  βάση .  Οι  εργασίες  ενηµέρωσης  και  
εισαγωγής  δεδοµένων  θα  γ ίνονται  µέσα  από  παραθυρικό  περιβάλλον  χρήστη .  Ο  απλός  
χρήστης  δεν  θα  έχει  άµεση  πρόσβαση  στους  πίνακες  της  βάσης  δεδοµένων ,  δυνατότητα  
που  θα  παρέχεται  γ ια  τους  διαχε ιρ ιστές  του  συστήµατος .  

∆υνατότητα  επέκτασης  των  θέσεων  εργασίας  και  αναδιοργάνωσης  του  Συστήµατος  όταν 
αυτή  θα  απαιτε ίτα ι  από  τον  φορέα  διαχείρ ισης ,  χωρίς  την  απαραίτητη  συµµετοχή  /  
επίβλεψη  /τεχνική  υποστήριξη  κατασκευαστή-προµηθευτή .  Θα  ε ίναι  συµβατό  και  πλήρως  
προσαρµόσιµο  µε  ήδη  εγκατεστηµένα  συστήµατα .  

 

Προγράµµατα  άρδευσης  

Το  σύστηµα  θα  παρέχει  την  δυνατότητα  χειροκ ίνητης  λε ιτουργ ίας ,  η  κάθε  στάση  θα  δύναται 
να  λε ιτουργε ί  (άνοιγµα /  κλε ίσ ιµο  πηνίων )  κατ ’  εντολή  του  χρήστη ,  ή  αυτόµατα  και  ο  
χρήστης  θα  µπορεί  να  έχε ι  καθορίσει  προηγουµένως  όλες  τ ις  παραµέτρους  του  
προγράµµατος  άρδευσης  που  επιθυµε ί  να  εκτελεστούν .  Οι  παράµετροι  θα  αποστέλλονται  
ασύρµατα  στ ις  τελ ικές  µονάδες  ελέγχου ,  θα  αποθηκεύονται  στην  εσωτερική  µνήµη  και  θα  
εκτελούνται  ακόµα  και  αν  υπάρχει  απώλεια  επικοινωνιών .  
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Κάθε  µονάδα  ελέγχου  θα  έχε ι  την  δυνατότητα  να  αποθηκεύε ι  τέσσερα  (4)  ηµερήσια  
προγράµµατα  ανά  στάση  και  επιπλέον  τέσσερα  (4)  για  κάθε  ψηφιακή  έξοδο .  Αυτά  τα  
ηµερήσια  προγράµµατα  θα  µπορούν  να  εκτελεστούν  µε  τρε ίς  (3)  τρόπους  
προγραµµατ ισµού :  

1.  Επαναλαµβανόµενη  λε ιτουργ ία :  Τα  προγράµµατα  θα  καθορίζονται ,  θα  εκτελούνται  και  
θα  επαναλαµβάνονται  σε  συγκεκριµένες  µέρες  της  βδοµάδας  που  θα  καθορίζε ι  ο  χρήστης .  

2.  Εναλλακτ ική  λε ιτουργ ία :  Το  προγράµµατα  θα  επαναλαµβάνονται  σε  εναλλακτ ικές  µέρες ,  
εκκινώντας  την  επόµενη  µέρα  την  οποία  επιθυµε ί  ο  χρήστης .  

3.  Ανεξάρτητη  λε ιτουργ ία :  Το  σύστηµα  θα  παρέχε ι  την  δυνατότητα  τα  ηµερήσια  
προγράµµατα  να  είναι  ανεξάρτητα  µεταξύ  τους ,  µε  δυνατότητα  επανάληψης  του  
προγράµµατος  και  τ ις  επόµενες  εβδοµάδες .  

 

Κάθε  πρόγραµµα  άρδευσης  θα  ορίζετα ι  τόσο  χρονικά  (χρόνος  έναρξής  και  λήξης)  όσο  και 
ογκοµετρικά .  Το  πρόγραµµα  θα  εκκ ινε ί  σε  συγκεκριµένη  χρονική  στ ιγµή  και  µόλ ις  ο  
επιθυµητός  όγκος  νερού  που  θα  έχε ι  οριστεί  από  τον  χρήστη  εφαρµοστε ί  στην  περιοχή  
άρδευσης ,  το  πρόγραµµα  θα  σταµατά  αυτόµατα .  

 

Επίσης ,  θα  παρέχεται  η  δυνατότητα  στον  χρήστη  να  επιλέγε ι  το  εύρος  ηµερών  που 
επιθυµεί  να  επαναλαµβάνονται  τα  προγράµµατα ,  αλλά  και  να  ορίζετα ι  ποσόστωση  χρήσης  
νερού .  Ο  χρήστης  θα   ε ισάγε ι  στον  σύστηµα  τον  µέγ ιστο  όγκο  νερού  που  θα  πρέπει  να  
καταναλωθεί  και  µόλις  αυτός  συµπληρωθεί  όλα  τα  προγράµµατα  άρδευσης  θα  
ακυρώνονται .  

 

Το  σύστηµα  κατά  τον  καθορισµό  των  παραµέτρων  άρδευσης ,  θα  ενηµερώνει  τον  χρήστη 
εάν  υπάρχε ι  επικάλυψη  µεταξύ  των  προγραµµάτων  και  εάν  ο  προγραµµατ ισµός  που  θα  
καθορίζετα ι  θα  φέρνε ι  το  αρδευτ ικό   δίκτυο  στο  όρια  λε ιτουργ ίας  του .  Το  σύστηµα  θα  
ενηµερώνει  σε  ποια  σηµεία  έχε ι  γ ίνε ι  λάθος  καθορισµός  παραµέτρων ,  έτσι  ώστε  να  
αποφευχθούν  λάθη  στον  προγραµµατ ισµό .  

 

Αναλογ ικές  Είσοδοι  

Το  σύστηµα  θα  παρέχε ι  την  δυνατότητα  του  καθορισµού  κάθε  αναλογ ικού  σήµατος ,  
ανεξάρτητα   τον  τύπο  του  σήµατος  που  µετριέτα ι  (θερµοκρασία  πίεση  κλπ . )  και  το  εύρος  
της  µέτρησης  (0-10bar ,  0-100οC κτλ . ) ,  συχνότητα  µέτρησης  και  χρόνο  σταθεροποίησης  της  
µέτρησης .  Θα  υπάρχε ι ,  επίσης ,  η  δυνατότητα  καθορισµού  ανώτατων  και  κατώτατων  ορίων  
κατά  τα  οποία  θα  ενεργοποιείτα ι  ε ιδοποίηση .  

 

Ψηφιακές  ε ίσοδοι  έξοδοι  

Το  σύστηµα  θα  παρέχε ι  την  δυνατότητα  του  καθορισµού  κάθε  ψηφιακού  σήµατος  
ανεξάρτητα ,  τον  τύπο  του  σήµατος  που  µετριέτα ι  και  το   εύρος  της  µέτρησης ,  συχνότητα  
µέτρησης  και  χρόνο  σταθεροποίησης  της  µέτρησης .  Θα  υπάρχε ι ,  επίσης ,  η  δυνατότητα  
καθορισµού  ανώτατων  και  κατώτατων  ορίων  κατά  τα  οποία  θα  ενεργοποιε ίτα ι  ε ιδοποίηση  
στον  χρήστη  του  συστήµατος .  

 

Αποµακρυσµένος  Τοπικούς  Σταθµούς  Ελέγχου  κατανάλωσης  (ΑΤΣΕΚ)  

Οι  αποµακρυσµένοι  τοπικοί  σταθµοί  ελέγχου  κατανάλωσης  και  διαχε ίρ ισης  θα  είναι  
υπεύθυνοι  γ ια  τη  συλλογή  /  αποστολή  δεδοµένων ,  αλλά  και  γ ια  την  εκτέλεση  των  εντολών  
διαχε ίρ ισης  του  δικτύου .  Θα  αποτελούνται  από  δύο  τύπους :  
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1.  Αποµακρυσµένος  Τοπικός  Σταθµός  Ελέγχου  κατανάλωσης  (ΑΤΣΕΚ)  1  στάσης   

Θα  ε ίνα ι  υπεύθυνος  για  την  λε ιτουργ ία  και  τον  έλεγχο  ενός  συνδυασµού  ηλεκτροβάνας  και  
θα  λε ιτουργε ί  ως  σηµείο  ελέγχου  τερµατ ικού  ή  µεµονωµένο  σηµείο  ελέγχου .  Θα  έχε ι  τη 
δυνατότητα  επικοινωνίας  µέσω  κεραίας  GPRS γενικής  χρήσης  ή /και  µέσω  κεραίας  RF 
(LoRa-RF επικοινωνία )  και  θα  δύναται  να  λε ιτουργε ί  χωρίς  διακοπή  γ ια  χρονικό  διάστηµα  
έως  6 µηνών  κατά  την  απουσία  επικοινωνιών .  Θα  διαθέτε ι  εσωτερική  µη  πτητ ική  µνήµη  
256Κb,  η  οποία  θα  δεσµεύεται  από  το  λε ιτουργ ικό ,  96 Κb πτητ ική  µνήµη  γ ια  δεδοµένα  
προγραµµατ ισµού  και  244Κb µη  πτητικής  µνήµης  γ ια  την  αποθήκευση  δεδοµένων 
ιστορικού  ικανή  να  αποθηκεύσει  πάνω  από  20.000 καταγραφές .  Η  αυτονοµία  της  
µπαταρίας  στην  ελάχ ιστη  συχνότητα  επικοινωνίας  θα  φτάνε ι  τουλάχιστον  τα  3 έτη  στην 
GPRS διαµόρφωση ,  ενώ  στην  RF διαµόρφωση  τα  10 έτη  µε  ε ίκοσι  τέσσερις  (24) 
επικοινωνίες  ηµερησίως .  Ο  σταθµός  ελέγχου  θα  ε ίνα ι  εφοδιασµένος  µε  δύο  (2)  µπαταρίες  
λιθίου  3 ,6V 14Ah και  3,6-9V, οι  οποίες  θα  ε ίνα ι  υπεύθυνες  για  την  τροφοδοσία  της  κάρτας  
επικοινωνιών  και  την  τροφοδοσία  και  έλεγχο  των  ηλεκτροβανών  µέσω  πυκνωτή  4700uF, 
που  θα  ε ίνα ι  ικανός  να  ελέγξει  τα  περισσότερα  πηνία  της  αγοράς .  Η  ελάχ ιστη  κατανάλωση  
µε  απώλεια  επικοινωνιών  θα  ε ίνα ι  έως  35uA. Θα  διαθέτει  λυχνία  τύπου  LED εσωτερικά  η 
οποία   κατά  την  ενεργοποίηση  θα   ενηµερώνει  τον  χρήστη  γ ια  την  κατάσταση  λε ιτουργ ίας .  
Ο  σταθµός  θα  µπορεί  να  ελέγξε ι  συνδυασµό  µίας  (1)  ηλεκτροβάνας  µε  δυνατότητα  µνήµης  
για  την  κάθε  µονάδα  έως  εκατόν  ε ίκοσι  οχτώ  (128) προγραµµάτων ,  τα  οποία  θα  
εκτελούνται  ακόµα  και  εάν  υπάρξει  απώλεια  επικοινωνιών  και  θα  πραγµατοποιε ίτα ι 
αποθήκευση  ιστορικού  δεδοµένων  εντολών  εκτέλεσης  και  λε ιτουργίας .  Θα  ε ίνα ι ,  επίσης ,  
εφοδιασµένος  µε  µία  (1)  ψηφιακή  ε ίσοδο  γ ια  την  σύνδεση  µε  αισθητήριο  όργανο .  

 

Χαρακτηριστ ικά  Εξοπλισµού   

1.1 Πλακέτα  τυπωµένου  κυκλώµατος  

Οι  διαστάσεις  της   πλακέτας  γ ια  τη  µονάδα  (1)  στάσης ,  θα  έχουν  διαστάσεις  9cmx 9cm και  
θα  είνα ι  εφοδιασµένες  µε  αντάπτορες  ταχε ίας  σύνδεσης  που  θα  επιτρέπουν  την  ταχε ία  
εγκατάσταση  και  αντ ικατάσταση  του  εξοπλισµού .  

Κάθε  µονάδα  ελέγχου  µίας  (1)  στάσης  θα  ε ίνα ι  εφοδιασµένη  µε  κουτ ί  αδιαβροχοποίησης  
ΙP-65 υλ ικού  κατασκευής  πολυκαρβονικό  πλαστικό ,  µε  δυνατότητα  τοποθέτησης  σε  το ίχο 
και  θα  αντέχε ι  τ ις  οποιεσδήποτε  εξωτερικές  καιρ ικές  συνθήκες .  Το  κουτ ί  θα  ε ίναι  
διαστάσεων  10x10x5,5cm και  θα  µπορεί  εσωτερικά  να  αποθηκεύε ι  τ ις  µπαταρίες  και  τ ις  
πλακέτες  ελέγχου .  Το  καπάκι  θα  ε ίναι  πλήρως  αφαιρούµενο  και  θα  στερεώνεται  µέσω  
ενισχυµένων  πλαστ ικών  βιδών  σε  τέσσερα  (4)  σηµεία  γ ια  την  εξασφάλιση  της  
στεγανότητας .  

Η  κάθε  πλακέτα  τυπωµένου  κυκλώµατος  θα  τοποθετε ίτα ι  απευθε ίας  στο  κουτ ί  µε  βίδες ,  
χωρίς  να  απαιτείτα ι  επιπλέον  σύστηµα   στερέωσης .  Οι  µπαταρίες   γ ια   την  µονάδα  ελέγχου   

µίας  (1)  στάσης ,  οι  δύο  (2)  µπαταρίες  θα  στερεώνονται  µε  κατάλληλο  σύστηµα .  

Για  την  µονάδα  ελέγχου  µίας  (1)  στάσης  εφοδιασµένη  µε  σύστηµα  επικοινωνιών  GPRS 
χωρίς  κάποια  επιπλέον  επέκταση ,  ο  εκτ ιµώµενος  χρόνος  εκφόρτισης  της  µπαταρίας  θα  
εξαρτάται  από  την  συχνότητα  επικοινωνιών ,  και  θα  ορίζετα ι  ως  :  

∆έκα  (10) χρόνια  για  µία  (1)  επικοινωνία /ηµέρα  Εννέα  (9)  χρόνια  γ ια  τρε ίς  (3)  επικοινωνίες  
/  ηµέρα  Τρία  (3)  χρόνια  γ ια  οχτώ  (8)  επικοινωνίες  /  ηµέρα  

 

Ο  χρόνος  εκφόρτ ισης  θα  αυξάνεται  µε  την  χρήση  συστήµατος  φόρτισης  µε  ηλ ιακό  πάνελ  
και  το  σύστηµα  θα  περιορίζετα ι  από  τον  χρόνο  ζωής  της  προµηθευόµενης  µπαταρίας .  

 

1.2 GPRS  Κεραία  

Η  κάθε  µονάδα  θα  δύναται  να  εφοδιαστε ί  µε  κεραία  επικοινωνιών  GPRS, η  εφοδιαζόµενη 
κεραία  θα  συνοδεύεται  µε  καλώδιο  µήκους  3m και  θα  ε ίνα ι  δυνατή  η  στερέωση  της  σε  
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οποιαδήποτε  επιφάνε ια  µέσω  ε ιδ ικής  αυτοκόλλητης  τα ιν ίας  που  θα  ε ίνα ι  προσαρµοσµένη  
στην  επίπεδη  επιφάνε ια  της  κεραίας  καθιστώντας  την  εγκατάσταση  γρήγορη  και  ευέλ ικτη .  

 

1.3 RF  Κεραία  

Η  κάθε  µονάδα  θα  δύναται  να  εφοδιαστε ί  µε  κεραία  επικοινωνιών  RF και  η  εφοδιαζόµενη 
κεραία  θα  συνοδεύεται  µε  καλώδιο  µήκους  2,5m, 6dBi οµοαξονικό  καλώδιο  γ ια  τοποθέτηση  
εξωτερικά  σε  ιστό  ή  θα  υπάρχε ι  η  δυνατότητα  τοποθέτησης  της  κεραίας  εσωτερικά .   

 

1.4 Χαρακτηριστικά  Επικοινωνιών :  

GPRS Modem 

Ενσωµατωµένο  µόντεµ ,  Quadband σε  συχνότητες  850/900/1800/1900ΜHz  

Συµβατότητα  µε  διεθνής  GPRS συχνότητες  

Χαµηλή  κατανάλωση  

Εύρος  λε ιτουργ ίας  -40οC έως  +85οC GPRS Κεραία  

 

Υποστηριζόµενες  Συχνότητες :  

ΑΜΡS (824-894 MHz)  ISM(868 MHz)  

GSM (900 MHz)  

DCS  (1800 MHz)  

PCS (1900 MHz)  

3G(UMTS 2.1 GHz)  

W iFi /  BLUETOOTH (2.4 GHz)  

 

RF Μοdem 

Υποστηριζόµενεςσυχνότητες  433MHz ∆ιαµόρφωση :  FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRA. 

Ευαισθησία  έως  -148dBm. Μεγάλη  αντοχή  σε  παρεµβολές  

Θερµοκρασιακό  εύρος  λειτουργ ίας  -20οC έως  +70οC 

 

RF Κεραία  

Επιλογή  εσωτερικής  ή  εξωτερικής  κεραίας  Εσωτερική  RF Κεραία  

Συχνότητα  ISM 433 MHz  

Αντ ίσταση  50 Ohms  

Γραµµική  πόλωση   

Απολαβή  0  dBi  Max  

VSW R < 2:1 

Θερµοκρασιακό  εύρος  λειτουργ ίας  -40οC έως  +85οC  

 

Εξωτερική  RF Κεραία  

Συχνότητα  ΤΕΤRA (380-500 MHz)  

Αντ ίσταση  50 Ohms  
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Κάθετη  πόλωση   

Απολαβή  5  dBi  Max 

Θερµοκρασιακό  εύρος  λειτουργ ίας  -40οC έως  +85οC  

 

1.5 Ψηφιακή  Είσοδος  

Κάθε  µονάδα  θα  ε ίνα ι  εφοδιασµένη  µε  ψηφιακές  ε ισόδους  συνδεδεµένες  µε  επαφές  υψηλής  
προτεραιότητας  οι  οποίες  θα  δύναται  να  µεταδίδουν  σήµατα  υψηλών  συχνοτήτων .  Ο  
αρχικός  προγραµµατ ισµός  θα  ε ίνα ι  γ ια  την  λειτουργ ία  ανίχνευσης  συναγερµών  όπως  αυτοί 
δηµιουργούνται  από  αισθητήρες  θύρας  ή  αισθητήρων  κ ίνησης .  

 

1.6 Είσοδοι   Ηλεκτρικής  Παροχής  

Κάθε  µονάδα  θα  τροφοδοτε ίτα ι  αποκλειστικά  µε  µπαταρίες  τοποθετηµένες  εσωτερικά  χωρίς  
κάποια  εξωτερική  πηγή  τροφοδοσίας .  Οι  µπαταρίες  θα  ε ίνα ι  υπεύθυνες  γ ια  την  λειτουργία  
όλου  του  συνδεδεµένου  εξοπλισµού  χωρίς  κάποια  επιπλέον  σύνδεση .  Θα  υπάρχε ι ,  επίσης ,  
δυνατότητα  παράλληλης  τροφοδοσίας  και  µε  ηλ ιακό  πάνελ  ισχύος  12V/5W  που  θα  αυξήσει  
την  αυτονοµία  του  συστήµατος  στο  όριο  ζωής  της  προµηθευόµενης  µπαταρίας .  

 

Η  ίδ ια  η  µονάδα  θα  είνα ι  µε  τέτο ιο  τρόπο  προγραµµατ ισµένη ,  έτσι  ώστε  να  µπορεί  
αυτόµατα  να  ρυθµίζει  τον  κύκλο  φόρτ ισης  και  εκφόρτ ισης  αυξάνοντας  την 
αποτελεσµατ ικότητα  του  συστήµατος  και  τον  χρόνο  ζωής  των  χρησιµοποιούµενων  
µπαταριών .  

 

Το  εφοδιαζόµενο  λογ ισµικό  θα  παρέχε ι  την  δυνατότητά  ορισµού  ορίων  παραµέτρων 
ανάλογα  µε  τον  τύπο  µπαταριών  που  θα  επιλεχθε ί ,  ενώ  παράλληλα  θα  παρέχε ι  δυνατότητα  
ορισµού  ε ιδοποιήσεων  προς  τον  χρήστη  του  συστήµατος  µε  ενηµερώσεις  όπως :  

-Χαµηλή  στάθµη  µπαταρίας   

-Αντ ικατάσταση  µπαταριών  

-Κατάσταση  ηλ ιακού  πάνελ  (ε ιδοποίηση  εάν  το  πάνελ  χρε ιάζετα ι  καθαρισµό  κλπ)   

-Κατάσταση  φόρτ ισης  

 

1.7 Ηλιακό  Πάνελ  

Οι  µονάδες  ελέγχου  θα  έχουν  την  δυνατότητα  να  φέρουν  σύστηµα  επαναφόρτ ισης  
µπαταριών  και  η  τροφοδότηση  του  συστήµατος  θα  πραγµατοποιε ίτα ι  µέσω  ηλ ιακού  πάνελ  
12V/5W . 

 

2.  Αποµακρυσµένος  Τοπικός  Σταθµός  Ελέγχου  κατανάλωσης  (ΑΤΣΕΚ)  4  στάσεων   

Στην  βασική  του  έκδοση  θα  είνα ι  υπεύθυνος  για  τη  λε ιτουργ ία  και  τον  έλεγχο  ενός  (1) 
συνδυασµού  τεσσάρων  (4)  ζευγών  ηλεκτροβανών  και  θα  υπάρχε ι  δυνατότητα  επέκτασης .  
Θα  έχε ι  τη  δυνατότητα  επικοινωνίας  µέσω  κεραίας  GPRS γενικής  χρήσης  ή  µέσω  κεραίας  
RF ή  και  συνδυασµό  των  δύο  (2)  και  θα  δύναται  να  λε ιτουργε ί  χωρίς  διακοπή  για  χρονικό  
διάστηµα   έως  6 µηνών  κατά  την  απουσία   επικοινωνιών .  Επίσης ,  θα  έχε ι  τη  δυνατότητα  να  
λειτουργε ί  ως  σταθµός  αναµετάδοσης  σήµατος  RF και  ως  σταθµός  συγκέντρωσης  σήµατος  
και  αποστολής  δεδοµένων  (GPRS-LoRa RF) στο  ΚΣΕ  γ ια  τ ις  περιοχές  που  δεν  θα  υπάρχει  
δυνατότητα  κάλυψης  δικτύου .  Θα  διαθέτε ι  εσωτερική  µη  πτητική  µνήµη  256Κb η  οποία  θα  
δεσµεύεται  από  το  λε ιτουργικό ,  96 Κb πτητ ική  µνήµη  για  δεδοµένα  προγραµµατ ισµού  και  
244Κb µη  πτητ ικής  µνήµης  για  την  αποθήκευση  δεδοµένων  ιστορικού  ικανή  να  
αποθηκεύσει  πάνω  από  20.000 καταγραφές .  Επιπλέον ,  ο  σταθµός  θα  έχε ι  την  δυνατότητα  
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να  λε ιτουργε ί  ως  αναµεταδότης ,  δηµιουργώντας  ένα  κυψελωτό  δίκτυο  επικοινωνίας  µε  τους  
υπόλοιπους  σταθµούς .  

 

Η  αυτονοµία  της  µπαταρίας  στην  ελάχ ιστη  συχνότητα  επικοινωνίας  θα  φτάνε ι  τουλάχ ιστον 
τα  οχτώ  (8)  έτη .  Ο  σταθµός  ελέγχου  θα  ε ίναι  εφοδιασµένος  µε  µία  µπαταρία  µολύβδου-
οξέως  ή  λ ιθ ίου  6V 12Ah η  οποία  θα  ε ίνα ι  υπεύθυνη  για  την  τροφοδοσία  της  κάρτας  
επικοινωνιών  και  γ ια  την  τροφοδοσία  και  έλεγχο  των  ηλεκτροβανών  µέσω  πυκνωτή 
4700uF, ικανός  να  ελέγξει  τα  περισσότερα  πηνία  της  αγοράς .  H καταλληλότητα  της  
µπαταρίας  γ ια  τον  έλεγχο  των  µπαταριών  θα  αναγράφεται  πάνω  στο  σώµα .  Η  ελάχ ιστη 
κατανάλωση  µε  απώλεια  επικοινωνιών  θα  ε ίνα ι  έως  126uA, η  κατανάλωση  θα  
προσαυξάνεται  κατά  42 uA ανά  προστ ιθέµενη  επέκταση ,  κατά  19mA για  διασύνδεση  µε  
GPRS δίκτυο ,  TDBmA για  διασύνδεση  RF και  κατά  TDBmA για  διασύνδεση  και  µε  τους  δύο  
(2)  τρόπους  επικοινωνίας .   

Θα  διαθέτε ι  λυχνία  τύπου  LED εσωτερικά ,  η  οποία  κατά  την  ενεργοποίηση  θα  ενηµερώνει  
τον  χρήστη  γ ια  την  κατάσταση  λε ιτουργ ίας .  Στην  βασική  του  έκδοση  θα  ε ίνα ι  εφοδιασµένος  
µε  δύο  (2)  ψηφιακές  ε ισόδους ,  δύο  (2)  αναλογικές  ε ισόδους  για  την  σύνδεση  µε  αισθητήριο  
όργανο  και  µία  ψηφιακή  έξοδο  ικανή  να  εκκινήσε ι  Η /Μ  εξοπλισµό  µε  τ ις  κατάλληλες  
µετατροπές .  Οι  αναλογ ικές  ε ίσοδοι  θα  είνα ι  ικανές  να  λαµβάνουν  παλµούς  από  
αντ ίστοιχους  διακόπτες  ή  ρελέ  ή  αναλογ ικό  σήµα  0-40mA µε  δυνατότητα  επιλογής  εύρους  
σήµατος  (0-20 ή  0-40 mA) κατά  τον  προγραµµατ ισµό  µέσω  της  διαδικτυακής  πλατφόρµας  
διαχε ίρ ισης ,  ανάλογα  µε  τον  τύπο  του  αισθητήρα  που  πρόκε ιτα ι  να  εγκατασταθε ί .   

Θα  υπάρχε ι  δυνατότητα  επέκτασης   µε   κατάλληλες  πλακέτες  µέχρι  δύο  (2)  τον  αριθµό ,  µε  
δυνατότητα  ελέγχου  µέχρι  ε ίκοσι  (20) ηλεκτροβανών  και  δυνατότητα  µνήµης  γ ια  την  κάθε  
µονάδα  επέκτασης  έως  εκατό  ε ίκοσι  οχτώ  (128) προγραµµάτων ,  τα  οποία  θα  εκτελούνται 
ακόµα  και  εάν  υπάρξε ι  απώλεια  επικοινωνιών  και  θα  πραγµατοποιε ίτα ι  αποθήκευση  
ιστορικού  δεδοµένων  εντολών  εκτέλεσης  και  λε ιτουργ ίας .  Θα  υπάρχει ,  επίσης ,  δυνατότητα  
σύνδεσης  µε  ηλ ιακό  πάνελ  ισχύος  12V/5W  που  θα  αυξήσει  την  αυτονοµία  του  συστήµατος  
στο  όριο  ζωής  της  προµηθευόµενης  µπαταρίας .  

 

Κάθε  τοπικός  σταθµός  θα  µπορεί  να  προγραµµατ ιστε ί  αρχικά  κατά  την  παραγωγή  του  πριν 
από  την  τοποθέτηση  του  ή  επιτόπου  του  τελ ικού  σηµείου  τοποθέτησης ,  λαµβάνοντας  µέσω  
του  λογ ισµικού  διαχείρ ισης  στοιχε ία  όπως :  

-Μοναδικό  κωδικό  που  θα  χαρακτηρίζε ι  την  συσκευή  

-Αντ ιστοίχ ιση  της  κάθε  συσκευής  µε  στοιχε ία  τοποθεσίας ,  

-Ορισµός  της  ώρας  και  ηµεροµηνίας  (απαραίτητο  στοιχε ίο  για  την  καταγραφή  των  
µετρήσεων) ,  

-Καθορισµός  των  συναγερµών  που  θα  παρακολουθε ί  όπως  διαρροή ,  πίεση ,  παροχή 
θερµοκρασία  κλπ . ,  

-Καθορισµός  του   συναγερµού   διαρροής  Έλεγχο  του  ορίου  στάθµης  της  µπαταρίας  κλπ .   

-Ποσοστώσεις  χρήσης  νερού  κλπ .  

 

Οι  συσκευές  θα  ε ίνα ι  έτσι  σχεδιασµένες  ώστε  να  υποστηρίζουν  και  εξασφαλίζουν  την  
επικοινωνία  µε  τον  ΚΣΕ .  Για  την  ασύρµατη  µετάδοση ,  θα  χρησιµοποιούν  τεχνικές  γ ια  
αποφυγή  των  παρεµβολών  και  βελτ ιστοποίηση  της  απόδοσης ,  ενώ  θα  υπάρχει  η 
δυνατότητα  ανάπτυξης  κυψελωτού  τύπου  δικτύου  RF γ ια  την  κάλυψη  περιοχών  µε  κακή  
κάλυψη  GPRS . Οι  εντολές  και  τα  προγράµµατα  θα  εκτελούνται  ακόµα  και  εάν  υπάρξε ι 
απώλεια  επικοινωνιών  και  θα  πραγµατοποιε ίτα ι  αποθήκευση  ιστορικού  δεδοµένων  εντολών  
εκτέλεσης  και  λειτουργ ίας .  

 

2.1 Υποστηριζόµενα  Σήµατα  Εισόδου  /  Εξόδου  Ηλεκτροβανών  
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Κάθε  µονάδα  θα  ε ίναι  εφοδιασµένη  µε  εξόδους  καλωδίων  ονοµαστικής  τάσης  15V 
υποστηριζόµενα  από  πυκνωτή  4700uF, τάση  ικανή  να  λε ιτουργήσει  τα  περισσότερα  πηνία  
τύπου  latch της  αγοράς .  Με  την  προσθήκη  κατάλληλων  εξαρτηµάτων  θα  ε ίνα ι  δυνατός  ο 
έλεγχος  υδραυλικού  εξοπλισµού  λε ιτουργίας  τάσης  220V/2Α  .  

 

2.2 Είσοδοι  µετρητών  

Κάθε  µονάδα  θα  ε ίνα ι  εφοδιασµένη  µε  ψηφιακές  εισόδους  γ ια  την  σύνδεση  µετρητών  και  οι 
επαφές  που  ανοίγουν  και  κλε ίνουν  θα  ανιχνεύονται  χωρίς  την  ανάγκη  προσθήκης   
οποιουδήποτε   ε ίδους  πρόσθετης   ισχύος .  Θα  έχουν  σχεδιαστε ί  έτσι  ώστε  η  κατανάλωση  
από  το  σύστηµα  να  ε ίναι  ελάχ ιστη  σε  περίπτωση  που  ο  σταθµός  ελέγχου  θα  απενεργοποιεί  
τη  ζώνη  επαφής  που  θα  έχε ι  οριστε ί .  Εσωτερικά ,  θα  συνδέονται  µε  την  κεντρική  µονάδα  
επεξεργασίας  µε  υποδοχε ίς  τέτο ιες  ώστε  να  εξασφαλίζετα ι  υψηλός  βαθµός  αξιοπιστ ίας  
κατά  την  µετάδοση  του  σήµατος .  Θα  υπάρχε ι  δυνατότητα  να  αναπρογραµµατιστούν  για  
περαιτέρω  αξιοποίηση  τους .  

 

2.3 Ψηφιακή  Είσοδος  

Κάθε  µονάδα  θα  ε ίνα ι  εφοδιασµένη  µε  ψηφιακές  ε ισόδους  συνδεδεµένες  µε  επαφές  υψηλής  
προτεραιότητας  οι  οποίες  θα  δύναται  να  µεταδίδουν  σήµατα  υψηλών  συχνοτήτων .  Ο  
αρχικός  προγραµµατ ισµός  θα  ε ίνα ι  γ ια  την  λειτουργ ία  ανίχνευσης  συναγερµών  όπως  αυτοί 
δηµιουργούνται  από  αισθητήρες  θύρας  ή  αισθητήρων  κ ίνησης .  

 

2.4 Αναλογ ικές  Είσοδοι  

Κάθε  µονάδα  θα  ε ίνα ι  εφοδιασµένη  µε  έξοδο  15VDC µε  ισχύ  ικανή  να  τροφοδοτήσει  
αισθητήρες ,  αλλά  και  µε  γείωση  στην  περίπτωση  που  χρε ιάζεται  συνδεσµολογ ία  τρ ιών  
καλωδίων .  Ο  τύπος  του  αισθητήρα  θα  καθορίζετα ι  από  το  κέντρο  ελέγχου  και  θα  
καθορίζονται  παράµετροι  (όπως  πίεση ,  θερµοκρασία ,  υγρασία  κλπ . ) ,  εύρη ,  χρόνοι 
σταθεροποίησης  µέτρησης ,  µέγιστα ,  ελάχιστα  ή  συγκεκριµένα  όρια  τα  οποία  θα  
ενεργοποιούν  αυτόµατες  ε ιδοποιήσεις  συναγερµών .  

 

2.5 Είσοδοι   Ηλεκτρικής  Παροχής  

Κάθε  µονάδα  θα  τροφοδοτε ίτα ι  αποκλειστικά  µε  µπαταρίες  τοποθετηµένες  εσωτερικά  χωρίς  
κάποια  εξωτερική  πηγή  τροφοδοσίας .  Οι  µπαταρίες  θα  ε ίνα ι  υπεύθυνες  γ ια  την  λειτουργία  
όλου  του  συνδεδεµένου  εξοπλισµού  χωρίς  κάποια  επιπλέον  σύνδεση .  Θα  υπάρχε ι ,  επίσης ,  
δυνατότητα  παράλληλης  τροφοδοσίας  και  µε  ηλ ιακό  πάνελ  ισχύος  12V/5W  που  θα  αυξήσει  
την  αυτονοµία  του  συστήµατος  στο  όριο  ζωής  της  προµηθευόµενης  µπαταρίας .  

 

Η  ίδ ια  η  µονάδα  θα  είνα ι  µε  τέτο ιο  τρόπο  προγραµµατ ισµένη ,  έτσι  ώστε  να  µπορεί  
αυτόµατα  να  ρυθµίζει  τον  κύκλο  φόρτ ισης  και  εκφόρτ ισης  αυξάνοντας  την 
αποτελεσµατ ικότητα  του  συστήµατος  και  τον  χρόνο  ζωής  των  χρησιµοποιούµενων  
µπαταριών .  

 

Το  εφοδιαζόµενο  λογ ισµικό  θα  παρέχε ι  την  δυνατότητά  ορισµού  ορίων  παραµέτρων 
ανάλογα  µε  τον  τύπο  µπαταριών  που  θα  επιλεχθε ί ,  ενώ  παράλληλα  θα  παρέχε ι  δυνατότητα  
ορισµού  ε ιδοποιήσεων  προς  τον  χρήστη  του  συστήµατος  µε  ενηµερώσεις  όπως :  

-Χαµηλή  στάθµη  µπαταρίας  Αντ ικατάσταση  µπαταριών  

-Κατάσταση  ηλ ιακού  πάνελ  (ε ιδοποίηση  εάν  το  πάνελ  χρε ιάζετα ι  καθαρισµό  κλπ)   

-Κατάσταση  φόρτ ισης  
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2.6 ∆υνατότητα  επέκτασης  

Η  µονάδα  ελέγχου  τεσσάρων  (4)  στάσεων  θα  έχει  την  δυνατότητα  επέκτασης  γ ια  τον 
έλεγχο  περισσότερων  σηµείων  ελέγχου .  Ο  µέγ ιστος  αριθµός  ε ισόδων /εξόδων  που  θα  
µπορεί  να  ελέγξε ι  ο  σταθµός  θα  ε ίνα ι  εξήντα  (60),  ε ίκοσι  (20) ηλεκτροβανών ,  δέκα  (10) 
αναλογ ικών  ε ισόδων ,  πέντε  (5)  ψηφιακών  εξόδων  και  πέντε  (5)  ψηφιακών  ε ισόδων ,  ικανοί 
να  ελέγξουν  µεγάλο  εύρος  µηχανολογ ικού  εξοπλισµού .  Το  λογ ισµικό  ελέγχου  θα  
οµαδοποιε ί  τ ις  βάνες  και  τους  µετρητές  σε  υδροστόµια  και  κάθε  βάνα  θα  συνδέεται  από 
προεπιλογή  µε  το  σχετ ικό  µετρητή  γ ια  τους  σκοπούς  λειτουργ ίας .  

 

2.7 Βασικά  χαρακτηριστ ικά  Μνήµη  

Η  κάθε  µονάδα  θα  είναι  αυτόνοµη  και  ο  χρήστης  θα  έχε ι  την  δυνατότητα  να  στέλνε ι  
προγράµµατα  άρδευσης ,  λειτουργ ίας  αντλ ιοστασίων  κτλ .  Θα  αποθηκεύονται  σε  εσωτερική  
µνήµη  και  θα  εκτελούνται   ακόµα   και  εάν  υπάρξε ι  απώλεια  επικοινωνιών ,  θα  
πραγµατοποιε ίτα ι  αποθήκευση  ιστορικού  δεδοµένων  εντολών  εκτέλεσης  και  λε ιτουργ ίας  
( ιστορικό  προγραµµάτων ,  µετρήσεις  αισθητήρων ,   συναγερµών   κτλ . )   µέχρι  την  
αποκατάσταση  του  προβλήµατος  και  θα  αποστέλλονται  αυτόµατα  στο  κεντρικό  σέρβερ  του 
συστήµατος .  Θα  διαθέτουν  εσωτερική  µη  πτητ ική  µνήµη  256Κb η  οποία  θα  δεσµεύεται  από 
το  λε ιτουργικό ,  96 Κb πτητ ική   µνήµη   για   δεδοµένα   προγραµµατ ισµού  και  244Κb µη  
πτητ ικής  µνήµης  γ ια  την  αποθήκευση  δεδοµένων  ιστορικού  ικανή  να  αποθηκεύσει  πάνω  
από  20.000 καταγραφές .  Το  λογ ισµικό  λε ιτουργ ίας  θα  παρέχε ι  την  δυνατότητα  προβολής  
της  ηµεροµηνίας  και  της  ώρας  αποστολής  των  δεδοµένων  αυτών .  

 

2.8 Πλακέτα  τυπωµένου  κυκλώµατος  

Κάθε  πλακέτα  θα  έχε ι  συµπαγή  δοµή ,  µικρών  διαστάσεων  και  θα  χρησιµοποιε ί  τ ις  πιο  
σύγχρονες  τεχνολογ ίες   ελέγχου  και  επικοινωνίας  ελέγχου  τεσσάρων  (4)  στάσεων  θα  ε ίναι  
14x7cm.  

 

2.9 Κουτ ί  Αδιαβροχοποίησης  

Κάθε  µονάδα  ελέγχου  τεσσάρων  (4)  στάσεων  θα  ε ίναι  εφοδιασµένη  µε  κουτί  
αδιαβροχοποίησης  ΙP-65 υλ ικού  κατασκευής  πολυκαρβονικό  πλαστικό ,  µε  δυνατότητα  
τοποθέτησης  σε  το ίχο  και  να  αντέχε ι  τ ις  οποιεσδήποτε  εξωτερικές  καιρ ικές  συνθήκες .  Το 
κουτ ί  θα  ε ίνα ι  διαστάσεων  24x16x9cm και  θα  µπορεί  εσωτερικά  να  αποθηκεύε ι  τ ις  
µπαταρίες  και  τ ις  πλακέτες  ελέγχου .  Το  σχέδιο  του  κουτ ιού  θα  ε ίνα ι  τέτοιο  ώστε  να  
εφαρµόζε ι  πλήρως  µε  τ ις  µπαταρίες ,  εξασφαλίζοντας  την  στερέωση  τους  χωρίς  κάποιο  
επιπλέον  σύστηµα  στερέωσης .  Το  καπάκι  θα  ε ίνα ι  πλήρως  αφαιρούµενο  και  θα  
στερεώνεται  µέσω  µεταλλ ικών  βιδών  σε  έξ ι  (6)  σηµεία  για  την  εξασφάλιση  της  
στεγανότητας .  

 

2.10 Ηλιακό  Πάνελ  

Οι  µονάδες  ελέγχου  θα  έχουν  την  δυνατότητα  να  φέρουν  σύστηµα  επαναφόρτ ισης  
µπαταριών  και  η  τροφοδότηση  του  συστήµατος  θα  πραγµατοποιε ίτα ι  µέσω  ηλ ιακού  πάνελ  
12V/5W . 

 

2.11 GPRS Κεραία  

Η  κάθε  µονάδα  θα  δύναται  να  εφοδιαστε ί  µε  κεραία  επικοινωνιών  GPRS, η  εφοδιαζόµενη 
κεραία  θα  συνοδεύεται  µε  καλώδιο  µήκους  3m, και  θα  είνα ι  δυνατή  η  στερέωση  της  σε  
οποιαδήποτε  επιφάνε ια  µέσω  ε ιδ ικής  αυτοκόλλητης  τα ιν ίας  που  θα  ε ίνα ι  προσαρµοσµένη  
στην  επίπεδη  επιφάνε ια  της  κεραίας ,  καθιστώντας  την  εγκατάσταση  γρήγορη  και  ευέλ ικτη .  
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2.12 RF Κεραία  

Η  κάθε  µονάδα  θα  δύναται  να  εφοδιαστε ί  µε  κεραία  επικοινωνιών  RF και  η  εφοδιαζόµενη 
κεραία  θα  συνοδεύεται  µε  καλώδιο  µήκους  2,5m, 6dBi οµοαξονικό  καλώδιο  γ ια  τοποθέτηση  
εξωτερικά  σε  ιστό  ή  θα  υπάρχε ι  η  δυνατότητα  τοποθέτησης  της  κεραίας  εσωτερικά .  

 

2.13 Χαρακτηριστ ικά  Επικοινωνιών :  

GPRS Modem 

Ενσωµατωµένο  µόντεµ ,  Quadband σε  συχνότητες  850/900/1800/1900ΜHz  

Συµβατότητα  µε  διεθνής  GPRS συχνότητες  

Χαµηλή  κατανάλωση  

Εύρος  λε ιτουργ ίας  -40οC έως  +85οC GPRS Κεραία  

 

Υποστηριζόµενες  Συχνότητες :  

ΑΜΡS (824-894 MHz)  ISM(868 MHz)  

GSM (900 MHz)  

DCS  (1800 MHz)  

PCS (1900 MHz)  

3G(UMTS 2.1 GHz)  

W iFi /  BLUETOOTH (2.4 GHz)  

 

RF Μοdem 

Υποστηριζόµενεςσυχνότητες  433MHz ∆ιαµόρφωση :  FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRA. 

Ευαισθησία  έως  -148dBm. Μεγάλη  αντοχή  σε  παρεµβολές  

Θερµοκρασιακό  εύρος  λειτουργ ίας  -20οC έως  +70οC 

 

RF Κεραία  

Επιλογή  εσωτερικής  ή  εξωτερικής  κεραίας  Εσωτερική  RF Κεραία  

Συχνότητα  ISM 433 MHz  

Αντ ίσταση  50 Ohms  

Γραµµική  πόλωση   

Απολαβή  0  dBi  Max  

VSW R < 2:1 

Θερµοκρασιακό  εύρος  λειτουργ ίας  -40οC έως  +85οC  

 

Εξωτερική  RF Κεραία  

Συχνότητα  ΤΕΤRA (380-500 MHz)  

Αντ ίσταση  50 Ohms  

Κάθετη  πόλωση   

Απολαβή  5  dBi  Max 
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Θερµοκρασιακό  εύρος  λειτουργ ίας  -40οC έως  +85οC  

 

Για  την  µονάδα  ελέγχου  τεσσάρων  (4)  στάσεων  εφοδιασµένη  µε  σύστηµα  επικοινωνιών  
GPRS χωρίς  κάποια  επιπλέον  επέκταση ,  ο  εκτ ιµώµενος  χρόνος  εκφόρτ ισης  της  µπαταρίας  
θα  εξαρτάται  από  την  συχνότητα  επικοινωνιών ,  και  θα  ορίζεται  ως  :  

Οχτώ  (8)  χρόνια  γ ια  µία  (1)  επικοινωνία /ηµέρα  

Έξι  και  µισό  (6 ,5)  χρόνια  γ ια  τρε ίς  (3)  επικοινωνίες  /  ηµέρα  

Τέσσερα  (4)  χρόνια  γ ια  οχτώ  (8)  επικοινωνίες  /  ηµέρα  

 

Ο  χρόνος  εκφόρτ ισης  θα  αυξάνεται  µε  την  χρήση  συστήµατος  φόρτισης  µε  ηλ ιακό  πάνελ  
και  το  σύστηµα  θα  περιορίζετα ι  από  τον  χρόνο  ζωής  της  προµηθευόµενης  µπαταρίας .  

Ο  κατασκευαστής  της  µονάδας  ελέγχου ,  θα  πρέπει  να  διαθέτε ι  πιστοποίηση  κατά  ISO 
9001:2015 ή  ισοδύναµο .   

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι  α)  το  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο  το  οποίο  θα  
είνα ι  σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή ,  β )  την  πιστοποίηση  κατά  ISO 9001:2015 ή 
ισοδύναµο  του  εργοστασίου  όπως  αναφέρεται  παραπάνω  και  γ )  δήλωση  εργοστασίου ,  στην  
οποία  να  βεβαιώνεται  η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή 
της .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  συµπεριλαµβάνονται  η  προµήθεια  του  συστήµατος  αποµακρυσµένης  
διαχε ίρ ισης  άρδευσης  επί  τόπου ,  οι  δαπάνες  πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµού  
καθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλε ία  αλλά  και  τα  ε ιδ ικά  υλ ικά  -µικρούλικά  στήριξης ,  οι  
πάσης  φύσεως  πλάγ ιες  µεταφορές  καθώς  και  η  πλήρης  τοποθέτηση  του .  Η  τοποθέτηση  του  
συστήµατος  αποµακρυσµένης  διαχε ίρ ισης  άρδευσης  θα  πρέπει  να  γίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  
φυλλάδια  του  εξοπλισµού  και  τ ις  οδηγ ίες  του  κατασκευαστ ικού  οίκου .  

 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :15.000,00 

(Ολογράφως )  :  ∆ΕΚΑ  ΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ   

 

Α .Τ . :Ε .27.Άρθρο :NΑΗΛΜΝ \60.10.01.12 

 Ιστός  ηλεκτροφωτισµού  πλατείας ,  ύψους  4m, από  γαλβανισµένο  χυτό  χάλυβα  

κυκλικής  διατοµής  

 
ΚωδικόςαναθεώρησηςΗΛΜ101 100% 
 
Προµήθεια  φωτιστ ικού  πυλώνα  µε  συνολ ικό  ύψος  από  έδαφος  4 ,0m, αποτελούµενος  από 
τον  κορµό ,  την  θύρα  επίσκεψης  και  το  έλασµα  της  βάσεως .  Ο  κορµός  του  ιστού  θα  
κατασκευάζεται  από  σιδηροσωλήνα  µε  διάµετρο  Ø102mm και  πάχους  3mm. Το  ύψος  του  
κορµού  από  το  έδαφος  θα  ε ίναι  4000mm κατασκευασµένο  από  έλασµα  3mm, ποιότητας  
S235 (St37).  Από  τη  βάση  του  και  σε  ύψος  60cm θα  υπάρχε ι  θύρα  διαστάσεων   45 x 
186mm για  την  ε ίσοδο ,  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  ακροκ ιβωτίου .  Η  θυρίδα  θα  κλε ίνει  
ερµητικά  µε  κατάλληλο  πορτάκ ι  από  χυτοπρεσαριστό  αλουµίν ιο  και  θα  ασφαλίζε ι  µε  κλε ιδί .  
Κάθε  ιστός  θα  φέρε ι  επίσης  κατάλληλη  απόληξη  στην  κορυφή  γ ια  την  προσαρµογή  του 
βραχίονα  ή  του  φωτιστ ικού  σώµατος .  Το  έλασµα  της  βάσης  θα  έχε ι  διαστάσεις  350 x 350 x 
10mm και  θα  είνα ι  κατασκευασµένο  από  υλ ικό  ποιότητας  S235JR (st37).  Θα  φέρε ι  τέσσερις  
(4)  οπές  γ ια  τη  διέλευση  των  αγκυρίων  που  θα  έχουν  σπείρωµα  Μ16.  Η  διάµετρος  του  
κέντρου  των  οπών  θα  είνα ι  250mm και  στο  κέντρο  του ,  το  έλασµα  βάσης  θα  φέρε ι  οπή  
διαµέτρου  106 mm για  τη  διέλευση  του  κορµού  και  τη  συγκόλληση  του  µε  δύο  (2)  
εσωραφές  (εξωτερικά  και  εσωτερικά) .  Οι  ιστοί ,  θα  ε ίναι  γαλβανισµένοι  εν  θερµώ .  Οι 
σιδηροϊστοί  µετά  το  γαλβάνισµα  θα  επιθεωρούνται  γ ια  τυχόν  επιφανε ιακά  ελαττώµατα  και  
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θα  γ ίνετα ι  δε ιγµατοληπτ ικός  έλεγχος  του  πάχους  γαλβανίσµατος  βάσει  προτύπου  ISO 
1461.  Η  διαδικασία  γαλβανίσµατος  θα  περιλαµβάνε ι  τον  καθαρισµό  της  επιφάνε ιάς  σε  
διάλυµα  HCl,  ξέπλυµα  µε  νερό  (σε  δύο  (2)  φάσεις ) ,  επεξεργασία  επιφάνειας  µε  διάλυµα  
τύπου  FLUX γ ια  καλύτερη  πρόσφυση  του  ψευδαργύρου ,  ξήρανση-προθέρµανση  
στεγνωτήριο  και  εµβάπτιση  σε  µπάνιο  ψευδαργύρου ,  το  οποίο  θα  βρίσκεται  σε  
θερµοκρασία  450°C,  όπου  και  θα  χρησιµοποιείτα ι  σαν  πρώτη  ύλη  ψευδάργυρος  
ηλεκτρολυτ ικής  καθαρότητας  µεγαλύτερης  από  99.995%. Κατά  την  παραγωγική  διαδικασία  
οι  ιστοί  θα  υπόκειντα ι  στους  παρακάτω  ελέγχους :  α .  Έλεγχος  Πιστοποιητ ικών  Α ’  Ύλης  ,  β .  
Οπτικός  και  ∆ιαστασιακός  Έλεγχος  πριν  το  Γαλβάνισµα ,  γ .  Έλεγχος  Συσκευασίας  και  
Μαρκαρίσµατος  και  δ .  Τελικός  Έλεγχος .  

Ο  κατασκευαστής  του  ιστού  θα  πρέπει  να  διαθέτε ι  πιστοποίηση  κατά  ISO 14001:2015 και  
ISO 9001:2015 ή  ισοδύναµα .  

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι :  α)  σχετ ικό  τεχνικό  φυλλάδιο  του  ιστού ,  το 
οποίο  θα  είνα ι  σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή  και  στο  οποίο  θα  αναγράφεται  η  
διαδικασία  γαλβανίσµατος  και  ο  ποιοτ ικός  έλεγχος  των  γαλβανισµένων  προϊόντων  από  το  
εργοστάσιο  β )  την  πιστοποίηση  του  κατασκευαστ ικού  οίκου /  εργοστασίου  γ ια  τους  ιστούς  
κατά  ISO 14001:2015 και  ISO 9001:2015 ή  ισοδύναµα ,  γ )  το  πιστοποιητ ικό  των  ιστών  
βάσει  του  προτύπου  ΕΝ  40-5:2002 και  δ)  δήλωση  εργοστασίου  στην  οποία  να  βεβαιώνεται  
η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η  έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  συµπεριλαµβάνονται  η  προµήθεια  του  εξοπλισµού  επί  τόπου ,  οι 
δαπάνες  πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµού  καθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλεία  
αλλά  και  τα  ειδ ικά  υλ ικά  -µικρούλ ικά  στήριξης ,  οι  πάσης  φύσεως  πλάγιες  µεταφορές  καθώς  
και  η  πλήρης  συναρµολόγηση  και  τοποθέτηση  του .  Η  τοποθέτηση  και  η  συναρµολόγηση  θα  
πρέπει  να  πληροί  τα  πρότυπα  πιστοποίησης  και  να  γ ίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του 
εξοπλισµού  και  τ ις  οδηγίες  του  κατασκευαστ ικού  οίκου .  

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά)  :  1 .000,00 

(Ολογράφως )  :  ΧΙΛΙΑ  

 

Α .Τ . :Ε .28.  Άρθρο :ΝΑΗΛΜ60.10.80.02  

  Πίλλαρ  οδοφωτισµού  οκτώ  αναχωρήσεων  

Κωδικός  αναθεώρησης  52ΗΛΜ  100% 
 
Στεγανά  µεταλλ ικά  κιβώτ ια  ηλεκτροδότησης  ιστών  οδοφωτισµού  (πίλλαρ) ,  βαθµού  

προστασίας  ΙΡ55 για  τοποθέτηση  σε  εξωτερικό  χώρο ,  µε  την  βάση  έδρασής  τους  από  

σκυρόδεµα ,  σύµφωνα  µε  την  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ05-07-01-00 ‘Υποδοµή  οδοφωτισµού ’ ’ .  

Στην  τ ιµή  µονάδας  περιλαµβάνονται :  

•  η  προµήθεια  και  µεταφορά  επί  τοπου  του  στεγανού  µεταλλ ικού  κ ιβωτ ίου  (πίλλαρ)  µε  

δίρ ιχτη  στέγη  µε  περιφερε ιακή  προεξοχή  5  cm για  απορροή  των  oµβρίων ,  από  λαµαρίνα  

ψυχράς  εξελάσεως  πάχους  2 mm, γαλβανισµένου  εν  θερµώ  εσωτερικά  και  εξωτερικά ,  µετά  

την  κατασκευή  του ,  µε  ελάχ ιστη  ανάλωση  ψευδαργύρου  400 g/m2 (50 µm), βαµµένου  µε  

διπλή  στρώση  εποξε ιδ ικής  βαφής  πάχους  ξηρού  υµένα  εκάστης)  125 µm, µε  ελαστ ικά  

παρεµβύσµατα  στεγάνωσης  της  θυρίδας ,  ανοξε ίδωτη  κλε ιδαριά  ασφαλε ίας ,  κλε ιδ ιά  ενια ία  

για  όλα  τα  πίλλαρς  του  έργου  και  πινακ ίδα  επισήµανσης  µε  τα  στοιχεία  του  κυρίου  του  

έργου  

•  η  εκσκαφή  και  επανεπίχωση  του  ορύγµατος  της  βάσης  έδρασης  του  πίλλαρ  

•  η  βάση  του  πίλλαρ  από  οπλισµένο  σκυρόδεµα ,  χυτή  επί  τόπου  ή  
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προκατασκευασµένη ,  ούτως  ώστε  το  πίλλαρ  να  εδράζεται  σε  στάθµη  +40 cm από  τον 

περιβάλλοντα  χώρο ,  µε  κεντρική  οπή  διέλευσης  των  υπογείων  καλωδίων .  

•  Οι  χάλκ ινοι  αγωγοί  γε ίωσης  και  η  πλάκα  γε ίωσης .  

•  Οι  ακροδέκτες  των  αγωγών  γε ίωσης .  

•  η  στεγανή  διανοµή  εντός  του  πίλλαρ  µε  τα  όργανα  διακοπής  και  προστασίας  των  

κυκλωµάτων  φωτισµού ,  αποτελούµενη  αποτελούµενη  από  πίνακα  προστασίας  ΙΡ  44 

κατασκευασµένο  από  βαµµένη  λαµαρίνα  ή  άκαυστο  θερµοπλαστ ικό ,  επαρκών  διαστάσεων  

ώστε  να  χωρούν  άνετα  όλα  τα  όργανα ,  ο  οποίος  θα  φέρε ι  οπές  µε  τους  κατάλληλους  

στυπιοθλήπτες  για  την  ε ίσοδο  του  καλωδίου  παροχής ,  του  καλωδίου  τηλεχε ιρισµού  καθώς  

επίσης  και  γ ια  την  έξοδο  των  καλωδίων  προς  το  δίκτυο .  

•  τα  πάσης  φύσεως  όργανα  του  κ ιβωτίου :  γενικό  διακόπτη  φορτ ίου ,  γενικές  ασφάλε ιες ,  
αυτόµατους  µαγνητοθερµικούς  διακόπτες  και  ηλεκτρονόµους  ισχύος  τηλεχε ιρ ισµού  (ανά  
κύκλωµα  φωτισµού) ,  ρελέ  µείωσης  νυκτερινού  φωτισµού  (όταν  προβλέπεται) ,  
χρονοδιακόπτη  αφής ,  χρονοδιακόπτη  µείωσης  νυκτερινού  φωτισµού  (όταν  προβλέπεται) ,  
πρίζα  σούκο  16Α ,  λυχνία  νυκτερινής  εργασίας  σε  στεγανή  «καραβοχελώνα» και  κλεµοσειρές  
σύνδεσης  των  καλωδίων  (στο  κάτω  µέρος  του  κ ιβωτ ίου) .  

•  η  απασχόληση  προσωπικού  εξοπλισµού  και  µέσων  γ ια  την  εγκατάσταση ,  τ ις  

συνδέσε ις  και  τον  έλεγχο  λε ιτουργ ίας  

Τιµή  ανά  τεµάχιο  πίλλαρ  ηλεκτροδότησης  οδοφωτισµού ,  ανάλογα  µε  τον  αριθµό  των 
αναχωρήσεων ,  ως  εξής .  

 
 
ΕΥΡΩ(Αριθµητ ικά) :2.750,00 

(Ολογράφως ) :∆ΥΟ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ  
 
 
Α .Τ . :Ε .29.  Άρθρο :ΝΑΗΛΜ60.10.85.01.01  

  Φρεάτιοέλξηςκαλωδίων25x25cm. 

Κωδικός  αναθεώρησης  3841ΗΛΜ  100% 

Κατασκευή  φρεατίου  έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων  από  σκυρόδεµα  κατηγορίας  C12/15, 

οπλισµένο  µε  δοµικό  πλέγµα  Β500C, µε  το ιχώµατα  ελαχ ίστου  πάχους  10cm για  τα  φρεάτ ια  

έλξης  και  15cm για  τα  φρεάτ ια  σύνδεσης  και  κατά  τα  λοιπά  σύµφωνα  µε  τα  σχέδια  

λεπτοµερε ιών  της  µελέτης  

Στην  τ ιµή  µονάδας  περιλαµβάνονται :  

•  η  εκσκαφή  και  επανεπίχωση  του  ορύγµατος  

•  η  επί  τόπου  σκυροδέτηση ,  ή  η  προµήθεια  και  εγκατάσταση  προκατασκευασµένου 
φρεατ ίου  

•  η  διαµόρφωση  των  οπών  εισόδου  και  εξόδου  των  σωληνώσεων  διέλευσης  των  
καλωδίων  

στεγανό  κάλυµµα  από  µπακλαβωτή  λαµαρίνα  εδραζόµενο  σε  µεταλλικό  πλαίσιο  µέσω  

ελαστ ικού  παρεµβύσµατος ,  µε  διάταξη  µανδάλωσης  µε  χρήση  ειδ ικού  εργαλε ίου  και  

αντ ισκωριακή  προστασία  (διπλή  στρώση  rust pr imer ψευδαργύρου  και  διπλή  στρώση  

εποξε ιδ ικής  βαφής)  

•  η  επισήµανση  του  φρεατ ίου ,  σύµφωνα  µε  τα  καθοριζόµενα  στην  µελέτη   
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Τιµή  ανά  πλήρες  φρεάτιο  καλωδίων  εσωτερικών  διαστάσεων  (Μ)x(Π ) .  

 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητ ικά) :50,00 

         (Ολογράφως) :ΠΕΝΗΝΤΑ  

 
Α .Τ . :Ε .30.  Άρθρο :  ΝΑΗΛΜ  60.20.40.21   

  Προµήθεια  και  τοποθέτηση  ηλεκτροδίου  γείωσης  από  χάλκινη  πλάκα  διαστάσεων  

500x500mm και  πάχους  ελάσµατος  3mm. 

Κωδικός  αναθεώρησης  45ΗΛΜ  100% 
 

Προµήθεια ,  µεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  και  τοποθέτηση  πλάκας  γε ίωσης  από 

ηλεκτρολυτ ικό  χαλκόδιαστάσεων  500x500 mm και  πάχους  ελάσµατος  3 mm. Στο  κέντρο  

βάρους  αυτής  θα  ε ίνα ι  συγκολληµένα  το  ένα  άκρο  χάλκ ινου  πολύκλωνου  αγωγού  των  35 

mm2, µήκους  5  m, ενώ  το  άλλο  άκρο  θα  φέρε ι  ακροδέκτητων35mm2,συγκολληµένο .  

Στην  τ ιµή  του  παρόντος  άρθρου  δεν  συµπεριλαµβάνεται  η  εκσκαφή  και  επανεπίχωση  του 

λάκκου  γ ια  την  τοποθέτηση  του  παραπάνω  ηλεκτροδίου ,  ούτε  η  ενδεχόµενα  απαιτούµενη 

εξυγ ίανση  του  επιχώµατος  γ ια  την  εξασφάλιση  της  αγωγιµότητας  προς  γην  του  ηλεκτροδίου  

λόγω  βραχώδους  εδάφους .  

 

Τιµή  ανά  τεµάχ ιο  τοποθετηµένης  πλάκας  γε ίωσης .  
 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :  120,00 

(Ολογράφως ) :ΕΚΑΤΟΝΕΙΚΟΣΙ  

 
Α .Τ . :Ε .31.  Άρθρο :  ΝΑΗΛΜ  N\60.10.40.01.12.  

   Φωτιστικό  σώµα  από  χυτό  αλουµίνιο ,  κατάλληλο  για  τοποθέτηση  σε  ιστό  ύψους  

4m, από  αλουµίνιο ,  βαθµού  στεγανότητας  ΙΡ65,  µετά  του  λαµπτήρα  led ισχύος40W 
  

Κωδικός  αναθεώρησης  101 ΗΛΜ  100% 
 

Προµήθεια  φωτιστικού  σώµατος  κατάλληλο  γ ια  τοποθέτηση  σε  ιστό  ύψους  4m έως  7m. Το 
φωτιστ ικό  που  θα  βρίσκεται  στον  πυλώνα  φωτισµού  θα  είνα ι  κατάλληλο  γ ια  φωτισµό  από  
ύψη  4 έως  7m. Το  σώµα  του  θα  ε ίνα ι  κατασκευασµένο  από  χυτό  αλουµίν ιο  υψηλής  πίεσης  
µε  χαµηλή  περιεκτ ικότητα  σε  χαλκό  βαµµένο  µε  υψηλής  ποιότητας  εποξική  βαφή .  Θα  
περιβάλλεται  µε  κάλυµµα  από  υψηλής  ποιότητας  γυαλ ί  ασφαλείας  4mm µε  ΙΚ09 και  θα  
φέρε ι  LED υψηλής  ποιότητας  µε  εξαιρετ ική  απόδοση  σε  συστοιχ ίες ,  σε  κύκλωµα  bypass 
έτσι  ώστε  σε  περίπτωση  βλάβης  κάποιου  από  αυτά  τα  υπόλοιπα  να  λε ιτουργούν  κανονικά .  
∆εν  θα  απαιτε ίτα ι  συντήρηση  του  φωτιστ ικού  σώµατος  παρά  µόνο  καθαρισµός  από  σκόνη ,  
ενώ  θα  ε ίνα ι  κατάλληλο  γ ια  συνεχή  λε ιτουργ ία  στην  ύπαιθρο  και  σε  θερµοκρασία  από  -30ο 
C έως  +45ο  C, χωρίς  αλλοίωση  των  κατασκευαστ ικών  του  στοιχείων  και  χωρίς  δυσµενή 
επίδραση  στο  χρόνο  ζωής  των  οργάνων  τους .  Θα  υπάρχε ι  σύστηµα  αυτόµατης  διακοπής  
τροφοδοσίας  µε  το  άνοιγµα  του  φωτιστ ικού  σώµατος .  Το  φωτιστικό  θα  τοποθετε ίτα ι  στην  
κορυφή  ιστού  ή  σε  βραχίονα  µε  γωνιοµετρητή  +/-15ο  κατάλληλο  γ ια  ιστούς  Φ60-76mm. 

Ο  διαγωνιζόµενος  θα  πρέπει  να  καταθέσε ι :  α)  σχετ ικό  το  τεχνικό  φυλλάδιο  του  φωτιστ ικού  
σώµατος ,  το  οποίο  θα  ε ίνα ι  σύµφωνο  µε  την  ανωτέρω  περιγραφή  και  β )  δήλωση 
εργοστασίου  στην  οποία  να  βεβαιώνεται  η  αποδοχή  της  προµήθειας  του  εξοπλισµού  και  η 
έγκαιρη  εκτέλεσή  της .  
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Στην  τ ιµή  µονάδας  θα  συµπεριλαµβάνονται  η  προµήθεια  του  εξοπλισµού  επί  τόπου ,  οι 
δαπάνες  πάσης  φύσεως  απαιτούµενου  εξοπλισµού  καθώς  και  τα  απαιτούµενα  εργαλεία  
αλλά  και  τα  ειδ ικά  υλ ικά  -µικρούλ ικά  στήριξης ,  οι  πάσης  φύσεως  πλάγιες  µεταφορές  καθώς  
και  η  πλήρης  συναρµολόγηση  και  τοποθέτηση  του .  Η  τοποθέτηση  και  η  συναρµολόγηση  θα  
πρέπει  να  πληροί  τα  πρότυπα  πιστοποίησης  και  να  γ ίνε ι  µε  βάση  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του 
εξοπλισµού  και  τ ις  οδηγίες  του  κατασκευαστ ικού  οίκου .  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :900,00 

(Ολογράφως )  :ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ  
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